
EASY BLE
Soluzioni scalabili per la ristrutturazione degli ambienti



EASYAPCON
BLE

Soluzioni per il controllo dell‘illuminazione  
basate sul consolidato 
sistema Casambi

EASY BLE
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APCON EASY BLE, il sistema di controllo dell‘illumi-
nazione via radio e ibrido quando non è possibile o 
non si desidera utilizzare cavi aggiuntivi per l’accen-
sione e la regolazione dell‘illuminazione.  
A seconda dell‘applicazione, è anche possibile com-
binare radio e cavo, ovvero soluzioni ibride. Oltre alla 
semplice accensione e dimmerazione e al controllo 
dell‘illuminazione in funzione della luce diurna e 
della presenza, il sistema offre un‘ampia gamma di 
opzioni funzionali. 

Sono possibili controlli della luce colorata come RGB, 
RGBW, Tunable White e sequenze circadiane di luce 
diurna (Human Centric Lighting – HCL). A questo sco-
po è disponibile un‘ampia gamma di componenti per 
il controllo dell‘illuminazione, che possono essere 
comodamente configurati e gestiti tramite un‘appli-
cazione per smartphone o tablet.

 
Soluzioni per il controllo dell‘illuminazione
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APCON BLE HYBRIDBOX-RSM 
Montaggio a soffitto e a parete

APCON BLE HYBRIDBOX-RM 
Montaggio ad incasso

APCON BLE HYBRIDBOX-SM 
Montaggio a parete

EASY BLE  HYBRIDBOX
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Soluzioni per il controllo dell‘illuminazione

 
Esempi di applicazione

Hybrid-
box

>>	 Particolarmente adatto per le ristrutturazioni
>>	� Collegamento di apparecchi DALI standard  

e apparecchi DALI per la regolazione della luce colorata
>>	� Operazione di comunicazione con gli apparecchi di facile esecuzione  

per una messa in funzione semplice
>>	� Se necessario, nessun cavo di comando aggiuntivolinee di comando /  

collegamento a 3 fili
>>	 Ampia gamma di funzioni per una varietà di applicazioni
>>	 Base per la digitalizzazione
>>	 Alloggiamento pronto per l’installazione per tutte le applicazioni
>>	 Basate sul consolidato sistema Casambi

Base per soluzioni di ambienti –  
consentono ristrutturazioni successive,  
stanza per stanza  
e sono completamente collegabili in rete
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APCON EASY BLE  
Sensori
Sensori di luce diurna e di presenza per tutti i tipi di installazione e montaggio e per 
tutte le applicazioni – per il collegamento diretto a un APCON EASY BLE HYBRIDBOX 
o con interfaccia Casambi integrata per la connessione in rete wireless.

SensoriPer ogni applicazione 
il sensore di luce diurna e di presenza 
ottimale o solo sensore di presenza

EASY BLE  SENSORI E ELEMENTI DI CONTROLLO
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Soluzioni per il controllo dell‘illuminazione

APCON EASY BLE  
Elementi di controllo
Dai semplici accoppiatori per il collegamento di un pulsante ai 
pulsanti wireless e al comodo display: la soluzione giusta per 
ogni esigenza.

e elementi
di controlloFacilità di utilizzo  

per ogni esigenza
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EASY BLE  SOLUTION PACKAGE ONE

2

1

3

24 m
8 m6,4 m

2,50 m

Solution
Package One

>>	 APCON BLE HYBRIDBOX-RSM e sensore APCON in un‘unica confezione
>>	 Controllo in funzione della luce diurna e / o della presenza
>>	� Possibilità di collegare un interruttore dimmer per l‘accensione  

e lo spegnimento e per la dimmerazione individuale
>>	� Collegamento di apparecchi DALI standard e apparecchi DALI  

per la regolazione della luce colorata
>>	� Funzionamento broadcast degli apparecchi di facile manutenzione  

per una messa in funzione semplice
>>	� Sensore con ampio campo di rilevamento per un basso sforzo di  

progettazione e un rilevamento affidabile
>>	 Basate sul consolidato sistema Casambi

Soluzione per la ristrutturazione degli  
ambienti – come kit completo

Contenuto:

APCON EASY BLE HYBRIDBOX APCON EASY BLE SENSOR APCON SOLUTION PACKAGE ONE

1   Camminare verso il rilevatore 
2   Avvicinarsi al rilevatore frontalmente 
3   Attività sedentaria

Campo di misura del sensore
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Soluzioni per il controllo dell‘illuminazione

Esempio di soluzione per la stanza Solution Package One:

Ufficio
DALI

230V/50HzL about push-button / 230V/50Hz 

BLE

Bluetooth
Low Energy
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APCON 
Esempi di soluzioni per la stanza:

Klassenraum

DALI

max.
4 Taster

230V/50Hz

Tafel

230V/50Hz

Option

BLE

Bluetooth
Low Energy

Ufficio
DALI

230V/50HzL about push-button / 230V/50Hz 

BLE

Bluetooth
Low Energy

DALI

230V/50HzStanza secondaria

BLE

Bluetooth
Low Energy

EASY BLE
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Soluzioni per il controllo dell‘illuminazione

EASY BLESoluzioni per ambienti combinati 
diventano soluzioni complete

Corsia / Corridoio

Bluetooth
Low EnergyBLE

DALI

230V/50Hz

Aula

DALI

max.
4 push-buttons

230V/50Hz

B
oard

230V/50Hz

Option

BLE

Bluetooth
Low Energy
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EASYAPCON
BLE

Le soluzioni individuali:

Le soluzioni individuali per le 
stanze possono essere messe sotto 
dei gruppi e collegate in rete

Produzione

DALI

230V/50Hz

DALI

230V/50Hz

DALI

230V/50Hz

DALI

230V/50Hz

DALI

230V/50Hz

DALI

230V/50Hz

DALI

230V/50Hz

DALI

230V/50Hz

230V/50Hz 230V/50Hz
BLE

Bluetooth
Low Energy

EASY BLE
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Soluzioni per il controllo dell‘illuminazione

Klassenraum

DALI

max.
4 Taster

230V/50Hz

Tafel

230V/50Hz

Option

BLE

Bluetooth
Low Energy

Ufficio
Area 1

DALI circuit 1

230V/50HzL about push-button / 230V/50Hz 

DALI circuit 2

230V/50HzL about push-button / 230V/50Hz 

Ufficio
Area 2

BLE

Bluetooth
Low Energy

Meeting room

230V/50Hz

DALI

Presentation screen

BLE

Bluetooth
Low Energy
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APCON EASY BLE Componenti:

Immagine Codice 
articolo Descrizione Breve descrizione

0212530 APCON BLE-ASD Modulo radio Bluetooth Low Energy / BLE 
integrato nell‘apparecchio di illuminazione

0209497 APCON BLE HYBRIDBOX-SM Bluetooth a bassa energia / BLE DALI HYBRIDBOX –  
montaggio a parete e plafone

0209498 APCON BLE HYBRIDBOX-RM Bluetooth a bassa energia / BLE DALI HYBRIDBOX –  
montaggio a incasso

0209499 APCON BLE HYBRIDBOX-RSM Bluetooth Low Energy / BLE DALI HYBRIDBOX –  
montaggio a parete/ remoto

0209500 APCON BLE SOLUTION PACKAGE ONE
Bluetooth Low Energy / BLE SOLUTION PACKAGE ONE,  
HYBRIDBOX IP66 da incasso a soffitto e da parete  
con rilevatore di presenza e luce diurna

0209501 APCON SEN PD11 DA2 BMS-SC
Sensore di luce e presenza DALI-2 / BMS per il collegamen-
to diretto a un HYBRIDBOX APCON BLE – altezza massima 
di montaggio 5m – installazione a incasso a soffitto

0209513 APCON SEN PD4 DA2 BMS-SC
Sensore di luce e presenza DALI-2 / BMS per il collegamen-
to diretto a un HYBRIDBOX APCON BLE – altezza massima 
di montaggio 10m – installazione a soffitto incassato

0209503 APCON SEN PD4 GH DA2 BMS-CM
Sensore di luce e presenza DALI-2 / BMS per il collegamen- 
to diretto a un HYBRIDBOX APCON BLE – altezza massima 
di montaggio 16m – montaggio a soffitto

0209510 APCON PD2/4MKIT-CM Accessorio per montaggio a plafone per  
APCON SEN PD4 DA2 BMS-SC – IP54

0209504 APCON SEN IND180 DA2 BMS-SW
Sensore di luce e presenza DALI-2 / BMS per il collegamen- 
to diretto a un HYBRIDBOX APCON BLE – altezza massima 
di montaggio 3m – installazione a parete

0209505 APCON BLE SEN PD4 DA2 CAS-SC
Bluetooth Low Energy / BLE DALI-2 Sensore di luce diurna 
e di presenza altezza massima di montaggio 10m – in-
stallazione a incasso nel soffitto

0209506 APCON BLE SEN PD4 CAS-SC
Sensore di luce e presenza Bluetooth Low Energy / BLE 
altezza massima di montaggio 10m – installazione a 
soffitto

0209519 APCON PD4MKIT-CM Alloggiamento per APCON BLE SEN PD4 CAS-SC e  
APCON BLE SEN PD4 DA2 CAS-SC- IP54

EASY BLE
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Soluzioni per il controllo dell‘illuminazione

EASYAPCON
BLEVarietà di componenti

Immagine Codice 
articolo Descrizione Breve descrizione

0209507 APCON BLE SEN PD4 GH DA2 CAS-CM
Bluetooth Low Energy / BLE DALI-2 sensore di luce diurna 
e di presenza altezza massima di montaggio 16m – mon-
taggio a soffitto

0209508 APCON BLE SEN PD4 GH CAS-CM Sensore di luce e presenza Bluetooth Low Energy / BLE 
altezza massima di montaggio 16m – montaggio a soffitto

0209024 APCON BLE-COP-A Accoppiatore a pulsante Bluetooth Low Energy / BLE  
con 4 ingressi

0206970 APCON BLE-XPRESSW Interfaccia Bluetooth Low Energy / BLE Taster, bianco

0206970SW APCON BLE-XPRESSB Interfaccia Bluetooth Low Energy / BLE Taster, nero

0209153 APCON BLE-1SWITCH Pulsante semplice Bluetooth Low Energy / BLE

0209154 APCON BLE-2SWITCH Pulsante doppio Bluetooth Low Energy / BLE

0209509 APCON BLE-DISP4,8W
Display Bluetooth Low Energy / BLE 4,8“ bianco –  
Montaggio a parete Montaggio a parete – è necessaria 
l‘alimentazione a 24 V CC

0209453 APCON PS24-A Alimentazione 24V 130mA – montaggio libero

0209251 APCON PS24-DR Alimentazione 24V 300mA – guida din
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