
EASY BLE
Soluzioni di controllo della luce per il sistema di 
file continue LINIA per le lunghe distanze



EASYAPCON
BLE

Soluzioni per il controllo dell‘illuminazione  
basate sul consolidato sistema Casambi

EASY BLE
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APCON EASY BLE, il sistema di controllo dell‘illumi-
nazione via radio e ibrido quando non è possibile o 
non si desidera utilizzare cavi aggiuntivi per l’accen-
sione e la regolazione dell‘illuminazione.  
A seconda dell‘applicazione, è anche possibile com-
binare radio e cavo, ovvero soluzioni ibride. Oltre alla 
semplice accensione e dimmerazione e al controllo 
dell‘illuminazione in funzione della luce diurna e 
della presenza, il sistema offre un‘ampia gamma di 
opzioni funzionali. 

Sono possibili controlli della luce colorata come RGB, 
RGBW, Tunable White e sequenze circadiane di luce 
diurna (Human Centric Lighting – HCL). A questo sco-
po è disponibile un‘ampia gamma di componenti per 
il controllo dell‘illuminazione, che possono essere 
comodamente configurati e gestiti tramite un‘appli-
cazione per smartphone o tablet.

 
Sistema di controllo dell‘illuminazione
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Hybridbox
Clustering

Complessità semplice,  
chiara e flessibile

EASY BLE  HYBRIDBOX CLUSTER

Con l’HYBRIDBOX APCON VL2MF è possibile combinare 
in un cluster, cioè in un indirizzo APCON EASY BLE /  
Casambi, gli inserti DALI standard del sistema a file 
continue LINIA, rendendo più semplici le soluzioni illumi-
notecniche estese e consentendo un controllo e un mo-
nitoraggio intelligenti, ovvero il clustering HYBRIDBOX. 
Quanto più piccola è la griglia dei singoli cluster, tanto 
maggiore è la flessibilità per un successivo raggruppa-
mento o riutilizzo. 

I moduli DALI vengono quindi fatti funzionare a valle 
del l’HYBRIDBOX in modalità broadcast, ovvero si com-
portano tutti allo stesso modo. Ciò consente una rapida 
messa in funzione e una semplice manutenzione. Non 
sono necessari indirizzi e raggruppamenti complicati  
per le estensioni o per la sostituzione di un inserto  
o di un driver. 

Gli HYBRIDBOX, ovvero i cluster di inserti led, possono  
a loro volta essere combinati in diversi gruppi e control-
lati e monitorati insieme. In caso di cambio di destina-
zione d’uso, questi gruppi possono essere nuovamente 
sciolti e riorganizzati in base alle esigenze mutate.
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Klassenraum

DALI

max.
4 Taster

230V/50Hz

Tafel

230V/50Hz

Option

BLE

Bluetooth
Low Energy

Hybridbox Clustering

Collegamento di esempio di Cluster:

Esempi di raggruppamento:

Grupy CASAMBIObwody nadawcze DALI

Grupy CASAMBIObwody nadawcze DALI Grupy CASAMBIObwody nadawcze DALI

>>	� Particolarmente adatto per i relamping
>>	� Connessione di moduli DALI standard e moduli DALI  

per il controllo della luce dinamica
>>	 Progettazione semplice  
>>	� Funzionamento broadcast degli apparecchi di facile manu-

tenzione per una semplice messa in servizio
>>	 Ampia gamma di funzioni per una varietà di applicazioni
>>	� Basato sul sistema radio / mesh di Casambi
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Elementi di controllo
APCON EASY BLE  
Elementi di controllo
Dai semplici accoppiatori per il collegamento di un pulsante ai 
pulsanti wireless e al comodo display: la soluzione giusta per 
ogni esigenza.

Facilità di utilizzo per ogni esigenza

EASY BLE  ELEMENTI DI CONTROLLO E SENSORI



7

3
2

360°

1
3

1

2
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[m] Ø [m] Ø [m] Ø [m]

2,0 17,0 6,4 5,2

2,5 24,0 8,0 6,4

3,0 29,0 9,6 7,6

3,5 34,0 11,0 9,0

4,0 39,0 13,6 –

4,5 44,0 14,4 –

5,0 48,0 16,0 –

10,0 48,0 16,0 –

360°

b

l

[m] l [m] b [m]

5,0 26,0 18,0

6,0 26,0 18,0

7,0 28,0 19,0

7,5 28,0 19,0

8,0 30,0 19,0

9,0–16,0 30,0 19,0

e Sensori
APCON EASY BLE  
VL2MF –Moduli sensore
Moduli VL2MF con sensore di luminosità e presenza Bluetooth Low Energy / BLE. Può essere utilizzato 
come sensore di presenza e / o come sensore di luminosità in una rete Casambi. È possibile controllare un 
massimo di 32 alimentatori DALI collegati direttamente con il sensore master tramite l‘interfaccia DALI-2 
integrata in modalità broadcast (tutti gli apparecchi si comportano allo stesso modo). I sensori di esten-
sione non sono dotati di interfaccia DALI-2, ma hanno la stessa funzionalità e vengono utilizzati anche 
per estendere il campo di rilevamento del sensore master. Configurabili tramite l‘app Casambi. Inserto in 
profilato di alluminio estruso, bianco (simile a RAL 9016), argento (-SI) o nero (-SW), verniciato a polvere.

Campo di progettazione e rilevamento B Campo di progettazione e rilevamento C

Per ogni applicazione  
rilevamento affidabile

 
Soluzioni per il controllo dell‘illuminazione
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APCON EASY BLE – Moduli sensore:

EASY BLE  COMPONENTI

Immagine Codice 
articolo Descrizione del modulo sensore

Versione del 
sensore 
– interfaccia

Versione del 
sensore 
– Tipo 

Area di 
rileva-
mento

Altezza di 
montag-
gio 

Funzione

2500037 VL2MF-S500-7PD4-DA2-CAS Casambi /  
Trasmissione 
DALI

Master B 2–10 m Controllo in funzio-
ne della luce diurna 
e della presenza

2500038 VL2MF-S500-5PD4-CAS Casambi Estensione B 2–10 m Controllo in funzio-
ne della luce diurna 
e della presenza

2500034 VL2MF-S500-7PD4-DA2-CAS-GH Casambi /  
Trasmissione 
DALI

Master C 5–16 m Controllo in funzio-
ne della luce diurna 
e della presenza

2500033 VL2MF-S500-5PD4-CAS-GH Casambi Estensione C 5–16 m Controllo in funzio-
ne della luce diurna 
e della presenza



9

 
Componenti

EASYAPCON
BLEVarietà di componenti

APCON EASY BLE – Elementi di controllo:

Immagine Codice 
articolo Descrizione Breve descrizione Categoria

2500036 VL2MF-HYBRIDBOX500-7 Modulo Hybridbox, 7x, bianco, IP40, 
Casambi, integrato

Componenti del sistema

0209024 APCON BLE-COP-A Accoppiatore a pulsante Bluetooth  
Low Energy / BLE con 4 ingressi

Elementi di comando e 
controllo

0206970 APCON BLE-XPRESSW Interfaccia Bluetooth Low Energy / BLE 
Taster, bianco

Elementi di comando e 
controllo

0209154 APCON BLE-2SWITCH Pulsante doppio Bluetooth Low Energy /  
BLE

Elementi di comando e 
controllo

0209509 APCON BLE-DISP4,8W Display Bluetooth Low Energy / BLE  
4,8“ bianco – montaggio a parete

Elementi di comando e 
controllo

0209453 APCON PS24-A Alimentazione in tensione continua 
24 V / 130 mA – esterno

Componenti del sistema

0209251 APCON PS24-DR Alimentazione in tensione continua 
24 V / 300 mA – da guida DIN

Componenti del sistema
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Bluetooth
Low Energy
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Passaggio pedonale 
e carrabile

Area di produzione 1 Area di produzione 2

Area di produzione 3 Area di produzione 4

DALI

DALI

Ufficio

DALI

230V AC

DALI

DALI

DALI DALI

230V AC

24V
DC

Maggaz-
zino

Magazzino

EASY BLE

Rilevamento della presenza con livello base – Controllo della programmazione – Valori luminosi individuali

Hall industriale
Rilevamento di presenza con livello base – Controllo degli orari in base ai turni di lavoro – Controllo in funzione della luce diurna –  
Valori luminosi individuali

 

 

 

BLE

Bluetooth
Low Energy

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

Ufficio

DALI

230V AC

230V AC

230V AC

DALI

Ufficio

Sala pausa
DALI

APCONUn sistema per
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BLE

Bluetooth
Low Energy

230V AC

24V
DC

DALI DALI
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Gamma  13 Gamma  14 Gamma  15Gamma  12
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Gamma  23 Gamma  24 Gamma  25

DALI DALIDALIDALI

DALI DALIDALIDALI

DALI DALIDALIDALI

DALI DALIDALI

Ufficio

Area di vendita

 
Applicazioni

Regolazione programmata in base agli orari di apertura – Regolazione degli scenari – Valori luminosi individuali –  
Regolazione in funzione della luce diurna in alcune aree

Aula
Rilevamento di presenza – Regolazione in funzione della luce diurna – Regolazione della scena – Valori luminosi personalizzati

Aula

DALI

Bluetooth
Low Energy

Lavagna

BLE

Opzionale

Il sistema di controllo dell’illuminazione wireless APCON EASY BLE – Casambi si basa sulla tecnologia Bluetooth Low Energy.  
I componenti sono collegati tra loro in una rete mesh, in modo che i segnali di controllo vengano trasmessi all’interno di questa 
rete. Ciò consente di raggiungere lunghe distanze da componente a componente della mesh. Negli edifici, la portata è notevol-
mente ridotta, ad esempio, dal cemento armato, dalle strutture di supporto, dalle pareti e da altre interferenze. Pertanto, in fase 
di progettazione è necessario assicurarsi che i singoli componenti possano collegarsi bene tra loro.

Aula

DALI

Bluetooth
Low Energy

Lavagna

BLE

Opzionale

EASY BLEmolte applicazioni
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