
Ideale per le ristrutturazioni – 
ecosostenibile ed efficiente

Downlight  
EDLR-E2 / SARA
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Ristrutturazioni illuminotecniche intelligenti

–	� Le ristrutturazioni con lampade retrofit non sono  

sovvenzionate

–	� I marchi di certificazione perdono la loro validità dopo 

l'utilizzo della lampada retrofit

–	� La distribuzione della luce è diversa, l'apparecchio può 

provocare abbagliamento

–	� La qualità della luce cambia rispetto al sistema precedente

–	� L'efficienza non è alta perchè non utilizza la combinazione 

con il riflettore esistente

–	� Problemi in fase di dimmerazione della luce  

e di illuminazione di emergenza

–	� Le ristrutturazioni con sostituzione 1:1 sono ammissibili al finanziamento

–	� I nuovi apparecchi completi hanno il marchio di certificazione

–	� Apparecchi LED all'avanguardia con tecnologia illuminotecnica ottimizzata

–	� Grazie all'impiego di moderni apparecchi LED il tasso di guasti per l'intera 

durata di vita è molto basso

–	� Soddisfazione dei moderni requisiti di qualità della luce

–	� Possibilità di gestione della luce in funzione della presenza di luce naturale

NO AL RETROFIT SÌ AL CAMBIO 1:1

Dal 25 febbraio 2023, queste lampade possono

non sono più commercializzate:

Lampade fluorescenti compatte

Lampade fluorescenti circolari T5

Dal 25 agosto 2023 anche queste lampadine  

fluorescenti lineari saranno fuori produzione:

"LUCE SPENTA" PER LE LAMPADE TRADIZIONALI

Lampada fluorescente T5 / T16	 16 mm

Lampada fluorescente T8 / T26	 26 mm

Che cosa si vuole ottenere con questo provvedimento? 

Il divieto di utilizzo dei tubi fluorescenti, dovuto alla RoHS (restrizione del mercu-

rio) e al regolamento sulla progettazione ecocompatibile, mira a ridurre in modo 

significativo il consumo energetico complessivo e le emissioni di gas serra (CO2). 

Anche le lampade fluorescenti compatte, spesso utilizzate nei downlight, sono 

interessate da questo provvedimento. 

Il passaggio alla tecnologia LED comporta già dei vantaggi:

–	 Riduzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2

–	 Migliore qualità della luce grazie alla più moderna tecnologia LED

–	 Maggiore durata di vita 

–	 Sistema intelligente di gestione della luce APCON®
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Per saperne di più sul tema  

della sostenibilità, responsabilità  

ed ecodesign:
https://www.ridi.de/fileadmin/ridi-leuchten/assets_DE/ 
Dokumente/Kataloge/en/2021_en_Sustainability.pdf

Pensare al domani già oggi

Ristrutturazione / nuova installazione + gestione della luce = 

Luce al momento giusto e nella quantità giusta 

L'abbandono graduale delle fonti luminose convenzionali ha 

un impatto significativo sul consumo energetico complessivo 

e sul nostro futuro.

Questo è il momento ideale per realizzare i progetti 

rimandati.

Sostituzione con efficienti apparecchi di illuminazione a LED 

di RIDI Group o pianificare una nuova installazione in com-

binazione con sistema di controllo della luce e degli edifici 

APCON® è la garanzia per un futuro per un investimento a 

prova di futuro. 

Vantaggi di un sistema di controllo della luce e degli edifici

–	 Ulteriore riduzione del consumo energetico

–	 Rispetto climatico grazie alla riduzione di CO2

–	 Requisiti legali per il risparmio energetico

–	 Incentivi

–	� Aumento della durata di vita grazie alla minimizzazione 

dell'energia

–	 Facilità di utilizzo

–	 Flessibilità d'uso

Ulteriori informazioni 

su APCON® luce e 

controllo degli edifici:

GESTIONE DELLA LUCE

Nuova installazione con apparecchi 

LED (ristrutturazione del vecchio im-

pianto grazie a una sostituzione 1:1)

Nuova installazione con apparecchi 

LED e controllo della presenza

Fino a   

65 % 
Risparmio

Fino a  

70 % 
Risparmio

Fino a   

85 % 
Risparmio

RISTRUTTURAZIONI CON DOWNLIGHT A LED

Sostituirli con downlight a LED offre alcuni vantaggi imbattibili. A differenza delle sorgenti luminose convenzionali, i LED non sono solo dura-

turi e a risparmio energetico, ma sono anche generalmente ammissibili a sovvenzioni. La struttura del locale esistente può essere utilizzata 

senza modifiche: Se le aperture del soffitto esistenti sono troppo grandi, si utilizzano anelli di copertura adatti. Con i downlight, i progetti di 

ristrutturazione possono essere realizzati in modo semplice e veloce. RIDI Group ha i prodotti giusti, oltre a un'ampia gamma di altri appa-

recchi d'illuminazione adatti non solo alle ristrutturazioni. Sostenibile ed efficiente.

https://www.ridi.de/ 
fileadmin/ridi-leuchten/ 
assets_DE/Dokumente/
Kataloge/en/2021_en_
APCON_Anwendungen.pdf

Nuova installazione con apparecchi 

LED, controllo della presenza e Con-

trollo della luce diurna / spegnimento

https://www.ridi.de/fileadmin/ridi-leuchten/assets_DE/Dokumente/Kataloge/en/2021_en_Sustainability.pdf
https://www.ridi.de/fileadmin/ridi-leuchten/assets_DE/Dokumente/Kataloge/en/2021_en_Sustainability.pdf
https://www.ridi.de/fileadmin/ridi-leuchten/assets_DE/Dokumente/Kataloge/en/2021_en_Sustainability.pdf
https://www.ridi.de/fileadmin/ridi-leuchten/assets_DE/Dokumente/Kataloge/en/2021_en_APCON_Anwendungen.pdf
https://www.ridi.de/fileadmin/ridi-leuchten/assets_DE/Dokumente/Kataloge/en/2021_en_APCON_Anwendungen.pdf
https://www.ridi.de/fileadmin/ridi-leuchten/assets_DE/Dokumente/Kataloge/en/2021_en_APCON_Anwendungen.pdf
https://www.ridi.de/fileadmin/ridi-leuchten/assets_DE/Dokumente/Kataloge/en/2021_en_APCON_Anwendungen.pdf
https://www.ridi.de/fileadmin/ridi-leuchten/assets_DE/Dokumente/Kataloge/en/2021_en_APCON_Anwendungen.pdf
https://www.ridi.de/fileadmin/ridi-leuchten/assets_DE/Dokumente/Kataloge/en/2021_en_APCON_Anwendungen.pdf
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I LED sono in costante sviluppo. I valori indicati per l’efficienza corrispondono allo standard della tecnica al momento di andare in stampa. 
Sul nostro sito web è possibile consultare valori costantemente aggiornati.

Downlight da incasso EDLR-E2 150 / 195 / 235 W

Versione: 

Downlight da incasso diametro 150 / 195 / 235 mm con modulo led RIDI e dissipatore passivo, con incluso corpo riflettore 

e alimentatore.  

La stabile piastra di alluminio ha clips di fissaggio che sono adatte per l’installazione senza attrezzi. Al di sotto della pia-

stra vi è un modulo funzionale in policarbonato bianco, per l’attacco del riflettore tramite chiusura a baionetta.  

Diffusore in policarbonato trasparente, satinato all’interno per la protezione dei LED. Modulo a LED RIDI ad alta efficienza 

dotato di Mid power LED per un’illuminazione uniforme ed efficienza massima. Driver come dispositivo indipendente 

dotato di alimentatore con morsetto di allacciamento, serracavo e cavo di collegamento per il modulo a LED.  

Lampada adatta per l’utilizzo in impianti di illuminazione d’emergenza. 

Grado di protezione lato ambiente IP44, lato soffitto IP20. Classe di isolamento I.

Indice di resa cromatica Ra >= 80, colore della luce 3000 Kelvin (830), 4000 Kelvin (840), altre temperature di colore disponibili su richiesta.

Durata nominale L80B50 a 25 °C = 50.000 h

Montaggio: 

Clip di fissaggio per spessore da 0 a 20 mm premontate di serie sul corpo lampada.

Nota: 

Morsetti di connessione per una linea di max. 1,5 mm². Per il cablaggio passante da lampada a lampada, è necessario ordinare separatamente cavi di collegamento e connettori a T.

Versioni elettriche:

• �Alim. el: alimentatore elettronico per LED, 220-240 Volt, 50-60 Hz e morsetto di connessione interno. Classe di protezione II.

• �Alim. dimm. DALI: Alimentatore DALI elettronico per LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz e morsetto di connessione interno 5x2,5mm².

• �Il dispositivo di controllo è sostituibile secondo i requisiti di ecodesign (VO (UE) 2019/2020).

• �Sistema LED: la sorgente luminosa è sostituibile secondo i requisiti di ecodesign (VO (UE) 2019/2020).

Altre versioni:

• �Elemento luminoso di emergenza e batteria NiCd esente da manutenzione per funzionamento continuo 3 ore, 4W, con autotest, 220-240 VDC (...EDS3)

• �Adatto al funzionamento in corrente continua e all'uso in sistemi di batterie centralizzate, 220-240 VCC (...EL)

• �Flusso luminoso dell'apparecchio più elevato

in accordo a DIN EN 60598/VDE 0711
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EDLR-E2 150/... W

Diametro 150 mm. Riflettore bianco (simile a RAL9016, ad alta riflessione), in policarbonato.

Potenza di Efficienza di Colore Dimensioni [ mm ] Alimentatore Alimentatore
Tipo Dotazione Flusso luminoso illuminazione illuminazione della luce DE DE elettrico dimmerabile DALI

[ lm ] [ W ] [ lm/W ] D min max H HE Numero di articolo Numero di articolo

EDLR-E2 150/1100-830 W 1xLED-M 8 W 1060 8,8 120 830 150 135 140 55 60 0321508
EDLR-E2 150/1100-830 W 1xLED-M 8 W 1060 8,8 120 830 150 135 140 55 70 0331508
EDLR-E2 150/1100-840 W 1xLED-M 8 W 1110 8,8 126 840 150 135 140 55 60 0321507
EDLR-E2 150/1100-840 W 1xLED-M 8 W 1110 8,8 126 840 150 135 140 55 70 0331507
EDLR-E2 150/2000-830 W 1xLED-M 14 W 2010 16,5 121 830 150 135 140 55 60 0321510
EDLR-E2 150/2000-830 W 1xLED-M 14 W 2010 16,5 121 830 150 135 140 55 70 0331510
EDLR-E2 150/2000-840 W 1xLED-M 14 W 2110 16,5 127 840 150 135 140 55 60 0321509
EDLR-E2 150/2000-840 W 1xLED-M 14 W 2110 16,5 127 840 150 135 140 55 70 0331509

Potenza di Efficienza di Colore Dimensioni [ mm ] Alimentatore Alimentatore
Tipo Dotazione Flusso luminoso illuminazione illuminazione della luce DE DE elettrico dimmerabile DALI

[ lm ] [ W ] [ lm/W ] D min max H HE Numero di articolo Numero di articolo

EDLR-E2 195/1100-830 W 1xLED-M 8 W 1060 8,8 120 830 195 181 185 65 70 0321512
EDLR-E2 195/1100-830 W 1xLED-M 8 W 1060 8,8 120 830 195 181 185 65 70 0331512
EDLR-E2 195/1100-840 W 1xLED-M 8 W 1110 8,8 126 840 195 181 185 65 70 0321511
EDLR-E2 195/1100-840 W 1xLED-M 8 W 1110 8,8 126 840 195 181 185 65 70 0331511
EDLR-E2 195/2000-830 W 1xLED-M 14 W 2000 16,5 121 830 195 181 185 65 70 0321514
EDLR-E2 195/2000-830 W 1xLED-M 14 W 2000 16,5 121 830 195 181 185 65 70 0331514
EDLR-E2 195/2000-840 W 1xLED-M 14 W 2110 16,5 127 840 195 181 185 65 70 0321513
EDLR-E2 195/2000-840 W 1xLED-M 14 W 2110 16,5 127 840 195 181 185 65 70 0331513

EDLR-E2 195/... W

Diametro 195 mm. Riflettore bianco (simile a RAL9016, ad alta riflessione), in policarbonato.

Potenza di Efficienza di Colore Dimensioni [ mm ] Alimentatore Alimentatore
Tipo Dotazione Flusso luminoso illuminazione illuminazione della luce DE DE elettrico dimmerabile DALI

[ lm ] [ W ] [ lm/W ] D min max H HE Numero di articolo Numero di articolo

EDLR-E2 235/1100-830 W 1xLED-M 8 W 1060 8,8 120 830 235 223 225 75 80 0321516
EDLR-E2 235/1100-830 W 1xLED-M 8 W 1060 8,8 120 830 235 223 225 75 90 0331516
EDLR-E2 235/1100-840 W 1xLED-M 8 W 1110 8,8 126 840 235 223 225 75 80 0321515
EDLR-E2 235/1100-840 W 1xLED-M 8 W 1110 8,8 126 840 235 223 225 75 90 0331515
EDLR-E2 235/2000-830 W 1xLED-M 14 W 2000 16,5 121 830 235 223 225 75 80 0321518
EDLR-E2 235/2000-830 W 1xLED-M 14 W 2000 16,5 121 830 235 223 225 75 90 0331518
EDLR-E2 235/2000-840 W 1xLED-M 14 W 2110 16,5 127 840 235 223 225 75 80 0321517
EDLR-E2 235/2000-840 W 1xLED-M 14 W 2110 16,5 127 840 235 223 225 75 90 0331517

EDLR-E2 235/... W

Diametro 235 mm. Riflettore bianco (simile a RAL9016, ad alta riflessione), in policarbonato.

Tipo Descrizione Numero di articolo

VP EBD. 150-600 Piastra di rinforzo per soffitti non flessibili modulo 600 0202792
VP EBD. 195-600 Piastra di rinforzo per soffitti non flessibili modulo 600 0202793
VP EBD. 235-600 Piastra di rinforzo per soffitti non flessibili modulo 600 0202794
ZAL-ST-GST18I3-SKI SW/0,3 Cavo di collegamento 0,3m Wieland a 3 poli GST18i3, nero, CPI 0203035
ZAL-ST-GST18I3-SKII SW/0,3 Cavo di collegamento 0,3m Wieland a 3 poli GST18i3, nero, CPII 0203014
ZEL-T-GST18I3 SW Distributore a T Wieland a 3 poli GST18i3, nero 0203021
ZV-EDLR-B90 Lente di Fresnel, semiangolo di distribuzione 90 gradi, PC 0202497
ZV-EDLR-DO Diffusore a LED opale PC 0202478
ZV-EDLR-T60 Lente di Fresnel, semiangolo di distribuzione 60 gradi, PC 0202496

Anelli di copertura

ZADR-EDLR150-DM170 Anello di copertura per EDLR150 fino all'apertura del soffitto Ø 160mm 0209454
ZADR-EDLR150-DM190 Anello di copertura per EDLR150 fino all'apertura del soffitto Ø 180mm 0209455
ZADR-EDLR195-DM210 Anello di copertura per EDLR195 fino all'apertura del soffitto Ø 200mm 0209456
ZADR-EDLR195-DM230 Anello di copertura per EDLR195 fino all'apertura del soffitto Ø 220mm 0209457
ZADR-EDLR235-DM250 Anello di copertura per EDLR235 fino all'apertura del soffitto Ø 240mm 0209458
ZADR-EDLR235-DM270 Anello di copertura per EDLR235 fino all'apertura del soffitto Ø 260mm 0209459

AccessoriConfronto LED | lampade convenzionali

EDLR-E2xx1100xx 

ca. 1000 lm / ca. 8,8 W 1x 18 W, 2x 13 W, 2x 10 W

EDLR-E2xx2000xx 

ca. 2000 lm / ca. 16,5 W 1x 32 W, 2x 18 W 

EDLR-E2xx3000xx 

ca. 3000 lm / ca. 23 W 1x 42 W, 2x 26 W, 3x 18 W
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I LED sono in costante sviluppo. I valori indicati per l’efficienza corrispondono allo standard della tecnica al momento di andare in stampa. 
Sul nostro sito web è possibile consultare valori costantemente aggiornati.

Downlight da incasso EDLR-E2 150 / 195 / 235 WS

in accordo a DIN EN 60598/VDE 0711

Versione: 

Downlight da incasso diametro 150 / 195 / 235 mm con modulo led RIDI e dissipatore passivo, con incluso corpo riflettore, 

con inserto e alimentatore.  

La stabile piastra di alluminio ha clips di fissaggio che sono adatte per l’installazione senza attrezzi. Al di sotto della pia-

stra vi è un modulo funzionale in policarbonato bianco, per l’attacco del riflettore tramite chiusura a baionetta.  

Diffusore in policarbonato trasparente, satinato all’interno per la protezione dei LED. Modulo a LED RIDI ad alta efficien-

za dotato di Mid power LED per un’illuminazione uniforme ed efficienza massima. Driver come dispositivo indipendente 

dotato di alimentatore con morsetto di allacciamento, serracavo e cavo di collegamento per il modulo a LED.  

Lampada adatta per l’utilizzo in impianti di illuminazione d’emergenza. 

Grado di protezione lato ambiente IP44, lato soffitto IP20. Classe di isolamento I.

Indice di resa cromatica Ra >= 80, colore della luce 3000 Kelvin (830), 4000 Kelvin (840), altre temperature di colore disponibili su richiesta.

Durata nominale L80B50 a 25 °C = 50.000 h

Montaggio: 

Clip di fissaggio per spessore da 0 a 20 mm premontate di serie sul corpo lampada.

Nota: 

Morsetti di connessione per una linea di max. 1,5 mm². Per il cablaggio passante da lampada a lampada, è necessario ordinare separatamente cavi di collegamento e connettori a T.

Versioni elettriche:

• �Alim. el: alimentatore elettronico per LED, 220-240 Volt, 50-60 Hz e morsetto di connessione interno. Classe di protezione II.

• �Alim. dimm. DALI: Alimentatore DALI elettronico per LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz e morsetto di connessione interno 5x2,5mm².

• �Il dispositivo di controllo è sostituibile secondo i requisiti di ecodesign (VO (UE) 2019/2020).

• �Sistema LED: la sorgente luminosa è sostituibile secondo i requisiti di ecodesign (VO (UE) 2019/2020).

Altre versioni:

• �Elemento luminoso di emergenza e batteria NiCd esente da manutenzione per funzionamento continuo 3 ore, 4W, con autotest, 220-240 VDC (...EDS3)

• �Adatto al funzionamento in corrente continua e all'uso in sistemi di batterie centralizzate, 220-240 VCC (...EL)

• �Flusso luminoso dell'apparecchio più elevato
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EDLR-E2 150/... WS

Diametro 150 mm. Riflettore bianco (simile a RAL9016, ad alta riflessione), in policarbonato, con inserto.

Potenza di Efficienza di Colore Dimensioni [ mm ] Alimentatore Alimentatore
Tipo Dotazione Flusso luminoso illuminazione illuminazione della luce DE DE elettrico dimmerabile DALI

[ lm ] [ W ] [ lm/W ] D min max H HE Numero di articolo Numero di articolo

EDLR-E2 150/1100-830 WS 1xLED-M 8 W 870 8,8 98 830 150 135 140 55 60 0326633
EDLR-E2 150/1100-830 WS 1xLED-M 8 W 870 8,8 98 830 150 135 140 55 70 0336633 
EDLR-E2 150/1100-840 WS 1xLED-M 8 W 920 8,8 104 840 150 135 140 55 60 0326632
EDLR-E2 150/1100-840 WS 1xLED-M 8 W 920 8,8 104 840 150 135 140 55 70 0336632
EDLR-E2 150/2000-830 WS 1xLED-M 14 W 1650 16,5 100 830 150 135 140 55 60 0326635
EDLR-E2 150/2000-830 WS 1xLED-M 14 W 1650 16,5 100 830 150 135 140 55 70 0336635
EDLR-E2 150/2000-840 WS 1xLED-M 14 W 1740 16,5 105 840 150 135 140 55 60 0326634
EDLR-E2 150/2000-840 WS 1xLED-M 14 W 1740 16,5 105 840 150 135 140 55 70 0336634

Potenza di Efficienza di Colore Dimensioni [ mm ] Alimentatore Alimentatore
Tipo Dotazione Flusso luminoso illuminazione illuminazione della luce DE DE elettrico dimmerabile DALI

[ lm ] [ W ] [ lm/W ] D min max H HE Numero di articolo Numero di articolo

EDLR-E2 195/1100-830 WS 1xLED-M 8 W 870 8,8 98 830 195 181 185 65 70 0326637
EDLR-E2 195/1100-830 WS 1xLED-M 8 W 870 8,8 98 830 195 181 185 65 70 0336637
EDLR-E2 195/1100-840 WS 1xLED-M 8 W 920 8,8 104 840 195 181 185 65 70 0326636
EDLR-E2 195/1100-840 WS 1xLED-M 8 W 920 8,8 104 840 195 181 185 65 70 0336636
EDLR-E2 195/2000-830 WS 1xLED-M 14 W 1660 16,5 100 830 195 181 185 65 70 0326639
EDLR-E2 195/2000-830 WS 1xLED-M 14 W 1660 16,5 100 830 195 181 185 65 70 0336639
EDLR-E2 195/2000-840 WS 1xLED-M 14 W 1750 16,5 106 840 195 181 185 65 70 0326638
EDLR-E2 195/2000-840 WS 1xLED-M 14 W 1750 16,5 106 840 195 181 185 65 70 0336638

EDLR-E2 195/... WS

Diametro 195 mm. Riflettore bianco (simile a RAL9016, ad alta riflessione), in policarbonato, con inserto.

Potenza di Efficienza di Colore Dimensioni [ mm ] Alimentatore Alimentatore
Tipo Dotazione Flusso luminoso illuminazione illuminazione della luce DE DE elettrico dimmerabile DALI

[ lm ] [ W ] [ lm/W ] D min max H HE Numero di articolo Numero di articolo

EDLR-E2 235/1100-830 WS 1xLED-M 8 W 890 8,8 101 830 235 223 225 75 80 0326641
EDLR-E2 235/1100-830 WS 1xLED-M 8 W 890 8,8 101 830 235 223 225 75 90 0336641
EDLR-E2 235/1100-840 WS 1xLED-M 8 W 930 8,8 105 840 235 223 225 75 80 0326640
EDLR-E2 235/1100-840 WS 1xLED-M 8 W 930 8,8 105 840 235 223 225 75 90 0336640
EDLR-E2 235/2000-830 WS 1xLED-M 14 W 1680 16,5 101 830 235 223 225 75 80 0326643
EDLR-E2 235/2000-830 WS 1xLED-M 14 W 1680 16,5 101 830 235 223 225 75 90 0336643
EDLR-E2 235/2000-840 WS 1xLED-M 14 W 1770 16,5 107 840 235 223 225 75 80 0326642
EDLR-E2 235/2000-840 WS 1xLED-M 14 W 1770 16,5 107 840 235 223 225 75 90 0336642

EDLR-E2 235/... WS

Diametro 235 mm. Riflettore bianco (simile a RAL9016, ad alta riflessione), in policarbonato, con inserto.

Confronto LED | lampade convenzionali

EDLR-E2xx1100xx 

ca. 1000 lm / ca. 8,8 W 1x 18 W, 2x 13 W, 2x 10 W

EDLR-E2xx2000xx 

ca. 2000 lm / ca. 16,5 W 1x 32 W, 2x 18 W 

EDLR-E2xx3000xx 

ca. 3000 lm / ca. 23 W 1x 42 W, 2x 26 W, 3x 18 W

Tipo Descrizione Numero di articolo

VP EBD. 150-600 Piastra di rinforzo per soffitti non flessibili modulo 600 0202792
VP EBD. 195-600 Piastra di rinforzo per soffitti non flessibili modulo 600 0202793
VP EBD. 235-600 Piastra di rinforzo per soffitti non flessibili modulo 600 0202794
ZAL-ST-GST18I3-SKI SW/0,3 Cavo di collegamento 0,3m Wieland a 3 poli GST18i3, nero, CPI 0203035
ZAL-ST-GST18I3-SKII SW/0,3 Cavo di collegamento 0,3m Wieland a 3 poli GST18i3, nero, CPII 0203014
ZEL-T-GST18I3 SW Distributore a T Wieland a 3 poli GST18i3, nero 0203021
ZV-EDLR-B90 Lente di Fresnel, semiangolo di distribuzione 90 gradi, PC 0202497
ZV-EDLR-DO Diffusore a LED opale PC 0202478
ZV-EDLR-T60 Lente di Fresnel, semiangolo di distribuzione 60 gradi, PC 0202496

Anelli di copertura

ZADR-EDLR150-DM170 Anello di copertura per EDLR150 fino all'apertura del soffitto Ø 160mm 0209454
ZADR-EDLR150-DM190 Anello di copertura per EDLR150 fino all'apertura del soffitto Ø 180mm 0209455
ZADR-EDLR195-DM210 Anello di copertura per EDLR195 fino all'apertura del soffitto Ø 200mm 0209456
ZADR-EDLR195-DM230 Anello di copertura per EDLR195 fino all'apertura del soffitto Ø 220mm 0209457
ZADR-EDLR235-DM250 Anello di copertura per EDLR235 fino all'apertura del soffitto Ø 240mm 0209458
ZADR-EDLR235-DM270 Anello di copertura per EDLR235 fino all'apertura del soffitto Ø 260mm 0209459

Accessori
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181	 185	 200	 220135	 140	 160	 180

Diametro dell'apertura del soffitto in mm

Relamping in 4 semplici passi

Prodotti adatti a tutte le più comuni aperture del soffitto

Panoramica degli anelli di copertura per EDLR-E2

Misurare il diametro dell'apertura del soffitto Determinare il modello EDLR-E2 idoneo

Altri anelli di copertura sono disponibili su richiesta.

EDLR-E2 195 con

ZADR 0209456

EDLR-E2 195 con

ZADR 0209457

EDLR-E2 195EDLR-E2 150 con

ZADR 0209454

EDLR-E2 150 con

ZADR 0209455

EDLR-E2 150

Tipo Descrizione Numero di articolo

ZADR-EDLR150-DM170 Anello di copertura per EDLR150 fino all'apertura del soffitto Ø 160mm 0209454
ZADR-EDLR150-DM190 Anello di copertura per EDLR150 fino all'apertura del soffitto Ø 180mm 0209455
ZADR-EDLR195-DM210 Anello di copertura per EDLR195 fino all'apertura del soffitto Ø 200mm 0209456
ZADR-EDLR195-DM230 Anello di copertura per EDLR195 fino all'apertura del soffitto Ø 220mm 0209457
ZADR-EDLR235-DM250 Anello di copertura per EDLR235 fino all'apertura del soffitto Ø 240mm 0209458
ZADR-EDLR235-DM270 Anello di copertura per EDLR235 fino all'apertura del soffitto Ø 260mm 0209459
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Combinazione e montaggio semplici 

Opzionale: scegliere un anello  
di copertura adatto

Combinare / assemblare

Grazie alle robuste staffe di montaggio, il downlight EDLR-E2 può essere facilmente fissato al soffitto. L'anello di copertura viene posizionato 
sul bordo dell'EDLR-E2 prima dell'installazione. 

EDLR-E2 235 con

ZADR 0209458

EDLR-E2 235 con

ZADR 0209459

EDLR-E2 235
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I LED sono in costante sviluppo. I valori indicati per l’efficienza corrispondono allo standard della tecnica al momento di andare in stampa. 
Sul nostro sito web è possibile consultare valori costantemente aggiornati.

10

Faretto per relamping SARA

Indice di resa cromatica Ra >= 80, colore della luce 3000 Kelvin (830), 4000 Kelvin (840),  

altre temperature di colore disponibili su richiesta.

Durata nominale L80B50 a 25 °C = 50.000 h

Montaggio: 

Faretto da incasso con staffa di fissaggio variabile per aperture del soffitto da 65 a 185 mm o 260 mm.  

Per spessori del soffitto di 5-25 mm. La versione On / Off con driver integrato è adatta anche al montaggio in superficie.

Versione:

Staffa di fissaggio variabile per aperture del soffitto da 65 a 185 mm o 260 mm. Può essere utilizzato per aperture rotonde o quadrate. 

Downlight ad alta efficienza, fino a 130 lm / W. Colore della luce 3000 K o 4000 K regolabile tramite interruttore integrato.  

Versione On / Off con driver integrato e interruttore di alimentazione a 2 livelli. Versione DALI e luce di emergenza con driver esterno 

precablato pronto per il collegamento. Terminale di collegamento con scarico della trazione. Terminale di collegamento a doppio polo 

per un semplice cablaggio passante.  

Protezione anticaduta preassemblata tramite occhiello per fune metallica. Classe di protezione IP40.

Versioni elettriche:

• �Alimentatore elett.: Alimentatore elettronico per LED, 220-240 Volt, 50-60 Hz e morsetto di collegamento interno 3x1,5 mm².

• �Alim. dimm. DALI: Alimentatore DALI elettronico per LED, 220-240 Volt, 50-60 Hz e morsetto di connessione interno 3x1,5mm².

• �Alimentatore elett. (-EDS3): Alimentatore elettronico per LED, 220-240 Volt, 50-60 Hz e morsetto di collegamento interno 3x1,5mm². 

Elemento dotato di luce d'emergenza e accumulatore LFP per circuito permanente da 3 ore senza manutenzione,  

con test autonomo, 220-240 VAC.  

Flusso luminoso dell'apparecchio in modalità luce di emergenza: circa 250 lm (circa 2,5W)

Punti di forza:

• �2 dimensioni – 3 versioni (On / Off, DALI, luce di emergenza)

• �Multi-Cut: molle di fissaggio variabili 

• Switch Multicolor: 3000 / 4000 K per tutte le versioni

• �Switch Multi-Power per la versione commutabile

• �Molto efficiente: fino a 130 lm / W (ammissibili)

• �Lunga durata L80B50 a 25 °C = 50.000 h

• �Certificazione ENEC

in accordo a DIN EN 60598/VDE 0711

On / Off

Versione con luce di emergenza

Versione DALI
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SARA

Faretto da incasso con staffa di montaggio variabile. Corpo bianco (simile a RAL 9016) e ottica in PMMA.

3000 K 4000 K
Efficienza di Efficienza di Potenza di

Livello Flusso luminoso illuminazione Flusso luminoso illuminazione illuminazione
[ lm ] [ lm/W ] [ lm ] [ lm/W ] [ W ]

1 1050 116,7 1100 122,2 9

2 2050 113,9 2170 120,6 18

3000 K 4000 K
Efficienza di Efficienza di Potenza di

Livello Flusso luminoso illuminazione Flusso luminoso illuminazione illuminazione
[ lm ] [ lm/W ] [ lm ] [ lm/W ] [ W ]

1 1800 120 1950 130,0 15

2 2700 117,4 2875 125,0 23

3000 K 4000 K
Efficienza di Efficienza di Potenza di

Livello Flusso luminoso illuminazione Flusso luminoso illuminazione illuminazione
[ lm ] [ lm/W ] [ lm ] [ lm/W ] [ W ]

1 2000 114,3 2100 120,0 17,5

3000 K 4000 K
Efficienza di Efficienza di Potenza di

Livello Flusso luminoso illuminazione Flusso luminoso illuminazione illuminazione
[ lm ] [ lm/W ] [ lm ] [ lm/W ] [ W ]

1 2500 113,6 2640 120,0 22

3000 K 4000 K
Efficienza di Efficienza di Potenza di

Livello Flusso luminoso illuminazione Flusso luminoso illuminazione illuminazione
[ lm ] [ lm/W ] [ lm ] [ lm/W ] [ W ]

1 1890 105,0 1990 110,6 18

3000 K 4000 K
Efficienza di Efficienza di Potenza di

Livello Flusso luminoso illuminazione Flusso luminoso illuminazione illuminazione
[ lm ] [ lm/W ] [ lm ] [ lm/W ] [ W ]

1 2525 109,8 2670 116,1 23

SARA220, On / Off SARA290, On / Off

SARA220, DALI SARA290, DALI

SARA230, Luce di emergenza EDS3 SARA290, Luce di emergenza EDS3

Potenza di Efficienza di Colore Dimensioni [ mm ] Alimentatore Alimentatore
Tipo Flusso luminoso illuminazione illuminazione della luce DE DE elettrico dimmerabile DALI

[ lm ] [ W ] [ lm/W ] D min max H Numero di articolo Numero di articolo

SARA220 NDWS830840OS220 2171 18 120 830/840 217 65 185 22 0322094
SARA220 DAWS830840OS210 2100 17,5 120 830/840 217 65 185 22 0332094
SARA290 NDWS830840OS285 2875 23 125 830/840 290 65 260 22 0322095
SARA290 DAWS830840OS265 2640 22 120 830/840 290 65 260 22 0332095
SARA230 NDWS830840OS210-EDS3 1990 18 110 830/840 227 65 185 22 0322094//377
SARA290 NDWS830840OS280-EDS3 2670 23 116 830/840 290 65 260 22 0322095//377

Tipo Descrizione Numero di articolo

DR-SARA220 ES Anello decorativo in acciaio inox 0209464
DR-SARA220 SW Anello decorativo in acciaio inox, verniciato a polvere nera 0209465
DR-SARA290 ES Anello decorativo in acciaio inox 0209466
DR-SARA290 SW Anello decorativo in acciaio inox, verniciato a polvere nera 0209467

AccessoriConfronto LED | lampade convenzionali

SARA220 

Livello 1: ca. 1000 lm / ca. 9 W 1x 18 W, 2x 13 W, 2x 10 W

Livello 2: ca. 2000 lm / ca. 18 W 1x 32 W, 2x 18 W 

SARA290 

Livello 1: ca. 2000 lm / ca. 15 W 1x 32 W, 2x 18 W 

Livello 2: ca. 3000 lm / ca. 23 W 1x 42 W, 2x 26 W, 3x 18 W



RIDI Leuchten GmbH
Hauptstraße 31-33 · 72417 Jungingen

Tel. +49 7477 872-0 · Fax +49 7477 872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi.de · www.ridi-group.com

© RIDI Leuchten GmbH / 0000394//911 / 03/2023 / T0.5
Questa brochure è stata preparata con cura, fatti salvi errori di stampa ed errori tecnici. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche formali e tecniche.


