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Luce in ufficio e nell'educazione

Introduzione

FOCUS SULLE PERSONE

Nel mondo di oggi si pone sempre più l'accento sulla sostenibilità e sulla consapevolezza ambientale, anche sul posto di 
lavoro. Un aspetto importante è l'illuminazione efficiente ed ecologica sul posto di lavoro. Di seguito vedremo come può 
essere questa illuminazione e quali vantaggi offre.

La postazione di lavoro di un ufficio deve sempre essere progettata per offrire un'atmosfera di lavoro piacevole e consentire 
ai dipendenti di lavorare in modo produttivo. Un fattore importante è l'illuminazione. Un'illuminazione troppo chiara o trop-
po scura può non solo affaticare gli occhi, ma anche causare difficoltà di concentrazione. L'illuminazione ideale in ufficio non 
deve quindi essere troppo abbagliante e deve consentire una resa naturale dei colori. L'illuminazione può aiutare i dipendenti 
a sentirsi meno stanchi ed esausti rapidamente, aumentando così anche la loro motivazione.

Il RIDI Group offre sistemi LED all'avanguardia che possono sostituire 1:1 gli apparecchi di illuminazione esistenti. Questa è 
spesso la soluzione più semplice per ristrutturazioni rapide ed economiche. In molti casi, tuttavia, vale la pena di effettuare 
una ristrutturazione più completa e di riprogettare il sistema.

I prodotti si distinguono per l'alta qualità e la durata. Con gli apparecchi LED, l'attenzione non si concentra solo su una 
tecnologia di illuminazione moderna e a prova di futuro, ma anche su un concetto sostenibile. L'utilizzo di prodotti ad alta 
efficienza energetica contribuisce attivamente alla tutela dell'ambiente.

L'energia viene risparmiata, le emissioni di CO2 ottimizzate e i costi operativi ridotti in modo sostenibile. Allo stesso tempo, 
le condizioni di lavoro vengono migliorate grazie a una migliore illuminazione. In questo modo, la qualità della luce in un 
ufficio può essere aumentata e i costi ridotti allo stesso tempo. Inoltre, le sorgenti luminose a LED hanno una lunga durata, 
il che comporta un periodo di utilizzo più lungo e quindi una riduzione dei costi di manutenzione. La resa cromatica e la 
luminosità delle sorgenti luminose a LED possono essere regolate individualmente, garantendo così un'atmosfera di lavoro 
piacevole.

Il sistema di gestione della luce APCON di RIDI Group offre un'estensione ottimale dell'impianto di illuminazione a prova di 
futuro, con opzioni semplici ma anche complete. A questo scopo, il RIDI Group offre partner competenti che supportano la 
pianificazione e l'implementazione della ristrutturazione.
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ATELIER TÜRKE, BALINGEN 
Il design aperto degli interni del nuovo edificio invita le persone a essere creative. Gli apparecchi del RIDI Group forniscono un'illuminazione ottimale per le postazioni di 
lavoro. I faretti creano accenti e isole di luce. Un'atmosfera luminosa armoniosa grazie alla luce diretta e indiretta.
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Sistemi di illuminazione

Standard

Per applicazioni di base e disponibilità particolarmente 
rapida. La scelta coerente per l'illuminazione quotidiana.

Premium

Per le massime esigenze di illuminotecnica, design e 
varietà di gamma. È disponibile un'ampia gamma standard 
di colori della luce, CRI, controllo integrato e soluzioni per 
l'illuminazione di emergenza.

Efficienza inimmaginabile

L'efficienza di molti prodotti LED è volutamente di 120-140 lm / W per soddisfare i relativi criteri di finanziamento. Multilens 
è molto al di sopra di questi criteri. Indipendentemente dal fatto che il progetto riceva o meno un finanziamento, i prodot-
ti con tecnologia Multilens sono così efficienti che il loro utilizzo si ripaga in breve tempo. Con efficienze di picco di oltre 
185 lm / W nel sistema, otteniamo sia un beneficio sull'ambiente sia un risparmio sul budget.

STRUMENTI DI ILLUMINAZIONE

MULTILENS

Tipo di guida della luce:
Tecnologia ibrida delle lenti

Descrizione:
Multilens sfrutta il principio del controllo ibrido della luce, combinando l'elevata efficienza della tecnologia a lenti con le 
proprietà antiriflesso e modellanti di un riflettore classico. Multilens offre due geometrie e due superfici di riflettori: Robusto 
e ottimizzato per le applicazioni di base, con il riflettore standard grigio, o con il riflettore premium, placcato argento lucido, 
per esigenze più elevate in termini di design e varietà.
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Sistemi di illuminazione

MIREFA / Mini riflettore

Tipo di guida della luce:
Riflettore

Descrizione:
I moderni riflettori Mirefa mini sono l'evoluzione del 
riflettore classico. La nuova tecnologia LED, particolar-
mente antiabbagliante, grazie alle sue caratteristiche di 
profondità del fascio luminoso, offre la soluzione ideale 
per gli ambienti più alti e per le applicazioni incentrate 
sulle postazioni di lavoro con particolari esigenze di con-
trollo dell'abbagliamento. I riflettori sono disponibili sia 
in versione altamente speculare con il nome Mirefa, sia in 
versione opaca con il nome MRM per Minireflector matt.

LENSES

Tipo di guida della luce:
Tecnologia delle lenti

Descrizione:
LENSES raggiunge la massima efficienza utilizzando la tecnologia delle lenti. In questo modo la luce prodotta viene emessa 
in modo preciso e direzionato. Il risultato è un'illuminazione efficiente, non abbagliante e attraente, generata da un sistema 
di apparecchi con valore di riconoscimento.



8

Lampade da incasso

LAMPADE DA INCASSO

Gli apparecchi da incasso installati in vari tipi di soffitti sono frequenti negli uffici, nell'amministrazione, nell'istruzione e 
nella cultura. Il corpo dell'apparecchio scompare completamente nel soffitto, mettendo così in risalto l'effetto luminoso 
stesso. Nei progetti di ristrutturazione, la natura dei soffitti rappresenta spesso una sfida. La soluzione è data da apparecchi 
adatti e dagli accessori di montaggio appropriati. Questa combinazione di geometria adeguata, funzionalità e implementa-
zione senza problemi porta a un risultato ottimale.

LEONI K ABEL GMBH, ROTH 
Il nuovo complesso edilizio della "Fabbrica del futuro" ospita sale di produzione e di stoccaggio, nonché locali tecnici e amministrativi. Nelle aree degli uffici, nei corridoi e 
nelle sale comuni, gli apparecchi da incasso piatti forniscono un'illuminazione uniforme e una piacevole impressione di luce. Discreti e funzionali.
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Per la sostituzione 1:1 di apparecchi di illuminazione con lampade fluorescenti, il portafoglio del RIDI Group offre molte 
opzioni. 
 
La seguente doppia pagina mostra un diagramma di come si può individuare semplicemente la sostituzione 1:1 di un vecchio
apparecchio con un nuovo apparecchio.

Scambio 1:1 con cosa?

LA TABELLA DI SOSTITUZIONE 1:1

Sostituzione dell'apparecchio d'illuminazione
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Apparecchi da incasso Matrix

PANORAMICA DELLE DIMENSIONI DELLE LUCI DA INCASSO

Quadrato Rettangolare Rettangolare

Dimensioni del sistema (arrotondate) mm Dimensioni del sistema (arrotondate) mm Dimensioni del sistema (arrotondate) mm
600x600 625x625 312,5x312,5 115x600 115x625 185x600 185x625 300x600 312,5x625 84x640 184x640

485x485 115x1200 115x1250 185x1200 185x1250 300x1200 312,5x1250 600x1200 625x1250 84x1250 184x1250

115x1500 115x1550 185x1500 185x1550 300x1500 312,5x1550 84x1550 184x1550

Prodotti d'inventario Prodotti d'inventario Prodotti d'inventario
EBRME 418 EBRE 418 EBRE K 218 EBRME 114/24 EBRE 114/24 EBRME 118 EBRE 118 EBRME 218 EBRE 218 EBRME 436 EBRE 436 EP./EPF 118 EP./EPF 218

EBRME 418-3 EBRE 418-3 EBRE K 324 EBRME 128/54 EBRE 128/54 EBRME 136 EBRP 118 EBRME 214/24 EBRE 214/24 EBRME 436-3 EBRE 436-3 EP./EPF.114/24 EP./EPF.114/24

EBRME 414/24 EBRE 414/24 EBRME 135/49/80 EBRE 135/49/80 EBRME 158 EBRE 136 EBRP 218 EBRU 218 EBRME 428/54 EBRE 428/54 EBRPL 114/24 EBRPL 114/24

EBRME 414/24-3 EBRE 414/24-3 EBRP 136 EBRMU 218 EBRE 236 EBRME 428/54-3 EBRE 428/54-3 EP./EPF 136 EP./EPF 136

EBRME K 336 EBRE K 336 EBRE 158 EBRME 236 EBRE 228/54 EP./EPF.128/54 EP./EPF.128/54

EBRMU 418 EBRU 418 EBRP 158 EBRME 228/54 EBRU 236 EBRPL 128/54 EBRPL 128/54

EBRMU 418-3 EBRU 418-3 EBRP 236 EBRE 258 EP./EPF 158 EP./EPF 158

EBRMU 236 EBRE 235/49 EP./EPF.135/49/80 EP./EPF.135/49/80

EBRME 258 EBRU 258 EBRPL 135/49/80 EBRPL 135/49/80

EBRME 235/49

EBRP 258

EBRMU 258

I nostri prodotti consigliati per la sostituzione (in base al design, si prega di controllare la guida alla luce) I nostri prodotti consigliati per la sostituzione (in base al design, si prega di controllare la guida alla luce)
LENSES-EQ0597 LENSES-EQ0622 LENSES-EQ0310 EL-EN0597..MRM EL-EN0622..MRM LENSES-ES0597 LENSES-ES0622 LENSES-EE0597 LENSES-EE0622 EBRME9-R4X115..OS EBRE9-R4X115..OS EPF-R1X055 EL-EPS0624..MRM

SE-EQ0600..M9S SE-EQ0625..M9S EL-EQ0310MRM EL-EN1197..MRM EL-EN1247..MRM EL-ES0597..MRM EL-ES0622..MRM EL-EE0597..MRM EL-EE0622..MRM EBRME9-R4X115..OSD EBRE9-R4X115..OSD EPF-R1X115 LENSES-EPS0624

SE-EQ0600..M5P SE-EQ0625..M5P EL-EQ0310M5P EL-EN1497..MRM EL-EN1547..MRM LENSES-ES1197 LENSES-EPS0622 LENSES-EE1197 LENSES-EE1247 EBRPL-R1X115 EL-EPS1248..MRM

EL-EQ0597..MRM EL-EQ0622..MRM LENSES-EQ0483 EL-ES1197..MRM EL-EPS0622..MRM EL-EE1197..MRM EL-EE1247..MRM EPF-R1X145 EL-EPS1248..MPO

EL-EQ0597..M9S EL-EQ0622..M9S EL-EQ0483..MRM EL-ES1197..M9S LENSES-ES1247 EL-EE1197..M9S EL-EE1247..M9S EBRPL-R1X145 LENSES-EPS1248

EL-EQ0597..M9P EL-EQ0622..M9P EL-EQ0483..M5P EL-ES1197..M9P EL-ES1247..MRM EL-EE1197..M9P EL-EE1247..M9P EL-EPS1548..MRM

EL-EQ0597..M5P EL-EQ0622..M5P EL-ES1197..MPO EL-ES1247..M9S FPL3-EE1195 FPL3-EE1245 EL-EPS1548..MPO

FPL3-EQ0595 FPL3-EQ0622 EBRME6-R1X115..SM EL-ES1247..M9P EBRME6-R2X115 EBRE6-R2X115 LENSES-EPS1548

BLP-EQ0595 BLP-EQ0622 EBRME9-R1X115..OS EL-ES1247..MPO EBRME9-R2X115 EBRE9-R2X115

EBRME-LED..418 OS EBRE-LED..418 OS EBRME9-R1X115..OSD EBRE6-R1X115..SM LENSES-EUE1199 LENSES-EPE1248

EBRME-LED..418 OSD EBRE-LED..418 OSD LENSES-ES1497 EBRE9-R1X115..OS EL-EUE1199..MRM EL-EPE1248..MRM

EBRME-LED..414 MPS EBRE-LED..414 MPS EL-ES1497..MRM EBRE9-R1X115..OSD LENSES-EE1497 LENSES-EUE1249

EBRME-LED..414 MPO EBRE-LED..414 MPO EL-ES1497..M9S LENSES-EPS1248 EL-EE1497..MRM EL-EUE1249..MRM

EBRME-LED..414 MPSD EBRE-LED..414 MPSD EL-ES1497..M9P EL-EPS1248..MRM EL-EE1497..M9S LENSES-EE1547

EBRME-LED..414 MPOD EBRE-LED..414 MPOD EL-ES1497..MPO EL-EPS1248..MPO EL-EE1497..M9P EL-EE1547..MRM

EBRME6-R..4X055..SM EBRE6-R..4X055..SM EBRME6-R1X145..SM LENSES-ES1547 EBRE6-R2X115..SM EL-EE1547..M9S

EBRME9-R..4X055..OS EBRE9-R..4X055..OS EBRME9-R1X145..OS EL-ES1547..MRM EBRE9-R2X115..OS EL-EE1547..M9P

EBRME9-R..4X055..OSD EBRE9-R..4X055..OSD EBRME9-R1X145..OSD EL-ES1547..M9S FPL3-EE1545

LENSES-EUQ0599 LENSES-EUQ0624 EL-ES1547..M9P EBRE6-R2X145..SM

EL-EUQ0599..MRM EL-EUQ0624..MRM EL-ES1547..MPO EBRE9-R2X145..OS

EBRE6-R1X145..SM LENSES-EPE1548

EBRE9-R1X145..OS EL-EPE1548..MRM

EBRE9-R1X145..OSD

LENSES-EPS1548

EL-EPS1548..MRM

EL-EPS1548..MPO

1
2
3
4

5
6
7

Soffitti con pannelli in fibra minerale, cartongesso e di grandi dimensioni, soffitti con pannelli in legno

È possibile trovare una panoramica dettagliata dei tipi di soffitto su pagina 63.

Soffitti con guide portanti invisibili e pannelli in gesso e fibra minerale simmetrici
Soffitti a cassettoni metallici
Soffitti con guide portanti visibili

Soffitti con guide portanti visibili e pannelli soffitto in fibra minerale e cassettoni metallici non simmetrici
Sistemi a soffitto a griglia lineare
Soffitti a pannelli metallici

Una panoramica delle dimensioni comuni del sistema, un riferimento ai possibili apparecchi convenzionali esistenti del portafoglio RIDI 
degli ultimi anni e una raccomandazione sulle alternative dimensionalmente adatte.

1

1

1

1

1 1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1

1 1 1

1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 11

1 1 1 11

1

1 1

1 11

1

1 11 1 1 1

1 1 1

1 1 1 11

1

1 11 1 11

1 1 1 1 11

1

1 11 1 1 11

1 1 1 1 11

2

2

2

2

2 2

2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2

2 2 2

2

2 2 2 2

2

2 2 2 2

2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 22

2 2 2 22

2

2 2

2 22

2

2 22 2 2 2

2 2 2

2 2 2 22

2

2 22 2 22

2 2 2 2 22

2

2 22 2 2 22

2 2 2 2 22

3

3

3

3

3 3

3

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3

3 3 3

3

3 3 3 3

3

3 3 3 3

3

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 33

3 3 3 33

3

3 3

3 33

3

3 33 3 3 3

3 3 3

3 3 3 33

3

3 33 3 33

3 3 3 3 33

3

3 33 3 3 33

3 3 3 3 33

4

4

4

4

5

5

4 4 7

4

4 4 4

7

4 4 4

7

4 4 4

7

5

5

4 4 4 7

4

4 4 4 7

4

4 4 4 4

4

4 4 4 4

4

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 44

4 4 4 44

4

4 4 7

5 5

5 5

4 4 74

4

4 44 4 4 4

4 4 4

7

4 4 4 4 74

4

4 44 4 4 74

4 4 4 4 44

4

4 44 4 4 44

4 4 4 4 44

https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-eq-m600/lenses-eq-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-eq-m625/lenses-eq--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-eq-es/lenses-eq--2.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-en-m600/el-en--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-en-m625/el-en-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-es-m600/lenses-es-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-es-m625/lenses-es--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ee-m600/lenses-ee-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ee-m625/lenses-ee--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/epf/epf-r-/epf-r-o.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep/el-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/se/se-eq-m600m9standard/se-eq-m600m9standard.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/se/se-eq-m625m9standard/se-eq-m625m9standard.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq/el-eq--2.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-en-m600/el-en--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-en-m625/el-en-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m600/el-es--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625/el-es-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m600/el-ee--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m625/el-ee-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebrme9-r-osd-psd/ebrme9-r-osd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebre9-r-osd-psd/ebre9-r-osd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/epf/epf-r-/epf-r-o.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ep-m100-200/lenses-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/se/se-eq-m600m5premium/se-eq-m600m5premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/se/se-eq-m625m5premium/se-eq-m625m5premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m300m5premium/el-eq-m300m5premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-en-m600/el-en--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-en-m625/el-en-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-es-m600/lenses-es-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ee-m600/lenses-ee-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ee-m625/lenses-ee--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrpl/ebrpl-r/ebrpl-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep/el-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m600/el-eq--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m625/el-eq-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-eq-es/lenses-eq--2.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m600/el-es--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m600/el-ee--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m625/el-ee-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/epf/epf-r-/epf-r-o.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep-mpo/el-ep-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m600m9standard/el-eq-m600m9standard.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m625m9standard/el-eq-m625m9standard.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq/el-eq--2.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-es-m625/lenses-es--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrpl/ebrpl-r/ebrpl-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ep-m100-200/lenses-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m600m9premium/el-eq-m600m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m625m9premium/el-eq-m625m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m300m5premium/el-eq-m300m5premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m600m9premium/el-es-m600m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625/el-es-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m600m9premium/el-ee-m600m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m625m9premium/el-ee-m625m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep/el-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m600m5premium/el-eq-m600m5premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m625m5premium/el-eq-m625m5premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m600-mpo/el-es-m600-mpo/el-es1197ndws840mpo0350.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625m9standard/el-es-m625m9standard.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/fpl/fpl3-m600/fpl3-m600-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/fpl/fpl3-m625/fpl3-m625-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep-mpo/el-ep-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/fpl/fpl3-m600/fpl3-m600-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/fpl/fpl3-m625/fpl3-m625-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme6-r-/ebrme6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625m9premium/el-es-m625m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme6-r-/ebrme6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre6-r-/ebre6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ep-m100-200/lenses-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/blp/blp-m600/blp-m600-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/blp/blp-m625/blp-m625-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme9-r-/ebrme9-r-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625-mpo/el-es-m625-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme9-r-/ebrme9-r-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebre9-r-osd-psd/ebre9-r-osd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme-led-/ebrme-led-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre-led-/ebre-led-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre6-r-/ebre6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-eu-m600/lenses-eue-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ep-m100-200/lenses-epe-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebrme-led-osd-mpod-mpsd/ebrme-led-osd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebre-led-osd-mpod-mpsd/ebre-led-osd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-es-m600/lenses-es-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eu-m600/el-eue--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep/el-epe-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme-led-mp/ebrme-led-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre-led-mp/ebre-led-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m600/el-es--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ee-m600/lenses-ee-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-eu-m625/lenses-eue--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme-led-mp/ebrme-led-mpo/ebrme-led-414-2500-830-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre-led-mp/ebre-led-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ep-m100-200/lenses-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m600/el-ee--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eu-m625/el-eue-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebrme-led-osd-mpod-mpsd/ebrme-led-mpsd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebre-led-osd-mpod-mpsd/ebre-led-mpsd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m600m9premium/el-es-m600m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep/el-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ee-m625/lenses-ee--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebrme-led-osd-mpod-mpsd/ebrme-led-mpod.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebre-led-osd-mpod-mpsd/ebre-led-mpod.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m600-mpo/el-es-m600-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep-mpo/el-ep-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m600m9premium/el-ee-m600m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m625/el-ee-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre6-r-2-ebrme6-r-2-e-duo/ebre6-r-2-ebrme6-r-2-sm-e-duo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre6-r-2-ebrme6-r-2-e-duo/ebre6-r-2-ebrme6-r-2-sm-e-duo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme6-r-/ebrme6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-es-m625/lenses-es--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre6-r-/ebre6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme9-r-/ebrme9-r-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre9-r-/ebre9-r-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme9-r-/ebrme9-r-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625/el-es-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m625m9premium/el-ee-m625m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebrme9-r-osd-psd/ebrme9-r-osd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebre9-r-osd-psd/ebre9-r-osd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625m9standard/el-es-m625m9standard.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/fpl/fpl3-m625/fpl3-m625-mps.html
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https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ep-m100-200/lenses-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep/el-eps-.html
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Apparecchi da incasso Matrix

Quadrato Rettangolare Rettangolare

Dimensioni del sistema (arrotondate) mm Dimensioni del sistema (arrotondate) mm Dimensioni del sistema (arrotondate) mm
600x600 625x625 312,5x312,5 115x600 115x625 185x600 185x625 300x600 312,5x625 84x640 184x640

485x485 115x1200 115x1250 185x1200 185x1250 300x1200 312,5x1250 600x1200 625x1250 84x1250 184x1250

115x1500 115x1550 185x1500 185x1550 300x1500 312,5x1550 84x1550 184x1550

Prodotti d'inventario Prodotti d'inventario Prodotti d'inventario
EBRME 418 EBRE 418 EBRE K 218 EBRME 114/24 EBRE 114/24 EBRME 118 EBRE 118 EBRME 218 EBRE 218 EBRME 436 EBRE 436 EP./EPF 118 EP./EPF 218

EBRME 418-3 EBRE 418-3 EBRE K 324 EBRME 128/54 EBRE 128/54 EBRME 136 EBRP 118 EBRME 214/24 EBRE 214/24 EBRME 436-3 EBRE 436-3 EP./EPF.114/24 EP./EPF.114/24

EBRME 414/24 EBRE 414/24 EBRME 135/49/80 EBRE 135/49/80 EBRME 158 EBRE 136 EBRP 218 EBRU 218 EBRME 428/54 EBRE 428/54 EBRPL 114/24 EBRPL 114/24

EBRME 414/24-3 EBRE 414/24-3 EBRP 136 EBRMU 218 EBRE 236 EBRME 428/54-3 EBRE 428/54-3 EP./EPF 136 EP./EPF 136

EBRME K 336 EBRE K 336 EBRE 158 EBRME 236 EBRE 228/54 EP./EPF.128/54 EP./EPF.128/54

EBRMU 418 EBRU 418 EBRP 158 EBRME 228/54 EBRU 236 EBRPL 128/54 EBRPL 128/54

EBRMU 418-3 EBRU 418-3 EBRP 236 EBRE 258 EP./EPF 158 EP./EPF 158

EBRMU 236 EBRE 235/49 EP./EPF.135/49/80 EP./EPF.135/49/80

EBRME 258 EBRU 258 EBRPL 135/49/80 EBRPL 135/49/80

EBRME 235/49

EBRP 258

EBRMU 258

I nostri prodotti consigliati per la sostituzione (in base al design, si prega di controllare la guida alla luce) I nostri prodotti consigliati per la sostituzione (in base al design, si prega di controllare la guida alla luce)
LENSES-EQ0597 LENSES-EQ0622 LENSES-EQ0310 EL-EN0597..MRM EL-EN0622..MRM LENSES-ES0597 LENSES-ES0622 LENSES-EE0597 LENSES-EE0622 EBRME9-R4X115..OS EBRE9-R4X115..OS EPF-R1X055 EL-EPS0624..MRM

SE-EQ0600..M9S SE-EQ0625..M9S EL-EQ0310MRM EL-EN1197..MRM EL-EN1247..MRM EL-ES0597..MRM EL-ES0622..MRM EL-EE0597..MRM EL-EE0622..MRM EBRME9-R4X115..OSD EBRE9-R4X115..OSD EPF-R1X115 LENSES-EPS0624

SE-EQ0600..M5P SE-EQ0625..M5P EL-EQ0310M5P EL-EN1497..MRM EL-EN1547..MRM LENSES-ES1197 LENSES-EPS0622 LENSES-EE1197 LENSES-EE1247 EBRPL-R1X115 EL-EPS1248..MRM

EL-EQ0597..MRM EL-EQ0622..MRM LENSES-EQ0483 EL-ES1197..MRM EL-EPS0622..MRM EL-EE1197..MRM EL-EE1247..MRM EPF-R1X145 EL-EPS1248..MPO

EL-EQ0597..M9S EL-EQ0622..M9S EL-EQ0483..MRM EL-ES1197..M9S LENSES-ES1247 EL-EE1197..M9S EL-EE1247..M9S EBRPL-R1X145 LENSES-EPS1248

EL-EQ0597..M9P EL-EQ0622..M9P EL-EQ0483..M5P EL-ES1197..M9P EL-ES1247..MRM EL-EE1197..M9P EL-EE1247..M9P EL-EPS1548..MRM

EL-EQ0597..M5P EL-EQ0622..M5P EL-ES1197..MPO EL-ES1247..M9S FPL3-EE1195 FPL3-EE1245 EL-EPS1548..MPO

FPL3-EQ0595 FPL3-EQ0622 EBRME6-R1X115..SM EL-ES1247..M9P EBRME6-R2X115 EBRE6-R2X115 LENSES-EPS1548

BLP-EQ0595 BLP-EQ0622 EBRME9-R1X115..OS EL-ES1247..MPO EBRME9-R2X115 EBRE9-R2X115

EBRME-LED..418 OS EBRE-LED..418 OS EBRME9-R1X115..OSD EBRE6-R1X115..SM LENSES-EUE1199 LENSES-EPE1248

EBRME-LED..418 OSD EBRE-LED..418 OSD LENSES-ES1497 EBRE9-R1X115..OS EL-EUE1199..MRM EL-EPE1248..MRM

EBRME-LED..414 MPS EBRE-LED..414 MPS EL-ES1497..MRM EBRE9-R1X115..OSD LENSES-EE1497 LENSES-EUE1249

EBRME-LED..414 MPO EBRE-LED..414 MPO EL-ES1497..M9S LENSES-EPS1248 EL-EE1497..MRM EL-EUE1249..MRM

EBRME-LED..414 MPSD EBRE-LED..414 MPSD EL-ES1497..M9P EL-EPS1248..MRM EL-EE1497..M9S LENSES-EE1547

EBRME-LED..414 MPOD EBRE-LED..414 MPOD EL-ES1497..MPO EL-EPS1248..MPO EL-EE1497..M9P EL-EE1547..MRM

EBRME6-R..4X055..SM EBRE6-R..4X055..SM EBRME6-R1X145..SM LENSES-ES1547 EBRE6-R2X115..SM EL-EE1547..M9S

EBRME9-R..4X055..OS EBRE9-R..4X055..OS EBRME9-R1X145..OS EL-ES1547..MRM EBRE9-R2X115..OS EL-EE1547..M9P

EBRME9-R..4X055..OSD EBRE9-R..4X055..OSD EBRME9-R1X145..OSD EL-ES1547..M9S FPL3-EE1545

LENSES-EUQ0599 LENSES-EUQ0624 EL-ES1547..M9P EBRE6-R2X145..SM

EL-EUQ0599..MRM EL-EUQ0624..MRM EL-ES1547..MPO EBRE9-R2X145..OS

EBRE6-R1X145..SM LENSES-EPE1548

EBRE9-R1X145..OS EL-EPE1548..MRM

EBRE9-R1X145..OSD

LENSES-EPS1548

EL-EPS1548..MRM

EL-EPS1548..MPO

1
2
3
4

5
6
7

Soffitti con pannelli in fibra minerale, cartongesso e di grandi dimensioni, soffitti con pannelli in legno

È possibile trovare una panoramica dettagliata dei tipi di soffitto su pagina 63.

Soffitti con guide portanti invisibili e pannelli in gesso e fibra minerale simmetrici
Soffitti a cassettoni metallici
Soffitti con guide portanti visibili

Soffitti con guide portanti visibili e pannelli soffitto in fibra minerale e cassettoni metallici non simmetrici
Sistemi a soffitto a griglia lineare
Soffitti a pannelli metallici
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https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m600/el-ee--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m625/el-ee-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/epf/epf-r-/epf-r-o.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep-mpo/el-ep-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m600m9standard/el-eq-m600m9standard.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m625m9standard/el-eq-m625m9standard.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq/el-eq--2.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-es-m625/lenses-es--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrpl/ebrpl-r/ebrpl-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ep-m100-200/lenses-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m600m9premium/el-eq-m600m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m625m9premium/el-eq-m625m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m300m5premium/el-eq-m300m5premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m600m9premium/el-es-m600m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625/el-es-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m600m9premium/el-ee-m600m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m625m9premium/el-ee-m625m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep/el-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m600m5premium/el-eq-m600m5premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eq-m625m5premium/el-eq-m625m5premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m600-mpo/el-es-m600-mpo/el-es1197ndws840mpo0350.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625m9standard/el-es-m625m9standard.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/fpl/fpl3-m600/fpl3-m600-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/fpl/fpl3-m625/fpl3-m625-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep-mpo/el-ep-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/fpl/fpl3-m600/fpl3-m600-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/fpl/fpl3-m625/fpl3-m625-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme6-r-/ebrme6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625m9premium/el-es-m625m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme6-r-/ebrme6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre6-r-/ebre6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ep-m100-200/lenses-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/blp/blp-m600/blp-m600-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/blp/blp-m625/blp-m625-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme9-r-/ebrme9-r-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625-mpo/el-es-m625-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme9-r-/ebrme9-r-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebre9-r-osd-psd/ebre9-r-osd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme-led-/ebrme-led-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre-led-/ebre-led-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre6-r-/ebre6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-eu-m600/lenses-eue-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ep-m100-200/lenses-epe-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebrme-led-osd-mpod-mpsd/ebrme-led-osd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebre-led-osd-mpod-mpsd/ebre-led-osd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-es-m600/lenses-es-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eu-m600/el-eue--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep/el-epe-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme-led-mp/ebrme-led-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre-led-mp/ebre-led-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m600/el-es--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ee-m600/lenses-ee-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-eu-m625/lenses-eue--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme-led-mp/ebrme-led-mpo/ebrme-led-414-2500-830-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre-led-mp/ebre-led-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ep-m100-200/lenses-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m600/el-ee--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eu-m625/el-eue-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebrme-led-osd-mpod-mpsd/ebrme-led-mpsd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebre-led-osd-mpod-mpsd/ebre-led-mpsd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m600m9premium/el-es-m600m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep/el-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ee-m625/lenses-ee--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebrme-led-osd-mpod-mpsd/ebrme-led-mpod.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebre-led-osd-mpod-mpsd/ebre-led-mpod.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m600-mpo/el-es-m600-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep-mpo/el-ep-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m600m9premium/el-ee-m600m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m625/el-ee-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre6-r-2-ebrme6-r-2-e-duo/ebre6-r-2-ebrme6-r-2-sm-e-duo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre6-r-2-ebrme6-r-2-e-duo/ebre6-r-2-ebrme6-r-2-sm-e-duo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme6-r-/ebrme6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-es-m625/lenses-es--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre6-r-/ebre6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme9-r-/ebrme9-r-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre9-r-/ebre9-r-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme/ebrme9-r-/ebrme9-r-os.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625/el-es-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ee-m625m9premium/el-ee-m625m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebrme9-r-osd-psd/ebrme9-r-osd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre-ebrme-osd-psd/ebre9-r-osd-psd/ebre9-r-osd.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625m9standard/el-es-m625m9standard.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/fpl/fpl3-m625/fpl3-m625-mps.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-eu-m600/lenses-euq-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-eu-m625/lenses-euq--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625m9premium/el-es-m625m9premium.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre6-r-/ebre6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eu-m600/el-euq--1.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-eu-m625/el-euq-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-es-m625-mpo/el-es-m625-mpo.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre/ebre6-r-/ebre6-r-sm.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ep-m100-200/lenses-epe-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep/el-epe-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e/lenses-ep-m100-200/lenses-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep/el-eps-.html
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e/el-ep-mpo/el-ep-mpo.html


12

Tutti gli articoli della famiglia SE,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/se.html

Lampada da incasso SE

PORTAFOGLIO PRODOTTI SE

Serie SE – Lampade a incasso in versione premium o standard: la scelta perfetta per ristrutturazioni o nuove costruzioni

Apparecchi da incasso SE con lo strumento di illuminazione Multilens, la scelta perfetta per il futuro. Per le ristrutturazioni in
sostituzione degli apparecchi a lamelle speculari, per le nuove costruzioni una progettazione semplice grazie alla ben 
studiata piattaforma Lightengine. La versione Premium ha un aspetto particolarmente raffinato grazie ai riflettori satinati. 
Entrambe le versioni offrono un sistema di illuminazione ottico e altamente efficiente, soprattutto per le applicazioni con 
elevati requisiti di dissolvenza, come uffici e scuole.

SE-EQ M600 / M625...M5Premium
Con moduli a LED. Forma piatta, modulo 600 / modulo 625.  
Versioni con Multilens Lightengine M5 Premium, grado di protezione IP20.

SE-EQ M600 / M625...M9Standard 
Con moduli a LED. Forma piatta, modulo 600 / modulo 625.  
Versioni con Multilens Lightengine M9 Standard, grado di protezione IP20.

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/se.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/se.html
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Lampade da incasso EL-E / LENSES-E

SISTEMI DI LAMPADE DA INCASSO EL-E / LENSES-E

Gli apparecchi da incasso delle serie EL-E... o della serie LENSES-E sono disponibili in tutte le dimensioni di sistema più comuni. 
EL-EQ o LENSES-EQ è la versione quadrata per le dimensioni dei moduli 600 e 625 e per le dimensioni più piccole per l'installa-
zione in soffitti tagliati. Le dimensioni lineari rettangolari si trovano nei modelli EL-EN (larghezza 115 mm), EL-ES o LENSES-ES 
(larghezza 185 mm) e EL-EE o LENSES-EE (larghezza 300 / 312,5 mm). La serie EL o LENSES offre anche prodotti adatti a soffitti 
a pannelli con dimensioni EPS (184 mm di larghezza) ed EPE (284 mm di larghezza) per le comuni larghezze di modulo 100, 150 
e 200. Tutti i prodotti di queste serie sono particolarmente sostenibili e facilmente riparabili grazie al design driver@optic –  
per ulteriori informazioni al riguardo, consultare l'appendice. 
La famiglia di apparecchi LENSES offre un ampio margine di manovra nella pianificazione dell'illuminazione e nella progettazio-
ne degli ambienti. Come apparecchio a sospensione, a stelo, a plafone o a incasso, offre tutte le comodità per arredare in modo 
ottimale l'ufficio e la postazione di lavoro individuale. LENSES è disponibile anche come vassoio per il sistema di file continue 
LINIA, rispondendo così alla tendenza verso la flessibilità degli uffici. La sua efficienza stabilisce dei parametri di riferimento ri-
spetto agli altri sistemi e aiuta a risparmiare risorse negli uffici moderni, soddisfacendo allo stesso tempo le crescenti esigenze 
di qualità della luce. Diventa ancora più efficiente in combinazione con i sistemi di gestione della luce APCON per le soluzioni di 
ambienti ed edifici.

EL-EQ M600 / M625…M9Premium
Modulo 600 / Modulo 625.  
Versioni con Multilens Lightengine M9 Premium, grado di protezione IP20.

EL-EQ M600 / M625…M9Standard
Modulo 600 / Modulo 625.  
Versioni con Multilens Lightengine M9 Standard, grado di protezione IP20.

Modelli quadrati, dimensioni del modulo M600 / M625

EL-EQ M600 / M625…M5Premium
Modulo 600 / Modulo 625.  
Versioni con Multilens Lightengine M5 Premium, grado di protezione IP20.

LENSES-EQ M600 / M625
Per sistemi a soffitto con Modulo 600 / Modulo 625. Grado di protezione IP20.
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EL-EQ M600 / M625...MRM
Per sistemi a soffitto con Modulo 600 / Modulo 625. Grado di protezione IP20.

LENSES-EU M600 / M625
Soprattutto per controsoffitti di sistema con binari di supporto invisibili  
e pannelli asimmetrici a soffitto Modul 600 / Modul 625.

EL-EU M600...MRM
Soprattutto per controsoffitti di sistema con binari di supporto invisibili  
e pannelli asimmetrici a soffitto Modul 600.

Lampade da incasso EL-E / LENSES-E

EL-EQ...M5Premium
Versioni con Multilens Lightengine M5 Premium, grado di protezione IP20.

EL-EQ...MRM
A incasso nelle aperture praticate nel controsoffitto.

LENSES-EQ/ES
A incasso nelle aperture praticate nel controsoffitto.

Modelli quadrati per l'installazione in soffitti tagliati
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Lampade da incasso EL-E / LENSES-E

EL-EE...M9Premium
Modulo 600 / Modulo 625.  
Versioni con Multilens Lightengine M9 Premium, grado di protezione IP20.

Modelli rettangolari, larghezza del sistema 300 / 312,5 mm

LENSES-EE
Per sistemi a soffitto con Modulo 600 / Modulo 625.  
grado di protezione IP20.

LENSES-EP M100 / 200
Principalmente per modulo soffitti a pannelli 100 / 200.

LENSES-EU
Soprattutto per controsoffitti di sistema con binari di supporto invisibili  
e pannelli asimmetrici a soffitto Modul 600 / 625.

EL-EE...MRM
Per sistemi a soffitto con Modulo 600 / Modulo 625.  
grado di protezione IP20.
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EL-EUE..MRM
Soprattutto per controsoffitti di sistema con binari di supporto invisibili  
e pannelli asimmetrici a soffitto Modulo 625.

EL-EP...MRM
Principalmente per modulo soffitti a pannelli 100 / 200.

Lampade da incasso EL-E / LENSES-E

Modelli rettangolari, larghezza del sistema 185 mm

EL-ES...MPO
Grado di protezione IP20.

EL-ES…M9Standard
Modulo 625. Versioni con Multilens Lightengine M9 Standard,  
grado di protezione IP20.

EL-ES…M9Premium
Versioni con Multilens Lightengine M9 Premium, grado di protezione IP20.

LENSES-ES
Grado di protezione IP20.
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Lampade da incasso EL-E / LENSES-E

EL-EP...MPO
Principalmente per modulo soffitti a pannelli 100 / 200.

EL-ES...LFA
Grado di protezione IP20.

EL-ES...MRM
Grado di protezione IP20.

EL-EN...MRM
Grado di protezione IP20.

Modelli rettangolari, larghezza del sistema 115 mm

Tutti gli articoli della famiglia LENSES-E,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e.html

Tutti gli articoli della famiglia EL-E,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e.html

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-e.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-e.html
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Lampade da incasso EBRE / EBRME

PORTAFOGLIO PRODOTTI EBRE / EBRME

Soffitti di cartongesso, soffitti in fibre minerali, soffitti di metallo, soffitti modulari, soffitti a griglia – la serie di lampade 
EBRE ha l'apparecchio giusto!

La più classica delle lampade da incasso, la serie di lampade EBRE, è ideale per quasi tutti i tipi di soffitto. Sono disponibili 
tutte le dimensioni e le lunghezze correntemente in commercio e, naturalmente, anche tutti i controlli dell’ottica necessari 
e gli accessori per il montaggio. Lampade a una o più lampadine. Le varianti LED sono dotate di moduli a LED RIDI o della 
sorgente sostituibile LED RIDI-TUBE. Le lampade LED sono particolarmente efficienti e sostenibili, non da ultimo per la 
possibilità di intercambiare i RIDI-TUBE.

EBR(M)E-LED ...
Modulo 600 / 625. Grado di protezione lato ambiente simile. IP40,  
lato soffitto IP20.

EBR(M)E-LED ... MP.
Modulo 600 / 625. Grado di protezione lato ambiente simile. IP40,  
lato soffitto IP20.

EBR(M)E6-R ...
Per lampadina a LED RIDI TUBE. Modulo 600 / 625. Grado di protezione IP20.

Tutti gli articoli della famiglia EBRE,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre.html

EBR(M)E9-R ...
Per lampadina a LED RIDI TUBE. Modulo 600 / 625. Con lente in plastica opalina.

Tutti gli articoli della famiglia EBRME,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme.html

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebre.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrme.html
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SCUOL A DI C ALTHORPE PARK, FLEET, HAMPSHIRE (INGHILTERR A) 
Nel corso degli interventi di ammodernamento, sono stati sviluppati concetti illuminotecnici adeguati per le aule.  
Luce non abbagliante con integrazione in un sistema di gestione della luce: qui sono stati utilizzati diversi tipi di apparecchi del RIDI Group.
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Tutti gli articoli della famiglia BLP,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/blp.html

Lampade da incasso FPL / BLP

PORTAFOGLIO PRODOTTI BLP

BLP-EQ, l'apparecchio da incasso quadrato per soluzioni illuminotecniche particolarmente convenienti

Back Lit Panel BLP-EQ per moduli a soffitto 600 e 625 è una lampada da incasso con tecnologia LED ad alta efficienza. L'illu-
minazione omogenea unita alla massima efficienza in un corpo lampada piatto, ricoperto da una lastra, si combinano qui per 
formare una moderna tecnologia di illuminazione. Il driver è un dispositivo indipendente. Il montaggio a inserimento in siste-
mi a soffitto con binari portanti a vista viene eseguito senza accessori di fissaggio aggiuntivi. Accessori separati consentono 
anche il montaggio a incasso e in superficie.

BLP M600 / M625
Apparecchi quadrati in modulo 600 / 625. Grado di protezione IP20.  
Design piatto, flusso luminoso regolabile.

PORTAFOGLIO PRODOTTI FPL

Tutti gli articoli della famiglia FPL,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/fpl.html

FPL3, l'apparecchio da incasso a LED particolarmente piatto con lente microprismatica e altre caratteristiche

Il design piatto degli apparecchi da incasso a LED FPL3 convince non solo per l'altezza ridotta, ma anche per la sua funzio-
nalità. Il flusso luminoso può essere regolato individualmente tramite PowerSwitch. In alcuni modelli, il ColorSwitch può 
essere utilizzato anche per selezionare tra due colori di luce. Il disco prismatico garantisce un'illuminazione omogenea senza 
punti LED visibili ed è ottimizzato per garantire un'illuminazione priva di abbagliamento.

FPL3 M600 / M625
Design particolarmente piatto, design quadrato modulo 600 e design  
rettangolare nella dimensione di sistema 300x1200. Versioni con lastre  
microprismatiche, grado di protezione IP20. Flusso luminoso regolabile.

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/blp.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/fpl.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/blp.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/fpl.html
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ACCESSORI DI MONTAGGIO FPL / BLP

Accessori di montaggio FPL / BLP

Con gli accessori di montaggio appropriati, i pannelli a inserto delle serie FPL e BLP si trasformano facilmente in apparecchi 
a plafone e a incasso di uso universale; se necessario, possono anche essere sospesi.



22

Lampada da incasso EPF

PORTAFOGLIO PRODOTTI EPF

EPF è il classico per i soffitti a pannelli M100 con diffusore opale protettivo.

EPF è adatto per l'uso nei soffitti a pannelli Modulo 100 ed è un classico collaudato per l'uso in aree ausiliarie, spogliatoi e 
corridoi. Il diffusore si adatta perfettamente all'allineamento dei moduli del controsoffitto e illumina in modo sostenibile 
il luogo di utilizzo. Soprattutto la tecnologia RIDI-TUBE, sostituibile senza attrezzi, garantisce un elevato grado di flessibi-
lità e riparabilità. Ciò significa che questi apparecchi possono rimanere in uso per molti anni senza dover effettuare nuove 
installazioni quando si sostituisce l'inserto luminoso. Anche la modifica del colore della luce e la regolazione della potenza 
luminosa sono possibili in qualsiasi momento senza interferire con il sistema di illuminazione, in modo ancora più semplice 
rispetto ai tempi delle lampade fluorescenti. Gli alloggiamenti sono ottimizzati per la sostituzione 1:1 dei vecchi apparecchi 
esistenti e possono essere installati e messi in funzione senza dover regolare i pannelli stessi.

EPF-R ...
Per le sorgenti luminose RIDI-TUBE LED. Pannello a soffitto modulo 100.  
Grado di protezione IP54, coperchio opalino.

Tutti gli articoli della famiglia EPF,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/epf.html

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/epf.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/epf.html


23

Lampada da incasso EBRPL

PORTAFOGLIO PRODOTTI EBRPL

EBRPL rappresenta una soluzione per il montaggio ad incasso con griglia otticamente continua in soffitti a pannelli metallici

La lampada da incasso EBRPL è strutturata in maniera ottimale per soffitti a pannelli metallici con modulo 100. Può essere 
montata come lampada singola, ma anche come striscia luminosa continua. Il montaggio per fila continua risulta in un’imma-
gine coerente, poiché le griglie sono otticamente continue e quindi le lampade possono captare la direzione dei pannelli sen-
za interruzioni. La EBRPL-R con la più recente tecnologia a LED di RIDI è corredata di RIDI TUBE ed è, quindi, particolarmente 
efficiente e sostenibile, poiché la lampadina può essere sostituita.

EBRPL-R
Per lampadina a LED RIDI TUBE. Modulo per soffitto a pannelli 100.  
Possibilità di montaggio su fila con griglia continua.

Tutti gli articoli della famiglia EBRPL,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrpl.html

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrpl.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ebrpl.html
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LAMPADE A PLAFONE

Lampade a plafone

La ristrutturazione delle soluzioni illuminotecniche a plafone comporta problemi complessi, come l'ammodernamento del 
soffitto, che rappresenta un fattore di costo da non sottovalutare. La soluzione sta nella scelta di un apparecchio di illumina-
zione a plafone ottimizzato per la ristrutturazione. La ristrutturazione è più semplice quando i punti di montaggio e l'ingres-
so dei cavi del vecchio apparecchio possono essere utilizzati direttamente e quando le dimensioni del nuovo apparecchio 
rendono superfluo un costoso ammodernamento del soffitto.
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SEMPLICE SOSTITUZIONE 1:1 DI LAMPADE A PLAFONE

Ristrutturazione di lampade a plafone

Scelta di diversi colori di luce standard (830, 840), alimentatori (DALI commutabile o dimmerabile) e combinazioni con le 
varianti APCON (gestione integrata della luce) e illuminazione di emergenza (alimentazione individuale integrata).

La tabella mostra le dimensioni degli alloggiamenti più grandi per il montaggio a superficie degli apparecchi delle serie EL-A e LENSES-A. 

Per gli apparecchi di sistema delle serie EL-A e LENSES-A sono disponibili prodotti corrispondenti.

Gli apparecchi a plafone ottimizzati per la ristrutturazione coprono i bordi. È possibile ristrutturare in modo semplice ed 
economico!

Un vecchio apparecchio smontato su un soffitto "difficile" lascia tracce. Luce vecchia ABR 158 A

L'apparecchio a plafone EL copre perfettamente tutte le tracce di montaggio del vecchio apparecchio.

Designazione Dimensione nuovo corpus Confronto: vecchio ABR leggero Dimensione vecchia luce ABR

…AQ0310 318 x 318 mm ABR K 218 312 x 312 mm

…AQ0483 491 x 491 mm ABR K 324 485 x 485 mm

…AQ0622 630 x 626 mm ABR 418 624 x 620 mm

…AS0622 630 x 187 mm ABR 118 624 x 181 mm

…AS1247 1255 x 187 mm ABR 136 1248 x 181 mm

…AS1547 1555 x 187 mm ABR 158 1548 x 181 mm

…AE0622 630 x 314 mm ABR 218 624 x 308 mm

…AE1247 1255 x 314 mm ABR 236 1248 x 308 mm

…AE1547 1555 x 314 mm ABR 258 1548 x 308 mm

1

3

2
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LAMPADE A PLAFONE EL-A E LENSES-A

Lampade a plafone EL-A / LENSES-A

Gli apparecchi a plafone delle serie EL-A e LENSES-A, ottimizzati per il rinnovo, sono disponibili in dimensioni quadrate e 
rettangolari. La costruzione del sistema si adatta alle dimensioni già note degli apparecchi a plafone. La sostituzione 1:1 
degli apparecchi esistenti della serie RIDI ABR è particolarmente semplice: i punti di fissaggio e le entrate dei cavi sono stati 
mantenuti nelle dimensioni. I corpi in lamiera sono progettati per una ristrutturazione particolarmente rapida e ottimizza-
ta dal punto di vista dei costi, in quanto i segni di montaggio o le deviazioni di colore sul soffitto possono essere nascosti 
sovradimensionando leggermente l'alloggiamento senza dover eseguire ulteriori lavori sul soffitto. Il design sostenibile del 
sistema driver@optic offre ulteriori vantaggi in termini di maneggevolezza, riparabilità e modularità. Ulteriori informazioni 
sono disponibili nell'appendice.
La famiglia di apparecchi LENSES offre un ampio margine di manovra nella pianificazione dell'illuminazione e nella proget-
tazione degli ambienti. Come apparecchio a sospensione, a stelo, a plafone o a incasso, offre tutte le comodità per arredare 
in modo ottimale l'ufficio e la postazione di lavoro individuale. LENSES è disponibile anche come base elettrica per il sistema 
a file continue LINIA, rispondendo così alla tendenza verso la flessibilità degli uffici. La sua efficienza stabilisce dei parame-
tri di riferimento rispetto ad altri sistemi e aiuta a risparmiare risorse negli uffici moderni, soddisfacendo allo stesso tempo 
le crescenti esigenze di qualità della luce. Diventa ancora più efficiente in combinazione con i sistemi di gestione della luce 
APCON per le soluzioni di ambienti ed edifici.

EL-AQ…M9Premium
Versioni con Multilens Lightengine M9 Premium, grado di protezione IP20.

EL-AQ…M9Standard
Versioni con Multilens Lightengine M9 Standard, grado di protezione IP20.

EL-AQ…M5Premium
Versioni con Multilens Lightengine M5 Premium, grado di protezione IP20.

Design squadrato, dimensioni ottimizzate per la ristrutturazione
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Lampade a incasso EL-A / LENSES-A

EL-AE…M9Premium
Versioni con Multilens Lightengine M9 Premium, grado di protezione IP20.

EL-AQ...MRM
Grado di protezione IP20.

EL-AE...MRM
Grado di protezione IP20.

LENSES-AQ
Grado di protezione IP20.

Design rettangolare, larghezza del sistema 300 / 312,5 mm, dimensioni ottimizzate per la ristrutturazione

LENSES-AE
Grado di protezione IP20.
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EL-AS...MRM
Grado di protezione IP20.

EL-AS...MPO
Grado di protezione IP20.

EL-AS…M9Premium
Versioni con Multilens Lightengine M9 Premium, grado di protezione IP20.

EL-AS…M9Standard
Versioni con Multilens Lightengine M9 Standard, grado di protezione IP20.

Design rettangolare, larghezza del sistema 185 mm, dimensioni ottimizzate per la ristrutturazione

LENSES-AS
Grado di protezione IP20.

EL-AS...LFA
Grado di protezione IP20.

Lampade a plafone EL-A / LENSES-A
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Tutti gli articoli della famiglia EL-A,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-a.html

Tutti gli articoli della famiglia LENSES-A,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses.html

Design rettangolare, larghezza del sistema 115 mm, dimensioni ottimizzate per la ristrutturazione

L'apparecchio a plafone filigranato costruito senza la necessità di un alloggiamento in acciaio

Lampade a plafone EL-A / LENSES-A

EL-AN...MRM
Grado di protezione IP20.

LENSES-AD ...
Matrici ottiche con moduli a LED RIDI. Altezza lampada 35 mm.

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-a.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/el-a.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses.html
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PORTAFOGLIO PRODOTTI ABRFB

ABRFB / ABRFBI / ABRFBW: Gli snodi lo rendono possibile

La famiglia di prodotti ABRFB è il classico tra gli apparecchi per montaggio in file luminose continue a superficie e a sospen-
sione. Sia la collaudata ottica speculare opaca in combinazione con la tecnologia sostenibile RIDI TUBE, sia Multilens, la 
tecnologia ibrida lente-riflettore con i massimi valori di efficienza, sia i tipi di miniriflettore a fascio profondo – ABRFB offre 
una varietà di soluzioni per l'illuminazione di uffici e scuole in un'unica larghezza di alloggiamento. L'ABRFBW e l'ABRFB con 
alimentatore LFA offrono due soluzioni adatte per l'illuminazione di pareti e pannelli. 
La famiglia è completata dall'integrazione delle soluzioni di controllo della luce APCON di RIDI Group. Le dimensioni 
dell'alloggiamento non sono state modificate rispetto alla precedente versione convenzionale con lampade T5, il che rende 
particolarmente facile la sostituzione 1:1 nei progetti esistenti.

ABRFB...M9Premium
Corpo illuminante per montaggio a plafone a LED, montaggio a sospensione  
o a soffitto. Illuminazione diretta.

ABRFB...M9Standard
Corpo illuminante per montaggio a plafone a LED, montaggio a sospensione  
o a soffitto. Illuminazione diretta.

ABRFB...MRM...
Corpo illuminante per montaggio a plafone LED per montaggio a sospensione  
o a soffitto. A diffusione diretta.

Lampade a plafone ABRFB / ABRB

ABRFB-R ...
Corpo illuminante per montaggio a plafone LED per montaggio a sospensione  
o a soffitto. Per lampadina a LED RIDI TUBE. A diffusione diretta.

Tutti gli articoli della famiglia ABRFB,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/abrfb-abrfbi-abrfbw.html

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/abrfb-abrfbi-abrfbw.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/abrfb-abrfbi-abrfbw.html
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ABRFB...LFA...
Corpo illuminante per montaggio a plafone LED per montaggio a sospensione  
o a soffitto. A diffusione diretta.

ABRFBW-R ...
Lampada da parete LED per montaggio a sospensione o a soffitto.  
Per lampadina a LED RIDI TUBE. A fascio asimmetrico.

Lampade a plafone ABRFB / ABRB

Tutti gli articoli della famiglia ABRB,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/abrb-abrbi-abrbw.html

PORTAFOGLIO PRODOTTI ABRB

ABRB – apparecchio singolo o fila continua: facile e veloce da installare!

La famiglia di apparecchi RIDI ABRB soddisfa tutte le esigenze di un'illuminazione coerente e moderna, che può essere 
utilizzata sia come apparecchio singolo che in fila continua. Il concetto di montaggio rapido di ABRB semplifica il montaggio 
degli apparecchi come strisce con un'ottica continua. Le staffe di montaggio a soffitto premontate facilitano l'installazione 
rapida; una volta allineato l'apparecchio, è sufficiente bloccarlo sul soffitto. Per il montaggio in fila continua, il connettore 
dell'apparecchio si aggancia senza bisogno di attrezzi. Grazie alla tecnologia sostenibile RIDI-TUBE, ABRB offre un apparec-
chio a prova di futuro e allo stesso tempo ottimizzato nei costi, con la massima flessibilità nel flusso luminoso e nel colore 
della luce.

ABRB-R ...
Corpo illuminante per montaggio a plafone LED per montaggio a soffitto.  
Per lampadina a LED RIDI TUBE. A diffusione diretta.

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/abrb-abrbi-abrbw.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/abrb-abrbi-abrbw.html
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Lampada a plafone Stora

PORTAFOGLIO PRODOTTI STORA

Varietà di forme e comfort visivo

Stora offre una varietà di design e di opzioni di montaggio per l'illuminazione di prestigio delle aree di riunione e di sog-
giorno. La luce ampia e piacevolmente diffusa delle versioni con diffusore opale valorizza in modo attraente qualsiasi area 
accessoria e invita le persone a soffermarvisi. Stora è anche la prima scelta per scale e corridoi, quando si vuole andare oltre 
l'illuminazione puramente funzionale. Stora è disponibile in versione rotonda e quadrata. Il bordo bianco dell'apparecchio, 
sagomato e caratteristico, con un'altezza di 50 mm, offre un accattivante contrasto con il pannello diffusore dalla superficie 
strutturata e pregiata.

Stora-QA ...
Apparecchio a LED a plafone quadrato.

Stora-RA ...
Apparecchio a LED a plafone rotondo.
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AOK, NÜRNBERG 
Un concetto di illuminazione olistico per un'ampia varietà di ambienti. Dalla reception alle postazioni di lavoro in ufficio, fino alle aule di formazione: gli apparecchi del 
RIDI Group offrono le caratteristiche giuste per ogni esigenza. Nelle aree comuni, gli apparecchi della famiglia Stora di Spectral forniscono un livello di illuminazione piacevole.
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LAMPADE A SOSPENSIONE

Lampade a sospensione

Gli apparecchi a sospensione sono particolarmente apprezzati negli ambienti di lavoro. La luce gradevole degli apparecchi a 
sospensione contribuisce all'atmosfera della stanza. La componente di luce indiretta crea un'illuminazione generale unifor-
me e morbida. L'illuminazione diretta dell'area di lavoro può essere regolata in modo ottimale grazie a un'altezza variabile. 
Anche in questo caso la luce non abbagliante è fondamentale e viene ottenuta con ottiche speciali. Un vantaggio architetto-
nico: la luce indiretta fa apparire gli ambienti più alti.
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Lampada a sospensione LENSES-P

PORTAFOGLIO PRODOTTI LENSES-P

LENSES offre la luce ottimale per l'ufficio, intelligente, individuale, efficace, ben studiata e perfetta nel design. 

La famiglia di apparecchi LENSES offre un ampio margine di manovra nella pianificazione dell'illuminazione e nella proget-
tazione degli ambienti. Come apparecchio a sospensione, a stelo, a plafone o a incasso, offre tutte le comodità per arredare 
in modo ottimale l'ufficio e la postazione di lavoro individuale. LENSES è disponibile anche come base cablata per il sistema 
di file continue LINIA, rispondendo così alla tendenza verso la flessibilità degli uffici. La sua efficienza stabilisce dei parame-
tri di riferimento rispetto ad altri sistemi e aiuta a risparmiare risorse negli uffici moderni, soddisfacendo allo stesso tempo 
le crescenti esigenze di qualità della luce. Diventa ancora più efficiente in combinazione con i sistemi di gestione della luce 
APCON per le soluzioni di ambienti ed edifici.

LENSES-P ... 
Apparecchio a sospensione con lenti ad alta efficienza e antiabbagliamento. 

Tutti gli articoli della famiglia LENSES-P,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses.html

REIFF, HECHINGEN  
Per un lavoro orientato all'utente e senza abbagliamenti allo schermo del computer, la componente aggiuntiva di luce indiretta garantisce un livello di illuminazione uniforme 
sulla postazione di lavoro. L'apparecchio a sospensione flat LENSES LED combina una luce efficace con un design moderno e rappresenta una soluzione illuminotecnica ottimale.

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses.html
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Lampada a sospensione F-LINE

PORTAFOGLIO PRODOTTI F-LINE

La linea luminosa piatta per la stanza: questo è F-LINE

La famiglia di apparecchi F-LINE offre soluzioni per l'illuminazione contemporanea di uffici e strutture scolastiche. F-LINE 
è un apparecchio versatile e senza tempo. È disponibile un'ampia scelta di dispositivi di controllo della luce. La classica 
versione a lamelle speculari SM in combinazione con la tecnologia sostenibile RIDI-TUBE è intramontabile e particolarmente 
flessibile, in quanto la sorgente luminosa può essere sostituita senza attrezzi alla fine della sua vita utile o in caso di cambio 
di utilizzo. Le versioni MPO con copertura microprismatica forniscono una piacevole luce diffusa con qualità antiabbagliante. 
La tecnologia Multilens introduce nella F-LINE un sistema di controllo della luce ibrido, composto da lenti e riflettori, che 
offre la massima efficienza e un aspetto moderno. Con l'ottica LFA, F-LINE è ideale anche per l'illuminazione delle lavagne.

UNIVERSITÀ DI SURREY, GUILDFORD (INGHILTERR A)  
Un centro di sviluppo moderno e importante richiede un'illuminazione adeguata. In questo caso è stato utilizzato l'apparecchio F-Line del RIDI Group.  
Fornisce luce diretta e indiretta e, con il suo design piatto, crea un aspetto omogeneo insieme ai pannelli acustici sospesi.
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Lampada a sospensione F-LINE

Tutti gli articoli della famiglia F-LINE,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/f-line.html

F-LINE…M9Premium
Corpo illuminante per montaggio a plafone LED rettangolare per montaggio  
a sospensione.

F-LINE-LF ...
Lampada da parete LED rettangolare per montaggio a sospensione.  
A fascio asimmetrico.

F-LINE...MPO
Corpo illuminante per montaggio a plafone LED rettangolare per montaggio  
a sospensione. 

F-LINE-R ...
Corpo illuminante per montaggio a plafone LED rettangolare per montaggio  
a sospensione. Per lampada a LED RIDI TUBE (a 1 o 2 lampadine).  
A diffusione diretta.

F-LINE…M9Standard
Corpo illuminante per montaggio a plafone LED rettangolare per montaggio  
a sospensione.

F-LINE-RT ...
Corpo illuminante per montaggio a plafone LED rettangolare per montaggio  
a sospensione. Per lampada a LED RIDI TUBE 360 (a 1 o 2 lampadine).  
A diffusione diretta / indiretta.

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/f-line.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/f-line.html
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Lampada a sospensione F-EDGE2

PORTAFOGLIO PRODOTTI F-EDGE2

F-EDGE2 – ideale per uffici e centri di formazione moderni

F-EDGE2 porta la tendenza dei tempi in ufficio, nelle sale riunioni o anche nelle strutture educative. La moderna alimen-
tazione dei bordi e la lastra con struttura microprismatica esterna combinano tutte le proprietà per un elevato comfort 
visivo e una luce non abbagliante. Piatta, di alta qualità e dal design accattivante, la F-EDGE2 convince. I colori di tendenza 
bianco, argento e nero, finemente strutturati, conferiscono all'apparecchio un aspetto estremamente elegante. L'apparecchio 
a sospensione F-EDGE2 è disponibile in nelle versioni diretta e diretta / indiretta. Gli accessori di sistema consentono una 
semplice integrazione del sistema di gestione della luce APCON.

F-EDGE2 ...
Apparecchio a sospensione rettangolare con diffusore microprismatico,  
distribuzione diretta o diretta / indiretta.

Tutti gli articoli della famiglia F-EDGE2,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/f-edge2.html

3IMEDIA GMBH, K ARLSRUHE  
Gli apparecchi a sospensione F-EDGE piatti garantiscono un elevato livello di comfort visivo e una luce non abbagliante nei nuovi uffici. Con la loro componente indiretta,  
gli apparecchi di alta qualità forniscono un'illuminazione uniforme e omogenea e creano un ambiente di lavoro piacevole.

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/f-edge2.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/f-edge2.html
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Lampada a sospensione Stora

PORTAFOGLIO PRODOTTI STORA-P

Stora-QP ...
Apparecchio a sospensione LED quadrato.

Stora-RP ...
Lampada a sospensione a LED rotonda.

Varietà di forme e comfort visivo

Stora offre una varietà di design e di opzioni di montaggio per l'illuminazione di prestigio delle aree di riunione e di sog-
giorno. La luce ampia e piacevolmente diffusa delle versioni con diffusore opale valorizza in modo attraente qualsiasi area 
accessoria e invita le persone a soffermarvisi. Stora è anche la prima scelta per scale e corridoi, quando si vuole andare oltre 
l'illuminazione puramente funzionale. Stora è disponibile in versione rotonda e quadrata. Il bordo bianco dell'apparecchio, 
sagomato e caratteristico, con un'altezza di 50 mm, offre un accattivante contrasto con il pannello diffusore dalla superficie 
strutturata e pregiata.

TOUCHBA SE PEARS, BIRMINGHAM (INGHILTERR A) 
Per l'associazione nazionale che sostiene i sordociechi e le persone con disabilità sensoriali si cercavano apparecchi semplici. Dovevano garantire un'emissione luminosa 
ottimale, evitare disturbi visivi e fornire il giusto contrasto. Sono stati scelti gli apparecchi a sospensione e a plafone Stora di Spectral.
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Lampada a sospensione FLAKE

PORTAFOGLIO PRODOTTI FLAKE

FLAKE: Unica – Trapezoidale – Spazio luce – Graziosa – Efficiente!

FLAKE è una lampada per ufficio graziosa e trapezoidale, principalmente per montaggio a sospensione. La forma
dell'alloggiamento dell'apparecchio non si collegata direttamente al diffusore prismatico rettangolare. Lo spazio luce creato 
conferisce a FLAKE una leggerezza fluttuante. Nel progetto, la classica lampada a sospensione con distribuzione diretta / in-
diretta può essere combinata con la plafoniera a parete e soffitto FLAKE. Con l'integrazione dei componenti della gamma 
APCON, viene creata una soluzione di illuminazione contemporanea e a risparmio energetico.

FLAKE-P ...
Apparecchio a sospensione rettangolare a luce diretta con diffusore  
microprismatico coestruso, diffusore microprismatico sagomato.

Tutti gli articoli della famiglia FLAKE,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/flake.html

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/flake.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/flake.html
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Downlights da incasso

DOWNLIGHTS

I downlight conferiscono agli ambienti un aspetto futuri-
stico e forniscono un'illuminazione ambientale piacevole e 
dinamica. La luce mirata crea punti focali intenzionali. Un 
altro vantaggio è il loro design piatto e salvaspazio.  
Si adattano a qualsiasi struttura della stanza. 100 % di 
luce senza sostanze nocive grazie alla sostituzione con 
downlight LED di lunga durata. Ristrutturazione semplifi-
cata: se necessario, le aperture del soffitto troppo grandi 
possono essere nascoste grazie agli anelli di copertura 
abbinati. Gli anelli decorativi valorizzano visivamente i 
downlight della famiglia SARA.
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Downlight da incasso EDLR-E2

PORTAFOGLIO PRODOTTI EDLR-E2

EDLR-E2 sono downlight da incasso in tre diametri per l'illuminazione generale

EDLR-E2 offre soluzioni in tre diametri per l'illuminazione sostenibile e a risparmio di risorse di aree accessorie, atri, corridoi 
e scale – e tutto ciò è Made in Germany! Sia con un microdiffusore arretrato che con un diffusore opale piatto leggermente 
arretrato rispetto alla linea del soffitto, EDLR-E2 offre entrambe le opzioni. Le varianti con alimentazione di emergenza 
integrata e autonomia di tre ore completano la gamma. La ristrutturazione e la sostituzione 1:1 sono particolarmente sem-
plici se si utilizzano gli anelli di copertura, disponibili come accessori. Anche il design modulare è molto sostenibile: i singoli 
componenti possono essere sostituiti senza grandi sforzi e sono facili da installare.

EDLR-E2 150 W
1100 lm o 2000 lm. Diametro di 150 mm. 

EDLR-E2 150 WS
1100 lm o 2000 lm. Diametro di 150 mm. 

EDLR-E2 195 W
1100 lm o 2000 lm. Diametro di 195 mm. 

EDLR-E2 195 WS
1100 lm o 2000 lm. Diametro di 195 mm. 
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Downlight da incasso EDLR-E2

EDLR-E2 235 W
1100 lm o 2000 lm. Diametro di 235 mm. 

EDLR-E2 235 WS
1100 lm o 2000 lm. Diametro di 235 mm. 

ZADR-EDLR150-DM170 / ZADR-EDLR150-DM190
Anello di copertura per EDLR150 fino all'apertura del soffitto 
Ø160 mm / Ø180 mm.

ZADR-EDLR195-DM210 / ZADR-EDLR195-DM230
Anello di copertura per EDLR195 fino all'apertura del soffitto 
Ø200 mm / Ø220 mm.

ZADR-EDLR235-DM250 / ZADR-EDLR235-DM270
Anello di copertura per EDLR235 fino all'apertura del soffitto 
Ø240 mm / Ø260 mm.

Tutti gli articoli della famiglia EDLR-E2,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/edlr.html

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/edlr.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/edlr.html
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Downlight da incasso SARA

PORTAFOGLIO PRODOTTI SARA

SARA – 2 misure – 3 versioni – una semplicità geniale!

La famiglia di downlight SARA è particolarmente adatta per progetti di ristrutturazione. Sono disponibili due diametri, cia-
scuno con molle di fissaggio variabili per facilitare il montaggio. Il grado di protezione IP40 e il livello di resistenza agli urti 
IK03 caratterizzano SARA. Il design piatto si adatta a tutti i campi di applicazione. Sono disponibili tre versioni: on / off con 
driver integrato, DALI con driver separato e EDS3 come versione di alimentazione di emergenza con driver e scatola compo-
nenti separati. Il colore bianco dell'alloggiamento può essere modificato con una copertura in nero opaco o in acciaio inox 
spazzolato (ad eccezione della versione EDS3).

Tutti gli articoli della famiglia SARA,  
e gli accessori coordinati

SARA220...
Diametro 217 mm. 2170 lm. 
Versione con luce d'emergenza: Diametro 227 mm. 1990 lm.

SARA290...
Diametro 290 mm. 2875 lm.

DR-SARA ES / SW
Anello decorativo in acciaio inox o acciaio inox verniciato a polvere nera. 
In due diverse misure (220 / 290).

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/sara.html

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/sara.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/sara.html
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I downlight Mirefa sono perfetti per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.

•	 profondità di installazione ridotta di soli 60 mm circa
•	 potente fino a 3800 lm
•	 altamente efficienti, fino a 140 lm / W
•	 abbagliamento limitato fino a UGRREF(4H/8H) <19

PORTAFOGLIO PRODOTTI MIREFA

La famiglia di downlight Mirefa offre soluzioni di illuminazione visivamente accattivanti in vari fattori di forma, come versio-
ni da incasso o da superficie. Grazie al collaudato riflettore Mirefa a fascio profondo, questi apparecchi dirigono la luce nel 
punto in cui è necessaria l'applicazione. Il tutto è ottimizzato per le ristrutturazioni, per la sostituzione 1:1, durante la
rifinitura di soffitti obsoleti. La famiglia Mirefa trova applicazione anche nelle nuove installazioni, sia a plafone che a incasso.

Downlight da incasso Mirefa
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Faretti Mirefa – lineari, quadrati e rotondi.

•	 Mirefa EDL 1x3
•	 Mirefa EDL 1x6
•	 Mirefa EDL 1x9
•	 Mirefa EDQ 2x2*
•	 Mirefa EDQ 3x3*
•	 Mirefa EDQ 4x3*
•	 Mirefa EDR 2x2
•	 Mirefa EDR 3x3
•	 Mirefa EDR 4x3
*	 disponibile anche come downlight a plafone (ADQ)

Mirefa-EDL
Faretto lineare da incasso con distribuzione diretta.

Mirefa-EDQ
Faretto da incasso quadrato con distribuzione diretta.

Mirefa-ADQ
Distribuzione diretta del downlight quadrato montato a superficie.

Mirefa-EDR
Distribuzione diretta del faretto da incasso rotondo.

Downlight da incasso Mirefa
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Lampade da pavimento

LAMPADE DA PAVIMENTO

Le unità di illuminazione mobili, come le piantane, offrono una libertà illimitata nell'uso dello spazio. Si possono creare nuo-
ve isole di luce che invitano le persone a lavorare, scambiare idee o studiare. Le aree d'uso appena definite possono essere 
accentuate in modo specifico, a seconda delle necessità, e l'attenzione viene reindirizzata. Anche il design e l'estetica gioca-
no un ruolo importante: forme chiare e di carattere. Anche per l'ufficio di casa, naturalmente sempre con le migliori caratteri-
stiche di illuminazione. L'arredamento è decisivo per la motivazione e la produttività, indipendentemente dal luogo di lavoro.

ITDESIGN, TUBINGA 
L'imponente edificio offre spazio per postazioni di lavoro moderne e per sessioni di formazione grandi e piccole. Le piantane dimmerabili LENSES-S offrono un'area di lavoro 
orientata all'utente e priva di abbagliamento e, grazie alla loro componente indiretta, creano una piacevole illuminazione ambientale nella stanza.
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Lampada da pavimento LENSES-S

PORTAFOGLIO PRODOTTI LENSES-S

LENSES offre la luce ottimale per l'ufficio, intelligente, individuale, efficace, ben studiata e perfetta nel design. 

La famiglia di apparecchi LENSES offre un ampio margine di manovra nella pianificazione dell'illuminazione e nella proget-
tazione degli ambienti. Come apparecchio a sospensione, a stelo, a plafone o a incasso, offre tutte le comodità per arredare 
in modo ottimale l'ufficio e la postazione di lavoro individuale. LENSES è disponibile anche come base cablata per il sistema 
di file continue LINIA, rispondendo così alla tendenza verso la flessibilità degli uffici. La sua efficienza stabilisce dei parame-
tri di riferimento rispetto ad altri sistemi e aiuta a risparmiare risorse negli uffici moderni, soddisfacendo allo stesso tempo 
le crescenti esigenze di qualità della luce. Diventa ancora più efficiente in combinazione con i sistemi di gestione della luce 
APCON per le soluzioni di ambienti ed edifici.

LENSES-S ...
Lampada da pavimento, con controllo a sensore o dimmerabile manualmente.

Tutti gli articoli della famiglia LENSES-S,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-s.html

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-s.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/lenses-s.html
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Lampada da pavimento SPADA

PORTAFOGLIO PRODOTTI SPADA

SPADA, sottile, slanciata, la lampada da pavimento per ogni scrivania

La piantana SPADA ha un design classico e offre una soluzione di illuminazione efficiente e senza tempo per l'ufficio. Grazie 
alla sua copertura microprismatica, SPADA fornisce una luce non abbagliante sul posto di lavoro ed è molto piacevole alla 
vista grazie alla sua elevata componente di luce indiretta. Sono disponibili versioni con sensori di luce diurna e di presenza 
integrati e un classico sistema di dimmerazione a pulsante sulla piantana. SPADA è disponibile nel colore dell'alloggiamento, 
bianco o argento, mentre la base nera assicura che l'apparecchio stia in piedi in modo sicuro.

SPADA-LED ... MPS
Lampada da pavimento a distribuzione diretta-indiretta, alloggiamento e stelo 
bianchi o argento, base della lampada nera.

Tutti gli articoli della famiglia SPADA,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/spada.html

BW PAPERSYSTEMS, NÜRTINGEN  
Le postazioni di lavoro e gli uffici open space dominano il design degli interni. Gli apparecchi a stelo SPADA sono in uso: possono essere utilizzati in modo flessibile e forni-
scono un'illuminazione ottimale per il posto di lavoro che soddisfa tutte le esigenze.

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/spada.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/spada.html
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Lampada da pavimento Dome

PORTAFOGLIO PRODOTTI DOME

Nuova tendenza nell'illuminazione degli uffici

Dome è l'elemento di design illuminotecnico per l'ufficio sofisticato di oggi. Sia come apparecchio a sospensione che a pavi-
mento o in combinazione, Dome crea accenti che durano nel tempo. L'eccezionale qualità della luce garantisce la
concentrazione sul lavoro. La tecnologia a sensori integrata consente di adattare automaticamente il livello di luce alla 
situazione di luce diurna e di spegnere l'apparecchio quando non viene utilizzato.

Dome-S
Lampada da pavimento per la postazione di lavoro in ufficio.

WINTERHALTER, MECKENBEUREN 
Per gli uffici moderni con mobili neri, l'azienda era alla ricerca di un apparecchio funzionale e di alta qualità tecnica che soddisfacesse sia i requisiti speciali del posto di 
lavoro in ufficio sia le esigenze visive della concezione della stanza. L'apparecchio a pavimento Dome-S di Spectral soddisfaceva entrambi i requisiti.
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Lampada da pavimento Orto

PORTAFOGLIO PRODOTTI ORTO

Precisione ad angolo retto

"Le esigenze complesse dell'ambiente di lavoro in ufficio richiedono soluzioni semplici". Con questo motto è stata sviluppata 
la serie di apparecchi "Orto" in collaborazione con lo studio di progettazione berlinese Kardorff Ingenieure Lichtplanung 
GmbH. I giunti angolari di Orto sono realizzati in alluminio pressofuso e non solo sono estremamente stabili, ma possono 
anche essere messi in scena come elemento di design con finiture speciali. In versione cromata, nichelata opaca o in nero a 
contrasto con il corpo sottile, le opzioni di personalizzazione sono numerose.

Orto-S
Lampada da pavimento, distribuzione diretta-indiretta.

ARCHITET TUR A KRESINGS, MÜNSTER  
Spectral ha dotato l'ufficio di apparecchi a pavimento diretti / indiretti Orto. Orto fornisce un'illuminazione indiretta morbida e a fascio largo, nonché un'illuminazione mirata 
della postazione di lavoro senza accecare l'utente.
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Lampada da pavimento HLM

PORTAFOGLIO PRODOTTI HLM

Forma classica – tecnologia all'avanguardia

HLM è la piantana ottica evergreen per le postazioni di lavoro doppie e combina un design senza tempo con una tecnologia 
di illuminazione all'avanguardia. Il flusso luminoso dell'apparecchio, fino a 16.000 lm, è sufficiente per illuminare una doppia 
postazione di lavoro in un ufficio di grandi dimensioni senza abbagliare e con una piacevole luce diffusa. 

HLM-S
Lampada da pavimento, distribuzione diretta-indiretta.

AOK, NUREMBERG 
L'apparecchio a stelo HLM-S è utilizzato nelle aree di lavoro. La varietà del portafoglio prodotti del RIDI Group è evidente: l'apparecchio giusto per ogni esigenza. Gli apparec-
chi del RIDI Group sono utilizzati in tutti gli ambienti dell'edificio.
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Sistema a fila continua RIDI LINIA

Il sistema a file continue RIDI LINIA, dall'aspetto industriale, si trova anche nel panorama degli uffici moderni e può rappre-
sentare un contrasto emozionante con l'arredamento classico degli uffici. Molti spazi di coworking molto frequentati sono 
situati in grandi stanze che in precedenza potevano essere utilizzate in modo completamente diverso. Grazie alla flessibilità 
del sistema a file continue RIDI LINIA, è facile adattarsi alle nuove esigenze senza dover ricorrere a una nuova installazione.

È possibile utilizzare un'ampia gamma di connettori per costruire singole composizioni di file continue. I nuovi concetti di 
ambiente richiedono soluzioni di illuminazione dinamiche. Le basi cablate dalle caratteristiche adeguate, come il controllo 
dell'abbagliamento e l'efficienza, vengono ampliati tramite moduli. Uno dei punti di forza è lo strumento intelligente di 
purificazione dell'aria BAIRY.
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Binario di montaggio VLTM

PORTAFOGLIO PRODOTTI VLTM / BINARIO DI MONTAGGIO

La canalina fornisce l'infrastruttura per una disposizione flessibile di apparecchi a fila continua e soluzioni di controllo della 
luce integrate. Su di esso possono essere facilmente posizionati moduli come depuratori d'aria o cartelli informativi. Questo 
elemento lineare classico, disponibile in tre colori, costituisce una base sostenibile per futuri aggiornamenti e trasformazioni.

LILA

VERDE

	 = Profilo portante a 7 poli
Binario di montaggio per il montaggio a superficie o a sospensione.  
Per il sistema di file continue RIDI LINIA.

	 = Profilo portante a 11 poli
Binario di montaggio per il montaggio a superficie o a sospensione.  
Per il sistema di file continue RIDI LINIA.

Tutti gli articoli della famiglia binario di montaggio VLTM,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/vltm-tragschiene.html

Alimentazione: 5 x 2,5 mm2 & 2 x 1,5 mm2 

per linea di controllo aggiuntiva o luce di emergenza

Alimentazione: 5 x 2,5 mm2 & 6 x 1,5 mm2 

per una linea di controllo aggiuntiva e due circuiti per l'illuminazione di emergenza

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/vltm-tragschiene.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/vltm-tragschiene.html
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Porta-strumenti V-LENSES

PORTAFOGLIO PRODOTTI V-LENSES

La famiglia di apparecchi LENSES offre un ampio margine di manovra nella pianificazione dell'illuminazione e nella proget-
tazione degli ambienti. Come apparecchio a sospensione, a stelo, a plafone o a incasso, offre tutte le comodità per arredare 
in modo ottimale l'ufficio e la postazione di lavoro individuale. LENSES è disponibile anche come base cablata per il sistema 
di file continue LINIA, rispondendo così alla tendenza verso la flessibilità degli uffici. La sua efficienza stabilisce dei parame-
tri di riferimento rispetto ad altri sistemi e aiuta a risparmiare risorse negli uffici moderni, soddisfacendo allo stesso tempo 
le crescenti esigenze di qualità della luce. Diventa ancora più efficiente in combinazione con i sistemi di gestione della luce 
APCON per le soluzioni di ambienti ed edifici.

V-LENSES-DI...
Vassoio di distribuzione diretta-indiretta per il montaggio in canali VLTM con 
lenti ad alta efficienza e riduzione dell'abbagliamento.

V-LENSES-D...
Vassoio di distribuzione a distribuzione diretta per il montaggio su guida  
di montaggio VLTM con lenti ad alta efficienza e antiabbagliamento. 

Tutti gli articoli della famiglia V-LENSES,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/linia-flat.html

BERGFREUNDE GMBH, KIRCHENTELLINSFURT 
Le postazioni di lavoro individuali nell'amministrazione sono illuminate dal sistema a file continue RIDI LINIA-FLAT con il cassetto porta-ingranaggi VLG-LENSES.  
L'array ottico di LENSES offre un'area di lavoro orientata all'utente e priva di abbagliamento e garantisce un'illuminazione piacevole grazie alla sua componente indiretta.

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/linia-flat.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/linia-flat.html
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Porta-strumenti VL1GW Multilens

PORTAFOGLIO PRODOTTI VL1GW MULTILENS

Grazie alla tecnologia Multilens, VL1GW combina una guida luminosa ibrida composta da lenti e riflettori con il sistema di 
canali LINIA, offrendo la massima efficienza e un aspetto moderno. Ciò significa che la massima efficienza e la migliore 
qualità della luce incontrano la comprovata flessibilità del sistema di canali LINIA. Una soluzione moderna e molto flessibile 
per illuminare uffici e strutture educative in modo accattivante e risparmiando risorse.

VL1GW…M9Standard
Inserto con Multilens Lightengine al LED, lunghezza 1,5 m,  
per il montaggio nel sistema a binario portante VLTM.

VL1GW…M9Premium
Inserto con Multilens Lightengine al LED, lunghezza 1,5 m,  
per il montaggio nel sistema a binario portante VLTM.

Tutti gli articoli della famiglia VL1GW Multilens,  
e gli accessori coordinati

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/linia-flat.html

www.ridi.de/it/lampada-prodotti/linia-flat.html
www.ridi.de/it/lampada-prodotti/linia-flat.html
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PORTAFOGLIO PRODOTTI MODULE

Sistema a fila continua RIDI LINIA

Vari inserti come moduli aggiuntivi aumentano la flessibilità del sistema di binari LINIA. L'integrazione di sorgenti luminose 
puntiformi sotto forma di inserti per faretti è altrettanto semplice quanto l'uso dei sensori APCON. Le sezioni non necessarie 
della fila continua possono essere facilmente chiuse con una copertura cieca.

VLMF-KARO-L / VLMF-KARO-S
Modulo faretto, faretto quadrato KARO con moduli LED RIDI.

CIRQUA-L ...
Modulo faretto CIRQUA con moduli LED per diversi fasci di luce. 

VLMF-REY-1 / VLMF-REY-2
Modulo faretto REY con moduli LED e ottica per l'illuminazione di scaffali.

VLMF-SEN
Modulo con sensore per la regolazione della luce diurna  
e il rilevamento del movimento.

VLBKM ...
Pezzo di chiusura in plastica estrusa. Può essere agganciato alla guida di mon-
taggio con sporgenze a scatto. La lunghezza può essere variata mediante taglio. 
Colore bianco, argento o nero, grado di protezione IP20. Utilizzabile anche per 
IP54 in combinazione con VLSBKD.
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Sistema a fila continua RIDI LINIA

Qui viene utilizzata la tecnologia della fotocatalisi, che avviene secondo il principio della "combustione silenziosa". In combi-
nazione con una regolare ventilazione e misure igieniche, BAIRY contribuisce a rendere l'ambiente più sicuro.

BAIRY è uno strumento che può essere utilizzato negli uffici moderni, nelle sale riunioni e nei piccoli locali di vendita in 
modo salvaspazio ed elegante.

Per utilizzare BAIRY non è necessario un approccio elaborato alla progettazione. BAIRY è inoltre dotato di un modulo BLE 
integrato e può quindi essere facilmente integrato nelle soluzioni di sala. APCON EASY BLE è la soluzione del RIDI Group per 
il controllo degli apparecchi di illuminazione e anche di BAIRY.

PURIFICAZIONE DELL'ARIA INTELLIGENTE CON BAIRY
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New Work

PORTAFOGLIO PRODOTTI OCARA

Ocara porta la "sensazione di stare all'aperto" home office

Ocara è stato sviluppato in collaborazione con Andres + Partner Lichtplanung e la professoressa Susanne Brenninkmeijer.  
È più di un semplice apparecchio da scrivania, perché combina diverse funzioni: Luce ergonomica per il lavoro, luce d'atmo-
sfera per l'ambiente, luce intima per la lettura, luce melanopica biologicamente efficace – "tutto in uno" e correttamente 
dosato in qualsiasi momento della giornata. I sensori e un sistema di controllo intelligente garantiscono la creazione di 
un'atmosfera piacevole, adattata alle condizioni di illuminazione. L'innovativo concetto di illuminazione mista crea un'illumi-
nazione equilibrata dell'ambiente e del posto di lavoro. Allo stesso tempo, Ocara offre la possibilità di intervenire manual-
mente in qualsiasi momento tramite un comando a pulsante per creare un'atmosfera luminosa individuale.

Il mondo del lavoro è cambiato radicalmente, e non solo a causa degli eventi degli ultimi anni. È avvenuto un ripensamento 
globale, sono stati messi in discussione i processi e sono state stabilite nuove priorità. La conseguenza: maggiore flessibilità, 
allontanamento da un ambiente arredato in modo puramente funzionale e maggiore attenzione al design e all'atmosfera.

NEW WORK
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PORTAFOGLIO PRODOTTI MAXI

PORTAFOGLIO PRODOTTI LOOK

New Work

Varietà MAXImal con diversi diametri e altezze. È disponibile una selezione di campioni di tessuto in colori di tendenza o 
in progetti specifici secondo i vostri desideri. MAXI è disponibile come apparecchio a plafone o a sospensione, a seconda 
dell'altezza del locale. Anche in questo caso la parola d'ordine è New Work, ma MAXI fa la sua figura anche in negozi, bistrot, 
ristoranti e lounge.

Sviluppata in collaborazione con lo studio di architettura 
Blocher Partners, è stata creata la famiglia di apparecchi 
modulari look! La forma ben definita di look! si integra 
esteticamente in tutti gli ambienti. Uffici moderni, punti di 
incontro, caffetterie: look! crea accenti di luce piacevole.
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PORTAFOGLIO PRODOTTI RIDI-TUBE

RIDI-TUBE

RIDI-TUBE

è una sorgente luminosa a LED sviluppata e prodotta da RIDI con un innovativo sistema portalampada per una sostituzione 
della lampada facile e senza attrezzi. Con un diametro di 20 mm, assomiglia molto a una lampada fluorescente. Tuttavia, non va 
confusa con le soluzioni retrofit. I RIDI TUBES possono essere utilizzati solo negli apparecchi di illuminazione del marchio RIDI. 

RIDI-TUBE 360
I RIDI-TUBE 360 sono utilizzati in tutti i prodotti del RIDI Group progettati per 
questo scopo, riconoscibili dall'identificativo -RT nella designazione dell'articolo. 
(esempio: F-LINE-RT). La particolarità di questa sorgente luminosa è il pannello 
montato su entrambi i lati, in modo da poter fornire una componente indiretta 
del 30% da un unico pannello in modo preciso e ottimizzato nei costi, senza 
moduli separati, per applicazioni in uffici e scuole.

RIDI-TUBE ...
I RIDI-TUBE sono utilizzati in tutti i prodotti del RIDI Group progettati per questo 
scopo, riconoscibili dal codice -R nella designazione dell'articolo.  
(esempio: ABRFB-R).

Tutti gli illuminatori a LED

www.ridi.de/it/lampadina-led-prodotti.html

Il RIDI-TUBE viene rimosso senza at-
trezzi e senza pericolo e viene inserito 
quello nuovo. Nel corso del processo, 
il RIDI-TUBE imposta autonomamente
il nuovo flusso luminoso in modo
permanente. 

Ciò è possibile grazie all'impiego di 
un alimentatore di alta qualità con 
interfaccia integrata.

Se è necessario sostituire l'alimen-
tatore, la sostituzione può essere 
effettuata anche in loco da personale 
qualificato.

www.ridi.de/it/lampadina-led-prodotti.html
www.ridi.de/it/lampadina-led-prodotti.html
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Tipi di soffitto

Informativo

I diversi sistemi di soffitti:

1 	� Soffitti a pannelli in fibra minerale e cartongesso, soffitti a pannelli di legno 

2 	� Soffitti con binari portanti non a vista e soffitti simmetrici a pannelli in fibra minerale e cartongesso

3 	 �Soffitti con binari portanti non a vista e soffitti simmetrici a pannelli metallici (cassette metalliche)

4 	� Soffitti con binari portanti a vista e pannelli per soffitti angolari o sfalsati

5 	� Soffitti con binari portanti non a vista e pannelli per soffitti asimmetrici in fibra minerale / soffitti con binari portanti 
non a vista e cassette metalliche asimmetriche

6 	� Soffitti a griglie lineari con pannelli in fibra minerale o metallici

7 	� Soffitti a pannelli metallici con installazione a incasso delle lampade in direzione parallela rispetto ai pannelli

TIPI DI SOFFITTO

Non tutti i soffitti sono uguali. Per quanto possa essere semplice quello con apparecchi quadrati inseriti e integrati in un'a-
pertura tagliata nel soffitto, non appena si ha a che fare con un sistema di controsoffitti diverso, la situazione si complica 
rapidamente. 

Non tutti gli apparecchi si adattano a tutti i soffitti. Che tipo di montaggio è necessario? È necessario smontare completa-
mente i pannelli del soffitto per accedere al corpo dell'apparecchio? Esistono soluzioni standardizzate e convenienti per il 
sistema in questione? L'apparecchio può essere installato a filo o sporge dal soffitto?

Molte domande che possono costare tempo e denaro in un progetto, soprattutto quando si ristrutturano impianti esistenti.

RIDI Group nel suo portfolio standard offre soluzioni per i sistemi di controsoffittatura più comuni. E quando abbiamo un 
fuori standard o non è possibile un riadattamento del vecchio apparecchio tramite gli appositi kit, la soluzione RIDI si dimo-
stra più conveniente e più semplice. Esperti competenti sono lieti di fornire consulenza e assistenza.

Nelle pagine seguenti sono illustrati quasi tutti i sistemi di controsoffittatura più diffusi, per tipologia, costruzione e modali-
tà di collegamento degli apparecchi di illuminazione.
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Kit di fissaggio

Kit di fissaggio per il montaggio di lampade da incasso IP20 / 40 in aperture praticate sul soffitto 

o sistemi a soffitto. Traversa girevole e angolare di base in lamiera d’acciaio zincata. Dentature 

sulla traversa girevole per la massima sicurezza di incasso.

Kit di fissaggio per il montaggio senza attrezzi

Clip di fissaggio per il montaggio senza attrezzi di lampade da incasso IP20 / IP40 in aperture 

praticate sul soffitto. All’occorrenza è possibile fissare le clip tramite viti.

ZBS-E UNI CLIP 10-770 

Art. 0210770

Clip di fissaggio per spessore di serraggio: 

Altezza lampada 60 mm: HK da 12 a max. 25 mm, 

altezza lampada 90 mm: HK da 12 a max. 50 mm

Note su varianti da incasso e dimensioni

Montaggio a incasso bordo lampada sporgente

Montaggio e fissaggio delle lampade in caso di bordi segati e grezzi dell’apertura di incasso

Dimensioni dell’apertura:	 larghezza 	 BE = B -18 mm

	 	 lunghezza 	 LE = L -18 mm

L’altezza di incasso HE dipende dal kit di fissaggio utilizzato:

	 	 ZBS-E UNI 10-713	 HE = 100 mm 

	 	 ZBS-E UNI 10-717	 HE = 120 mm

	 	 ZBS-E UNI CLIP 10-770	 HE = H + 10 mm

ZBS-E UNI 10-713

Art. 0210713

Kit di fissaggio universale per 

spessore di serraggio:

HK da 23 mm a max. 55 mm

ZBS-E UNI 10-717

Art. 0210717

Kit di fissaggio universale per 

spessore di serraggio:

HK da 45 mm a max. 80 mm

Soffitti a pannelli in fibra minerale e cartongesso, soffitti a pannelli di legno
per soffitti con pannelli di grandi dimensioni in fibra minerale e soffitti a pannelli in legno sospesi alla 
sottostruttura, fori praticati sul soffitto

Tipologia di soffito  1

HE

BE

B
L

LE

HK
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ZBS-E UNI 10-713 

Art. 0210713

Kit di fissaggio universale per 

spessore di serraggio:

HK da 23 mm a max. 55 mm

ZBS-E UNI 10-717 

Art. 0210717

Kit di fissaggio universale per 

spessore di serraggio:

HK da 45 mm a max. 80 mm

ZBS-E OWA S31 

Art. 0210778

Kit di fissaggio ad es.  

per OWA TECTA S31, altezza 

pannelli soffitto 19,5 mm

ZBS-E DIPLING 

Art. 0210779

Kit di fissaggio per Dipling KP, 

Owa S1, altezza pannelli soffitto 

8 mm

Tipologia di soffito  2

Kit di fissaggio

Kit di fissaggio per il montaggio di lampade da incasso IP20 / 40 in aperture praticate sul soffitto 

o sistemi a soffitto. Traversa girevole e angolare di base in lamiera d’acciaio zincata. Dentature 

sulla traversa girevole per la massima sicurezza di incasso.

Kit di fissaggio per il montaggio senza attrezzi

Clip di fissaggio per il montaggio senza attrezzi di lampade da incasso IP20 / IP40 in aperture 

praticate sul soffitto. All’occorrenza è possibile fissare le clip tramite viti.

Nota di montaggio: utilizzare solo per profili portanti!

ZBS-E UNI CLIP 10-770 

Art. 0210770

Clip di fissaggio per spessore di serraggio: 

Altezza lampada 60 mm: HK da 12 a max. 25 mm, 

altezza lampada 90 mm: HK da 12 a max. 50 mm

Note su varianti da incasso e dimensioni

Montaggio a filo soffitto delle lampade

Dimensioni dell’apertura di incasso:	 �le dimensioni di incasso sono identiche alle aperture dei sistemi  

a soffitto.

		�  Le dimensioni delle lampade corrispondono ai pannelli del soffitto.

L’altezza di incasso HE dipende dal kit di fissaggio utilizzato:

ZBS-E UNI 10-713	 HE = 100 mm

ZBS-E UNI 10-717	 HE = 120 mm

ZBS-E ECOPHON 10-777	 HE = 120 mm

Soffitti con binari portanti non a vista e soffitti simmetrici a pannelli in fibra minerale e cartongesso
Fissaggio delle lampade e degli accessori su soffitti con profili portanti coperti e pannelli simmetrici in 
fibra minerale

ZBS-E OWA S31 10-778	 HE = 120 mm

ZBS-E DIPLING 10-779	 HE = 120 mm 

ZBS-E UNI CLIP 10-770	 HE = H + 10 mm

Kit di fissaggio

Kit di fissaggio per il montaggio di lampade da incasso IP20 / 40 in aperture praticate sul soffitto o sistemi a soffitto. Traversa girevole e angolare di base 

in lamiera d’acciaio zincata. Dentature sulla traversa girevole per la massima sicurezza di incasso. Staffa a C in lamiera d'acciaio zincata come fermo per 

una corretta altezza di installazione.

ZBS-E ECOPHON 

Art. 0210777

Altezza pannelli soffitto 14 mm, 

ad es. Ecophon Focus Ds / Dg

HE HE

HE

HK

HK

B B

B

Piastra B Piastra B

Piastra B

8-10 8-10

8-10

HK

max. 15

max. 25

max. 25

max. 25
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8-108-10

Tipologia di soffito  3

Dimensioni dell’apertura di incasso:	 le dimensioni di incasso sono identiche alle aperture  

		  dei sistemi a soffitto.

		  Le dimensioni delle lampade corrispondono ai  

		  pannelli del soffitto.

L’altezza di incasso HE dipende dal kit di fissaggio utilizzato:

	 ZBS-E UNI 10-713	 HE = 100 mm

	 ZBS-E UNI 10-717	 HE = 120 mm

	 ZBS-E ECOPHON 10-777	 HE = 120 mm

	 ZBS-E OWA S31 10-778	 HE = 120 mm

	 ZBS-E DIPLING 10-779	 HE = 120 mm

Per soffitti riscaldati, è necessario indicare la temperatura ambiente max. nelle richieste e  

nell’ordine!

ZBS-E OWA S31 

Art. 0210778

Kit di fissaggio ad es.  

per OWA TECTA S31, altezza 

pannelli soffitto 19,5 mm

ZBS-E ECOPHON 

Art. 0210777

Altezza pannelli soffitto 14 mm, 

ad es. Ecophon Focus Ds / Dg

ZBS-E DIPLING 

Art. 0210779

Kit di fissaggio per Dipling KP, 

Owa S1, altezza pannelli soffitto 

8 mm

Soffitti con binari portanti non a vista e soffitti simmetrici a pannelli metallici  
(cassette metalliche a innesto)
Fissaggio delle lampade e degli accessori su soffitti con binari portanti coperti e pannelli simmetrici in 
metallo (cassette metalliche a innesto).

Kit di fissaggio

Kit di fissaggio per il montaggio di lampade da incasso IP20/40 in aperture praticate sul soffitto 

o sistemi a soffitto. Traversa girevole e angolare di base in lamiera d’acciaio zincata. 

Dentature sulla traversa girevole per la massima sicurezza di incasso.

Kit di fissaggio per soffitti con cassette di arresto metalliche 

Altezza pannelli soffitto 19,5 mm, ad es. Owa Tecta S31 o altezza pannelli soffitto 8 mm, ad es. Dipling KP, Durlum, OWA S22. Traversa girevole e 

angolare di base in lamiera d’acciaio zincata. Dentatura sulla traversa girevole per la massima sicurezza di incasso. Angolare a C in lamiera d’acciaio 

zincata che funge da arresto per una corretta altezza di incasso.

Note su varianti da incasso e dimensioni

ZBS-E UNI 10-713 

Art. 0210713

Kit di fissaggio universale per 

spessore di serraggio:

HK da 23 mm a max. 55 mm

ZBS-E UNI 10-717 

Art. 0210717

Kit di fissaggio universale per 

spessore di serraggio:

HK da 45 mm a max. 80 mm

Incasso lampada a filo soffitto

Montaggio a filo soffitto delle lampade in sistemi con cassette a innesto

Piastra B B

BPiastra B

HE

HE

HK

8-10

8-10

max. 25

max. 26



67

Tipologia di soffito  4

Montaggio a inserimento

Il montaggio a inserimento delle lampade risulta facile, non è necessario alcun fissaggio con il 

kit di fissaggio per profili larghi 25 mm e 15 mm.

Note su varianti da incasso e dimensioni

Montaggio a inserimento delle lampade per soffitti con binari portanti a vista e pannelli squa-

drati applicati.

Montaggio a inserimento delle lampade per soffitti con binari portanti a vista e pannelli scana-

lati applicati.

Installazione di apparecchi di illuminazione in soffitti con guide di montaggio a vista e pannelli 

del soffitto inseriti.

Motivi illuminotecnici e formali richiedono spesso l'uso di apparecchi da incasso nei i quali la 

griglia BS non ha una dimensione compatibile con le dimensioni standard delle griglie a soffitto 

disponibili per i sistemi in commercio. 

Creando un canale per gli apparecchi, è comunque possibile installarli.  

La dimensione BS della griglia del soffitto richiesta si calcola come segue: BS = B + 5 mm

Gli apparecchi vengono inseriti nei profili di supporto e non devono essere fissati. Non è neces-

sario adattare la lunghezza dell'apparecchio al sistema del soffitto.

Dimensioni dell’apertura di incasso:	 �le dimensioni di incasso sono identiche alle 

aperture dei sistemi a soffitto. 

		�  Le dimensioni delle lampade corrispondono ai 

pannelli del soffitto.

Altezza di montaggio HE:	 kit di fissaggio non necessario

	 	 HE = H + almeno 110 mm

Soffitti con binari portanti a vista e pannelli per soffitti angolari o sfalsati

HE

HE

40

40

max. 25

B

B

B

Misura griglia BS

Sezione dell’ambiente

Canalina lampada Canalina lampada



68

H E

H E min. 100 bei EBR 2.. /130 bei EBR 1.. ,EBR 214-... ,EBM

max. 85

Sicherungsbügel

Tragprofil

gekürzte Deckenplatte

B1BX

BR

H E

H E min. 100 bei EBR 2.. /130 bei EBR 1.. ,EBR 214-... ,EBM

max. 85

Sicherungsbügel

Tragprofil

gekürzte Deckenplatte

B1BX

BR

Tipologia di soffito  5

Kit di fissaggio per profili asimmetrici (ad es. OWA-S9A)

Kit di fissaggio per l’incasso all’interno del soffitto con profilo a T non a vista e pannelli soffitto 

asimmetrici. Angolare in lamiera d’acciaio zincata per il fissaggio sul lati frontali della lampada, 

regolabile in altezza tramite fori longitudinali. Staffa di sicurezza che impedisce il sollevamento 

involontario della lampada.

Kit di fissaggio per profili a T simmetrici (ad es. KNAUF, OWA-S9B)

Kit di fissaggio per montaggio a incasso su sistemi a soffitto con profili a T simmetri 

e non a vista. Kit di fissaggio per staffa girevole con linguette di arresto supplementari.

ZBS-EUE OWA-S9 M600

Art. 1210144, Kit di fiss. EUE 

per binari portanti asim.  

ad es. OWA-S9, modulo 600

ZBS-EU M600-M625

Art. 0210738, Kit di fissaggio per profili a T simmetrici

moduli a soffitto: 600 / 625

ZBS-EUQ OWA-S9 M600

Art. 1210140, Kit di fiss. EUQ 

per binari portanti asim.  

ad es. OWA-S9, modulo 600

ZBS-EUQ OWA-S9 M625

Art. 1210142, Kit di fiss. EUQ 

per binari portanti asim.  

ad es. OWA-S9, modulo 625

pannelli soffitto  
asimmetrici +  
profili a Z scalari 
asimmetrici

pannelli soffitto  
asimmetrici +  
profili a T simmetrici

Incasso lampada a filo soffitto

Soffitti con profili portanti coperti e pan-

nelli amovibili in fibra minerale (sistema 

KNAUF).

HE

max. 54

B

BS

Apertura di incasso

Misura griglia a soffitto BS

Montaggio a filo soffitto delle lampade

Montaggio a incasso e fissaggio delle lampade su soffitti con profili portanti coperti e pannelli amovibili in fibra minerale (sistema OWA S 9)

HE

max. 85

B

BS

Staffa di sicurezza

Profilo portante

Pannello soffitto
Apertura di incasso

Misura griglia a soffitto BS

Dimensioni dell’apertura di incasso:	 �le dimensioni di incasso sono identiche alle aperture dei 

sistemi a soffitto. Le dimensioni delle lampade corri-

spondono ai pannelli del soffitto.

Altezza di incasso HE:	 per tutte le lampade e i dispositivi di fissaggio HE = almeno 110 mm

Soffitti con binari portanti non a vista e pannelli per soffitti asimmetrici in fibra minerale

ZBS-EUE OWA-S9 M625

Art. 1210145, Kit di fiss. EUE 

per binari portanti asim.  

ad es. OWA-S9, modulo 625
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Tipologia di soffito  5

Kit di fissaggio per binari portanti asimmetrici (ad es. WILHELMI)

ZBS-EUQ OWA-S9 M600

Art. 1210140, Kit di fiss. EUQ 

per binari portanti asim.  

ad es. OWA-S9, modulo 600

ZBS-EUQ OWA-S9 M625

Art. 1210142, Kit di fiss. EUQ 

per binari portanti asim.  

ad es. OWA-S9, modulo 625

Montaggio a filo soffitto delle lampade

Montaggio a incasso e fissaggio delle lampade su soffitti con profili portanti coperti e pannelli amovibili asimmetrici, sistema di posa con cassette 

metalliche GEMA, WILHELMI, ZIERINGER e simili

HE

max. 85

B

BS

Staffa di sicurezza

Profilo  
portante

Pannello soffitto

Apertura di incasso

Misura griglia a soffitto BS

Dimensioni dell’apertura di incasso:	 �le dimensioni di incasso sono identiche alle 

aperture dei sistemi a soffitto.

		�  Le dimensioni delle lampade corrispondono ai 

pannelli del soffitto.

Altezza di incasso HE:	 �per tutte le lampade e i dispositivi di fissaggio 

HE = almeno 110 mm

Soffitti con binari portanti non a vista e cassette metalliche asimmetriche
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H E=100 bei EBRB 2.. ,4..
H E=130 bei EBR 1.. EBR 214-EBM _

H E=100 bei EBRB 2.. ,4..
H E=130 bei EBR 1.. EBR 214-EBM _

Tipologia di soffito  6

Kit di fissaggio

Kit di fissaggio per montaggio a incasso su soffitti a griglie lineari. Angolare in lamiera d’acciaio 

zincata per il fissaggio sul lati frontali della lampada. La lampada viene appesa alla griglia 

lineare del soffitto tramite l’angolare fissato. L’angolare è regolabile in altezza per mezzo di fori 

longitudinali e quindi regolabile su diverse altezze.

ZBS-E BR 10-127 

Art. 0210127

Kit di fissaggio per soffitti a 

griglia lineare

Montaggio a filo soffitto delle lampade

Soffitti a griglie lineari con pannelli applicati in fibra minerale. Pan-

nelli soffitto posati sulla griglia lineare. Fissaggio semplice, sicuro in 

termini di sospensione e a filo soffitto.

La lunghezza della lampada si ottiene da:	 L = LS - BT - 3 mm

Si rivela ottimale e conveniente una misura di progettazione e della 

griglia a soffitto che si ottiene dalla lunghezza di una lampada stan-

dard, ad es. dalle lunghezze [mm]: 1197 | 1247 | 1497 | 1547

La misura dell’asse LS si ottiene in base a:	 LS = L + 3 mm + BT

Altezza di incasso HE:	 HE = H + 40 mm

		�  (rispettare le indicazioni 

contenute nelle tabelle 

	 	 delle pagine dei prodotti)

12,5
B

HE

Misura asse LS

10-127

BTPannello soffitto

LB

L

Griglia incrociata

Pannelli Pannelli

Griglia incrociata

Pannelli di  

grande formato

Griglia parallela

Soffitti a griglie lineari con pannelli in fibra minerale o metallici

Note su varianti da incasso e dimensioni
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H E=100 bei EBRB 2.. ,4..
H E=130 bei EBR 1.. EBR 214-EBM _

H E=100 bei EBRB 2.. ,4..
H E=130 bei EBR 1.. EBR 214-EBM _

H E=100 bei EBRB 2.. ,4..
H E=130 bei EBR 1.. EBR 214-EBM _

Tipologia di soffito  6

Montaggio a inserimento delle lampade

Soffitti a griglie lineari con pannelli applicati.

Montaggio a filo soffitto delle lampade

Soffitti a griglia lineare con pannelli metallici applicati o pannelli lunghi.

Fissaggio semplice e a filo soffitto.

Un metodo di installazione conveniente è quello che prevede il montaggio delle 

lampade tramite inserimento senza accessori di fissaggio. In questo caso, la 

lampada viene applicata solo al profilo portante come il pannello del soffitto.

Il calcolo della misura della griglia in base a	 L = LS - BT + 20 mm è neces-

sario e costituisce un prerequisito per l’applicazione di questa variante.

Altezza di incasso HE: 	 �HE = H + altezza  

griglia lineare + 10 mm

(rispettare le indicazioni contenute nelle tabelle delle pagine dei prodotti)

B

HE

Misura asse LS

BT

L

HE

Misura asse LS

10-127

BTPannello soffitto

Pannello soffitto

LB

L

Griglia incrociata

Pannelli Pannelli

Griglia incrociata

Pannelli di  

grande formato

Griglia parallela

BD

Apertura di incasso LE

Larghezza del profilo  

di supporto BT

Dimensione assiale LS

Larghezza  

del pannello

In questa tipologia di soffitto, la lunghezza e larghezza della lampada 

sono quasi sempre identiche alla dimensione del pannello. Tipo di 

posa consueto come griglia incrociata o griglia parallela, come rappre-

sentato in figura.

Altezza di incasso HE:	 HE = H + 40 mm

		�  (rispettare le indicazioni contenute nelle 

tabelle delle pagine dei prodotti)
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284 16

184 16

184 16
284

B1=214

B2=183

21684
16

188

B1=214

B2=183

21684
16

188

Kit di fissaggio

10-009

Art. 0210009

per lampade con lunghezza 624 mm

Montaggio parallelo ai pannelli

Lunghezza kit di fissaggio: 430 mm

10-010

Art. 0210010

per lampade con lunghezza 1248 mm 

Montaggio parallelo ai pannelli

Lunghezza kit di fissaggio: 1052 mm

10-012

Art. 0210012

per lampade con lunghezza 1548 mm 

Montaggio parallelo ai pannelli

Lunghezza kit di fissaggio: 1352 mm

Note su varianti da incasso e dimensioni

Le lampade sono disponibili con lunghezze diverse in funzione dei moduli di pannelli:

HE

Apertura soffitto BE

16

12,5

24 .. 40

BLarghezza pannello

Modulo 100 (84 + 16)	 larghezze lampada 185 e 285

Modulo 150 (134 + 16)	 larghezza lampada 285

Modulo 200 (184 + 16)	 larghezza lampada 185

In fase di preparazione dell’apertura di incasso (misura sezione BE), 

osservare quanto segue:

i profili portanti devono essere tagliati in modo che sia disponibile 

una superficie di appoggio sufficientemente grande per il bordo così 

da fissare la lampada stessa.

Apertura soffitto BE:	 BE = B – 20 mm

Altezza di incasso HE:	 �HE = H + 10 mm (rispettare le indicazioni con-

tenute nelle tabelle delle pagine dei prodotti)

Per ogni lampada applicare almeno due profili portanti in modo che 

la lampada poggi con sicurezza su entrambi. I pannelli avanno fissati 

lateralmente ai profili portanti.

1000 1000max. 1000

Soffitti a pannelli metallici con installazione a incasso delle lampade in direzione parallela 
rispetto ai pannelli

Tipologia di soffito  7
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Gli argomenti a favore della ristrutturazione sono molti, dagli alti costi dell'elettricità alle conseguenze negative per l'am-
biente. Un fattore significativo e tempestivo è l'incipiente eliminazione delle sorgenti luminose.  
Altri svantaggi dei vecchi sistemi di illuminazione:

I vantaggi principali dei progetti di ristrutturazione sono due. Il primo è la riduzione del consumo energetico, che si accompa-
gna a una diminuzione dei costi e dell'impatto sul clima. Il secondo beneficio riguarda le persone. Una migliore qualità della 
luce aumenta il benessere, la motivazione e la concentrazione. Una luce adeguata alle esigenze, resa possibile dall'ampia 
gamma di prodotti del RIDI Group. In combinazione con un sistema di gestione della luce, viene fornita esattamente la quan-
tità di luce necessaria.

PERCHÉ RINNOVARE?

OBIETTIVI DELLE MISURE DI RIABILITAZIONE

Rinnovamento

•	 scarsa qualità dell'illuminazione
•	 spesso non sono più conformi alle norme vigenti
•	 mancanza di sicurezza operativa 

•	 attacchi delle lampade fragili, cavi e fili porosi
•	 elevati costi di pulizia e manutenzione
•	 difficoltà a reperire i pezzi di ricambio
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Strumenti di riabilitazione

DRIVER@OPTIC®

Sistema driver@optic 

Il driver e il terminale di collegamento si trovano sulla cornice dell'apparecchio.

Il design del sistema driver@optic offre una base ottimale per la sostenibilità a livello di prodotto. L'alloggiamento stesso 
dell'apparecchio diventa l'elemento di fissaggio e modellazione, mentre l'apparecchio stesso – il cosiddetto coperchio dell'ap-
parecchio – contiene tutti i componenti elettrici, come l'unità di illuminazione, il reattore e il terminale di collegamento. 

Il concetto di prodotto sostenibile si basa su geometrie identiche per gli apparecchi da incasso e da superficie. Gli apparec-
chi di sistema offrono un'ulteriore sicurezza di progettazione. Grazie ai diversi bracci di regolazione della luce e alle ottiche 
disponibili, la gamma di apparecchi di sistema ben studiati offre la soluzione giusta per ogni compito illuminotecnico.  
Le dimensioni maggiori del coperchio e le numerose entrate per i cavi consentono una sostituzione estetica e semplice.

Un altro vantaggio è già evidente al momento dell'installazione. Sia gli alloggiamenti da incasso che quelli da superficie 
possono essere montati in anticipo. Ciò significa che tutto ciò che provoca polvere e sporcizia sul lato del soffitto può essere 
eseguito molto prima dell'installazione dell'apparecchio stesso, se necessario. In questo modo si può evitare di coprire il 
dispositivo di controllo della luce, che richiede molto tempo.

Grazie a driver@optic, gli inserti del sistema possono essere facilmente sostituiti da uno specialista in caso di manutenzio-
ne / sostituzione, senza dover intervenire nell'installazione vera e propria.

La sorgente luminosa a 

LED può essere sostituita 

da uno specialista

La centralina può 

essere sostituita da uno 

specialista

Supporto a tutto tondo con un concetto: ecco cosa rappresenta la soluzione completa RIDI Group 360°. Include consulenza 
e servizi, oltre a soluzioni di prodotto. I singoli moduli consentono di combinare in modo ottimale il giusto pacchetto di 
ristrutturazione.

I due potenti strumenti di ristrutturazione driver@optic e il sistema di controllo della luce e degli edifici APCON comple-
tano l'offerta. Una progettazione illuminotecnica competente in combinazione con il sistema di gestione della luce APCON 
aumenta il potenziale di risparmio. 

RISTRUTTURAZIONI CON IL RIDI GROUP
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Gestione della luce APCON

Con i componenti intelligenti di controllo dell'illuminazione APCON, è possibile collegare in rete gli apparecchi di illumi-
nazione utilizzati, ridurre il consumo energetico e aumentare la durata di vita riducendo la potenza. APCON offre un'ampia 
gamma di comfort di funzionamento, come touch panel, app, dimmer e accoppiatori a pulsante. Altri punti a favore sono le 
opzioni di personalizzazione flessibili e la riduzione delle emissioni di CO2.

La maggior parte dei sistemi di controllo dell'illuminazione presenti sul mercato si limita al controllo dell'illuminazione in sé, 
cioè al rilevamento del movimento, al controllo in funzione della luce diurna, al controllo degli scenari e delle luci colorate. 
Alcuni consentono ancora di implementare compiti di controllo dell'edificio o almeno il collegamento a un sistema di gestio-
ne dell'edificio. Con il sistema di controllo dell'illuminazione e degli edifici APCON abbiamo pensato a qualcosa di più, con-
sentendo, ad esempio, l'implementazione di funzioni logiche / collegamenti e persino il monitoraggio di apparecchi di emer-
genza a batteria singola e centrale. APCON può fare molto di più! La varietà di prodotti del RIDI Group incontra la varietà di 
possibilità funzionali del sistema di controllo della luce e degli edifici APCON. La scelta parte dal semplice rilevamento del 
movimento fino ai requisiti specifici del cliente, come il controllo degli accessi agli edifici o il controllo delle tende.

APCON EASY BLE, il sistema di 
controllo dell'illuminazione orien-
tato alle applicazioni, offre la pos-
sibilità di commutare e dimmerare 
individualmente l'illuminazione, 
oltre a controllarla in base al 
movimento e alla luce diurna.

APCON EASY BLE, il sistema 
di controllo dell'illuminazione 
ibrido e basato su radiofrequenza, 
quando non è possibile o non si 
desidera utilizzare cavi aggiuntivi 
per la commutazione e la regola-
zione dell'illuminazione.

APCON UNLIMITED, il sistema 
di controllo dell'illuminazione 
di standard industriale, offre il 
massimo in termini di funziona-
lità e flessibilità.

Le soluzioni di controllo 
dell'illuminazione e degli 
edifici APCON UNLIMITED sono 
destinate a progetti di grandi 
dimensioni, come quelli presenti 
nelle aree di produzione delle 
case automobilistiche e nei 
grandi centri logistici.

APCON INDIVIDUAL, il sistema 
di controllo DALI via cavo per 
tutte le applicazioni.

Offre un altissimo grado di 
funzionalità e flessibilità, con-
sentendo così soluzioni olistiche 
personalizzate.

EASY + EASY BLE INDIVIDUAL UNLIMITED

Funziona
lità + fles

sibilità
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Potenziale di risparmio

LA VOSTRA DECISIONE

Questo è il momento ideale per realizzare progetti di ristrutturazione e ottenere interessanti sovvenzioni. Vale anche la pena 
di agire per tempo, prima che il divieto sulle sorgenti lluminose entri in vigore. Le conseguenze possono essere guasti opera-
tivi o altre complicazioni. Passare a una soluzione di illuminazione moderna è una situazione vantaggiosa per le aziende, gli 
operatori e l'ambiente. 

La decisione migliore è la pianificazione e l'implementazione con RIDI Group: servizio, qualità, sostenibilità, modularità ed 
efficienza. Sono questi gli aspetti decisivi che garantiscono un risultato ottimale e duraturo.

Nuova installazione con appa-
recchi LED (ristrutturazione del 
vecchio impianto grazie a una 
sostituzione 1:1)

Nuova installazione con ap-
parecchi LED e controllo della 
presenza

Fino a  

65 % 
Risparmio

Fino a  

70 % 
Risparmio

Fino a  

85 % 
Risparmio

Nuova installazione con ap-
parecchi LED, controllo della 
presenza e Controllo della luce 
diurna / spegnimento

Se avete domande su ristrutturazioni o nuove installazioni, il team di vendita sarà lieto di aiutarvi a trovare la soluzione giusta.

IL VOSTRO POTENZIALE DI RISPARMIO

La sostituzione con gli efficienti apparecchi LED del RIDI Group o la progettazione di una nuova installazione in combinazio-
ne con il sistema di controllo della luce e degli edifici APCON è la garanzia di un investimento a prova di futuro.

Tutto sulle ristrutturazioni

www.ridi.de/it/sanierung/riqualificazione.html

www.ridi.de/it/sanierung/riqualificazione.html
www.ridi.de/it/sanierung/riqualificazione.html
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INTRODUZIONE DELLA DIRETTIVA ECODESIGN

L'attuazione delle sfide ecologiche richiede un'etichettatura trasparente dei prodotti.  
Il RIDI Group prende sul serio questa responsabilità e in futuro etichetterà i prodotti per quanto riguarda l'intercambiabilità 
della sorgente luminosa o del dispositivo di controllo.

La sorgente luminosa (convenzionale)  
può essere sostituita da uno specialista

Sorgente luminosa / moduli LED  
non sostituibili

Ingranaggio di comando non sostituibile

La sorgente luminosa (convenzionale)  
può essere cambiata dall'utente finale

La sorgente luminosa a LED può  
essere sostituita da uno specialista

La centralina può essere  
sostituita da uno specialista

La sorgente luminosa a LED può  
essere modificata dall'utente finale

Il dispositivo di controllo può  
essere modificato dall'utente finale

Ecodesign / Sostenibilità

SOSTENIBILITÀ

In RIDI Group, la sostenibilità e la responsabilità per l'ambiente spaziano dalla produzione, ai prodotti e alla logistica, fino 
alla produzione di energia elettrica e al riscaldamento a impatto climatico zero nella sede centrale di Jungingen.

Nella progettazione e nella fabbricazione dei prodotti si presta attenzione alla conservazione delle materie prime, la mag-
gior parte delle quali proviene dalla zona circostante. Ciò significa che già durante la produzione si ottiene un elevato livello 
di risparmio di CO2, si producono meno rifiuti e si dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente. La priorità assoluta 
è progettare i prodotti in modo che siano il più possibile efficienti dal punto di vista energetico, prestando attenzione alla 
sostenibilità, alla qualità e alla durata.

Gli apparecchi di illuminazione del RIDI Group sono realizzati in modo da essere il più possibile riciclabili, cioè senza adesivi 
e connessioni indissolubili. Lo smaltimento degli apparecchi è semplice ed ecologico, poiché non contengono sostanze come 
piombo o mercurio. 

In azienda, gli edifici sono stati costantemente rinnovati in base alle nuove conoscenze in materia di efficienza energetica. 
La messa in funzione di un nuovo sistema di compressori per il recupero del calore e il passaggio dal riscaldamento a gasolio 
all'acquisto di calore dalla centrale di bio-riscaldamento collegata hanno contribuito in modo significativo al risparmio di CO2.
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Contatti

RIDI POLSKA Sp. z o. o.
Natolin, ul. Składowa 11 
92-701 Łódź
T	 +48 42 6719300
F	 +48 42 6719399
lodz@ridi.pl
www.ridi-group.com

RIDI Leuchten GmbH
Industriepark Nord
Rudolf-Hausner-Gasse 16
1220 Wien
T	 +43 1 7344210
F	 +43 1 7344210-5
office@ridi.at
www.ridi-group.com

Axioma NV
Mannebeekstraat 31
8790 Waregem
T	 +32 56 622130
F	 +32 56 622140
info@axioma-lighting.be
www.axioma-lighting.be

RIDI (Schweiz) AG
Weberrütistraße 5
8833 Samstagern
T	 +41 43 888 2 777
F	 +41 43 888 2 778
info@ridi.ch
www.ridi-group.com

Lumidée s.r.o.
Podolí 474, 
664 03 Podolí u Brna
T	 +420 515 915022
F	 +420 515 915029
info@lumidee.cz
www.lumidee.cz

Lumidée Slovakia s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
82107 Bratislava
T	 +421 904 533375
info@lumidee.sk
www.lumidee.sk

LUMINEX A/S
Vrøndingvej 7
8700 Horsens
T	 +45 7626 6700
F	 +45 7626 6701
info@luminex.dk
www.luminex.dk

RIDI France Sàrl
ZI du Forlen 
Impasse des Imprimeurs
67118 Geispolsheim
CS 90305 – 67411 Illkirch Cedex
T	 +33 388 770777
F	 +33 388 773699
info@ridi-france.com
www.ridi-group.com

RIDI Lighting Ltd
8/9 The Marshgate Centre
Parkway, Harlow Business Park
Harlow, Essex CM19 5QP
T	 +44 1279 450882
F	 +44 1279 451169
info@ridi.co.uk
www.ridi-group.co.uk

RIDI ITALIA SRL
Via Milano, 39 
20821 Meda (MB)
T	 +39 0362 1739766
info@ridi-italia.it
www.ridi-group.com

Schmidt-Lux S.A.R.L 
7, An der Grousswiss 
6833 Biwer
T	 +352 2671 4341
F	 +352 2671 4351
info@schmidt-lux.lu
www.schmidt-lux.lu

Frizen Belysning
Box 4062
Narviga 7
4689 Kristiansand
T	 +47 38 077100
F	 +47 38 077101
post@frizen.no
www.frizen.no

Axioma
Duitslandstraat 7a
3402 TJ IJsselstein
T	 +31 30 3200899
info@axioma-lighting.nl
www.axioma-lighting.nl

Austria

Belgio

Svizzera

Repubblica Ceca

Slovacchia

Danimarca

Francia

Regno Unito

Italia

Lussemburgo

Norvegia

Paesi Bassi

Polonia

JungingenStrasbourg

Samstagern

IJsselstein

Waregem

Harlow

Brno

Lodz 

Wien

Horsens

Kristiansand

Berlin
Rellingen

Mertert

Web:
zusätzlich 
Istanbul, Türkei
Lesce, Slowenien

Meda

Bratislava





RIDI Leuchten GmbH
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