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RIDI offre una vasta gamma di soluzioni illuminotecniche 
di alta qualità per tutte le esigenze. Grazie a un team 
di esperti, RIDI sviluppa soluzioni personalizzate che 
includono un moderno controllo dell‘illuminazione, dalla 
progettazione all‘installazione. Che si tratti di nuove 
costruzioni o di ristrutturazioni, RIDI accompagna il 
vostro progetto dall‘inizio alla fine, assicurando una 
realizzazione perfetta.

In qualità di partner dal servizio affidabile, RIDI è il 
vostro interlocutore competente in ogni momento.

PIÙ CHE 
SEMPLICE 

ILLUMINAZIONE
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Il rinnovo dei sistemi di illuminazione protegge l‘am-
biente e il vostro portafoglio a lungo termine

Oltre all‘aumento dei costi energetici e alla aumentata 
consapevolezza ambientale, la ricerca di una maggiore 
efficienza energetica e sostenibilità sta alimentando 
le attività di ristrutturazione nell‘intero settore edilizio. 
Il divieto di utilizzo delle lampade fluorescenti, entrato 
in vigore nell‘agosto del 2023, implica la necessità di 
ammodernare rapidamente tutti gli impianti esistenti. 
Gli investimenti si ripagano da soli grazie all‘energia 
risparmiata e ai minori costi di manutenzione rispetto 
alle lampade fluorescenti.

L‘AUMENTO DEI COSTI  
ENERGETICI E IL BANDO 
DELLE LAMPADE  
FLUORESCENTI

RIDI offre un‘ampia gamma di apparecchi sviluppati 
appositamente per le soluzioni di ristrutturazione. Se 
un apparecchio esistente non si adatta direttamente, 
di solito è possibile apportare modifiche semplici che 
consentono di sostituire completamente l‘esistente. Il 
portafoglio RIDI offre anche un‘ampia gamma di appa-
recchi che grazie alla loro efficienza sono ammissibili 
alle sovvenzioni per le ristrutturazioni.
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La Fiera di Monaco ha 18 padiglioni espositivi la cui illuminazione sarà 
completamente rinnovata entro la fine del 2026. A questo scopo viene uti-
lizzato il sistema a fila continua RIDI LINIA. Quattro padiglioni sono già stati 
ristrutturati con successo. I brevi tempi di conversione, la lunga durata e il 
dimezzamento dei consumi energetici offrono un notevole valore aggiunto 
per l‘operatore: se tutti i padiglioni saranno convertiti ai LED, il risparmio 
annuo di elettricità sarà di circa 1,5 milioni di chilowattora (kWh).

Esempio di ristrutturazione del centro fieristico di Monaco

milioni di kWh1,5
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La sostenibilità caratterizza la nostra azienda più di 
qualsiasi altro argomento e la pressione ad agire per 
limitare il cambiamento climatico è in costante aumento. 
RIDI si impegna a dare un contributo significativo alla 
riduzione delle emissioni di gas serra.

Per questo motivo RIDI sviluppa continuamente pro-
dotti più efficienti che offrono la consueta qualità RIDI 
grazie all‘uso di materiali di alta qualità, dal concept 
di base al prodotto finito.

Grazie alla sua vasta esperienza, alle tecnologie di 
risparmio energetico e ai concetti di ristrutturazione 
personalizzati, RIDI sostiene attivamente il raggiun-
gimento degli obiettivi climatici dell‘Unione Europea.

RIDI sviluppa e produce principalmente nello stabili-
mento principale di Jungingen, nel sud della Germania.

PENSARE IL FUTURO, CREARE IL FUTURO 
RIDI COME PIONIERE DELLA SOSTENIBILITÀ 
NELLO SVILUPPO DEL PRODOTTO “
„

Rapporto di sostenibilità 
2023
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Sostenibilità autentica attraverso una funzio-
nalità intelligente: la filosofia RIDI

Il rapido sviluppo della tecnologia LED ha rivoluzionato 
la tecnologia dell‘illuminazione. Fin dall‘inizio, nel 2010 
RIDI ha fondato il“LED-Land“, un proprio reparto di 
ingegneria LED e, con il lancio sul mercato del RIDI-
TUBE, la prima soluzione luminosa LED sostituibile 
senza attrezzi per nuovi apparecchi, ha svolto un vero 
e proprio lavoro pionieristico e ha stabilito nuovi stan-
dard per lo sviluppo di prodotti sostenibili.

Ristrutturazione efficiente fino al cliente finale 
con il RIDI-TUBE

Il RIDI-TUBE non è solo un mezzo di illuminazione a LED, 
ma un‘intera dichiarazione di sostenibilità. Niente viti, 
niente tappi: basta sostituire il RIDI tube. L‘apparecchio 
di illuminazione vero e proprio rimane intatto. In questo 
modo si protegge l‘ambiente, si risparmiano risorse 
preziose e si garantiscono soluzioni di illuminazione 
durature, sostenibili e a prova di futuro. Grazie al socket-
res sviluppato, il RIDI-TUBE si adatta automaticamente 
all‘esatta corrente di funzionamento richiesta.

La competenza in azione: i prodotti RIDI ABR-
BWS/EBR-BWS per la ristrutturazione degli 
impianti sportivi

Il nostro apparecchio ABR-BWS/EBR-BWS a prova di 
palla offre una soluzione rapida, efficiente e sostenibile 
per la ristrutturazione degli impianti sportivi. I vecchi 
sistemi di illuminazione possono essere sostituiti senza 
lasciare traccia grazie a punti di fissaggio identici. 
Lo stesso effetto luminoso del prodotto precedente 
garantisce una sostituzione discreta. Equipaggiato 
con il nuovo RSM.

I MODULI RAPID SWAP (RSM) consentono di sostituire 
la sorgente luminosa con facilità e senza l‘ausilio di 
attrezzi, garantendo una soluzione duratura e soste-
nibile per il futuro.

Sviluppo coerente di prodotti riparabili

Garantire la riparabilità nello sviluppo di nuovi pro-
dotti e nella loro manutenzione è una componente 
fondamentale della strategia di sostenibilità. Questo 
non solo soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign. 
L‘approccio fondamentalmente riparabile consente il 
funzionamento a lungo termine del sistema di illumina-
zione, ottimizzando così l‘uso delle risorse necessarie.

Esempio di riparabilità PFSB2:

•	� La board LED e il driver possono essere sostituiti 
singolarmente da uno specialista

•	 Smontaggio facile e veloce

• 	Praticamente senza manutenzione

Diventate parte della rivoluzione e contribuite a plasmare il futuro dell‘illuminazione. Scoprite soluzioni  
innovative e stimolanti e scoprite quanto possa essere semplice, sostenibile ed efficiente l‘illuminazione 
moderna. Soprattutto nei progetti di ristrutturazione.

La sorgente luminosa a LED e i dispositivi di con-
trollo possono essere sostituiti da uno specialista.
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Soluzioni di controllo dell‘illuminazione 
basate sull‘affermato sistema Casambi
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Il sistema di controllo dell‘illuminazione APCON con-
sente soluzioni progettuali complete e personalizzate, 
facili da implementare e di alta qualità. APCON offre 
un portafoglio intelligente e personalizzato che copre 
un‘ampia gamma di possibilità ed è comunque facile 
da progettare e utilizzare. I componenti APCON e gli 
apparecchi di illuminazione da essi controllati sono 
intelligenti e collegabili in rete, garantendo così un 
controllo flessibile ed efficiente.

APCON EASY BLE – Pianificazione e controllo effi-
cienti per i progetti di ristrutturazione più impegnativi

Una pianificazione affidabile e senza complicazioni è 
fondamentale per progetti di ristrutturazione complessi 
e personalizzati. Il sistema di controllo dell‘illumina-
zione APCON EASY BLE, ibrido e senza fili, offre la 
soluzione ideale, soprattutto se richiesta l’accensione 
e la dimmerazione senza prevedere installazione di 
cavi aggiuntivi.

APCON EASY BLE consente di combinare senza pro-
blemi radio e cavo, permettendo di realizzare soluzioni 
ibride a seconda dell‘applicazione. Oltre alla semplice 
accensione e alla dimmerazione, il sistema offre anche 
opzioni di controllo in funzione della luce diurna e della 
presenza, aumentando in modo significativo l‘efficienza 
e la flessibilità.

Il sistema supporta anche un‘ampia gamma di opzioni 
avanzate di controllo dell‘illuminazione, tra cui RGB, 
RGBW, Tunable Bianco e sequenze circadiane di 
luce diurna (Human Centric Lighting – HCL). Consta 
di un‘ampia gamma di componenti per il controllo 
dell‘illuminazione, che possono essere comodamente 
configurati e gestiti tramite un‘applicazione per smar-
tphone o tablet.

APCON EASY BLE offre un elevato grado di funzionalità 
e flessibilità per soluzioni di illuminazione personaliz-
zate in progetti di ristrutturazione.

APCON – IL PARTNER FORTE PER 
OGNI PROGETTO “
„
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APCON SOLUTION 
PACKAGE ONE 
Soluzioni di ristrutturazione degli ambienti di 
facile utilizzo, ridotte all‘essenziale

APCON SOLUTION PACKAGE ONE è il kit completo per 
un controllo preciso dell‘illuminazione e comprende 
una centralina e un sensore.

•	� APCON BLE HYBRIDBOX-RSM e APCON Sensor in 
una scatola

•	� Controllo in funzione della luce diurna e/o della 
presenza

•	� Possibilità di collegare un interruttore dimmer 
per l‘accensione e lo spegnimento e per la regola-
zione individuale della luminosità

•	� Collegamento di apparecchi DALI standard e appa-
recchi DALI in bianco dinamico

•	� Funzionamento broadcast degli apparecchi di facile 
manutenzione per una facile messa in servizio

•	� Sensore con ampio campo di rilevamento per un 
minimo sforzo di pianificazione e un rilevamento 
affidabile

•	 Basato sull‘affidabile sistema Casambi

+ =
APCON EASY BLE HYBRIDBOX APCON EASY BLE SENSOR

L via pulsante / 230V/50Hz 230V/50Hz

DALI

APCON SOLUTION PACKAGE ONE

Opuscolo
APCON EASY BLE
Spazio scalabile
Soluzioni di ristrutturazione

Esempio di soluzione per la stanza con Solution Package One:
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APCON PER SISTEMI DI 
ILLUMINAZIONE A FILE 
CONTINUE RIDI LINIA
Controllo efficiente della luce su lunghe distanze

Con l‘HYBRIDBOX APCON VL2MF è possibile combinare 
in cluster gli inserti DALI standard del sistema a fila 
continua RIDI LINIA – generando un unico indirizzo 
APCON EASY BLE/Casambi. Questo innovativo cluste-
ring HYBRIDBOX rende le soluzioni illuminotecniche 
più chiare, intelligenti e facili da controllare.

Quanto più limitata è la griglia dei cluster, tanto mag-
giore è la flessibilità per i successivi raggruppamenti 
e cambi di utilizzo. Gli inserti DALI lavorano dietro 
l‘HYBRIDBOX in modalità broadcast e si comportano 
tutti allo stesso modo, il che consente una rapida 
messa in funzione e una semplice manutenzione. 
Non sono più necessari indirizzi e raggruppamenti 
complicati quando si ampliano o si sostituiscono gli 
inserti completi e/o i driver.

I cluster HYBRIDBOX possono essere combinati in 
diversi gruppi, controllati e monitorati insieme. Se l‘uti-
lizzo cambia, questi gruppi possono essere facilmente 
sciolti e riorganizzati per esigenze attuali.

Opuscolo 
APCON EASY BLE

Soluzioni di controllo della 
luce per lunghe distanze –  
per il sistema di file continue 
RIDI LINIA

APCON EASY BLE nei sistemi a fila continua 
RIDI LINIA – per realizzare progetti di canali di 
medie e grandi dimensioni con soli 5 articoli!
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CONTROLLO DELL‘ILLUMINA-
ZIONE COMPLICATO E DISPEN-
DIOSO IN TERMINI DI TEMPO? 
NON CON APCON!

Scoprite quanto può essere facile controllare l‘illuminazione! Partecipate ai 
nostri workshop gratuiti APCON e riceverete informazioni complete e pre-
cise in prima persona. I nostri esperti vi spiegheranno i dettagli cruciali e vi 
mostreranno come studiare i vostri progetti in modo efficiente e semplice.

Assicuratevi subito il vostro posto! Tutte le date e le informazioni sono 
disponibili qui: www.ridi-group.de/de/aktuelles/meldungen/seminare.html 
o contattando il vostro rappresentante commerciale.

PIANIFICAZIONE CONGIUNTA – 
IL VOSTRO SUCCESSO! 
Il nostro team di vendita vi assisterà dall‘inizio del 
progetto fino al suo completamento e sarà lieto 
di rispondere alle vostre domande in qualsiasi 
momento.

https://www.ridi.de/it/contatto/cerca-un-referenteC
O

N
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In combinazione con l‘architettura, gli apparecchi di 
illuminazione sono elementi importanti del design degli 
interni per gli ambienti di lavoro e di vita. Forniscono 
un‘illuminazione ideale, creano un‘atmosfera armoniosa 
e contribuiscono a creare un senso di benessere. L‘at-
tenzione è sempre rivolta alle persone. Ecco perché 
l‘eccezionale qualità della luce della famiglia ALBA è 
così importante. Disponibile in molte temperature di 
bianco ad alta resa cromatica e in bianco dinamico, 
ideale per ottenere l‘atmosfera luminosa desiderata.

LUCE PER LE PERSONE 
E LO SPAZIO

ALBA – un design, una immagine univoca

Una gamma di apparecchi dal design standardizzato 
per ogni applicazione: i downlight sono disponibili in 
varie dimensioni, 50 mm, 68 mm, 100 mm, 150 mm e 
200 mm (diametro di installazione). L‘alloggiamento è 
disponibile negli intramontabili colori bianco o nero, 
mentre il riflettore è disponibile anche in finitura lucida. 
Le versioni orientabili completano la gamma.
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TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE ECCEZIONALE
•	 Brillante tecnologia di illuminazione a 3 livelli
•	� Camera di miscelazione della luce ad alta  

efficienza
•	 �Lenti precise / disco diffusore per diverse  

distribuzioni luminose
•	 Riflettore profondo 

FA
TT

I

5 dimensioni (diametro di installazione 50 mm, 68 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm) 

4 varianti di colore (colore dell‘alloggiamento, riflettore)

4 distribuzioni di luce (spot, media, flood, super flood) per ogni applicazione

nero | nero

Alloggiamento 

bianco | nero bianco | lucido bianco | bianco

12 13
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Das vielseitige Downlight 
der nächsten Generation

ALBA

Pianificazione flessibile del progetto

Indipendentemente dalle strutture complesse degli edifici e dagli elevati 
requisiti tecnici e di progettazione, i downlight ALBA possono essere utilizzati 
per creare progetti personalizzati. Con ALBA, i progetti di pianificazione e 
ristrutturazione convincono grazie a un‘esperienza di illuminazione uniforme.

•	 Produzione in Germania

•	 Consegna veloce

•	 Elevata flessibilità

Caratteristica

Se l‘illuminazione richiede requisiti particolari, ALBA utilizza lenti speciali 
oltre alla classica distribuzione della luce a fascio molto ampio con disco 
diffusore opale. Cio‘ indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma.

Materiali di alta qualità

In quanto produttore tedesco, RIDI Leuchten presta particolare attenzione 
alla qualità e alla durata dei materiali e dei componenti utilizzati. La consa-
pevolezza dell‘alta qualità attraversa come un filo rosso l‘intero processo 
di sviluppo di tutti i prodotti. A partire dall‘idea, passando per lo sviluppo, 
la produzione e oltre.

Ulteriori informazioni su  
ALBA 1414 15

https://www.ridi.de/it/mikroseiten/alba?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=highlight24


ARKA offre una luce piacevole e non abbagliante 
per aule e uffici

La serie di apparecchi ARKA ridefinisce l‘illuminazione 
di uffici e strutture scolastiche. Con il suo design 
moderno e senza tempo, ARKA offre una soluzione 
elegante che può essere integrata senza problemi sia 
negli edifici esistenti in fase di ristrutturazione sia nei 
nuovi progetti. ARKA è disponibile in tre versioni: come 
apparecchio a plafone e a sospensione con compo-
nente indiretta per l‘illuminazione del soffitto e come 
apparecchio a plafone per l‘illuminazione delle lavagne. 
Le dimensioni classiche dell‘apparecchio lo rendono 
estremamente versatile. ARKA crea un ambiente privo 
di abbagliamento in cui le informazioni visive possono 
essere percepite in modo chiaro e distinto. Questo 
aspetto è particolarmente importante negli istituti 
scolastici e negli ambienti di lavoro, in quanto influenza 
notevolmente la qualità del lavoro e dell‘apprendimento.

ARKA – OTTIMO PER
LAVORARE E IMPARARE

Cosa offre ARKA?

•	� Apparecchio a sospensione e a plafone micropri-
smatico, compatibile con le file continue, otti-
mizzato per gli uffici e l‘istruzione

•	� Design accattivante grazie alla superficie incas-
sata e illuminata

•	� Apparecchio a plafone a distribuzione diretta 
ARKA-A microprismatico o come wallwasher

•	� Lampada a sospensione a fascio diretto e indi-
retto ARKA-P microprismatico, on-off o dimmera-
bile

•	� Versioni xFlex con livelli di flusso luminoso rego-
labili o DALI ad alta efficienza

•	� La tecnologia di sensori integrata della gamma 
APCON EASY BLE (Casambi) controlla fino a  
30 apparecchi DALI tramite il master.A
R

K
A

“
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Design chiaro e massima riduzione 
dell‘abbagliamento grazie alla superficie 
di emissione della luce a incasso

Colori della custodia in bianco e argento

Distribuzione della luce nelle varianti 
distribuzione diretta, diretta-indiretta 
e asimmetrica

Due lunghezze classiche di 1,2 m e 1,5 m per 
un utilizzo versatile

Sono disponibili connettori opzionali per 
l‘ottimizzazione della lunghezza, da utilizzare 
nei progetti di ristrutturazione.

Montaggio a file continua grazie 
all‘assenza di spaziatore

Ulteriori informazioni su  
ARKA 16 17
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RIDI è stata un pioniere nel settore delle file continue 
dal 1987 e ha continuamente ottimizzato il concept nel 
corso degli anni. Nel 2024, RIDI LINIA EVO ha portato 
la tecnologia delle file continue a un nuovo livello. La 
nostra sede di Jungingen, ai piedi del Giura Svevo, non è 
solo l‘origine delle nostre innovazioni illuminotecniche, 
ma anche una garanzia di altissima qualità – Made in 
Germany. Il nuovo sistema di file continue RIDI LINIA 
EVO non solo offre una soluzione di illuminazione 
sostenibile, ma si distingue anche per la rapidità di 
installazione, la facilità di retrofitting e il sistema ben 
congegnato. In qualità di pioniere, RIDI è perfettamente 
in grado di offrire soluzioni di illuminazione avanzate 
per un futuro luminoso.

RIDI LINIA EVO – una fila continua imbattibile che 
porta l‘efficienza a un livello ineguagliabile. Dotato 
di una tecnologia all‘avanguardia, RIDI LINIA EVO 
segna una pietra miliare nel settore dell‘illuminazione.

•	� Binario precablato fino a 13 poli per l‘illuminazione 
di emergenza e l‘integrazione della sensoristica, 
altra variante a 14 poli (2x 7 poli per due circuiti 
trifase + DALI).

•	� Esclusivo concetto di connessione DUO CONNECT 
per un‘installazione ancora più rapida

•	� Utilizzabile in qualsiasi applicazione (grazie al 
grado di protezione IP54)

•	� L’inserto led può essere utilizzato in qualsiasi 
posizione, senza limitazioni in corrispondenza 
delle giunzioni del binario

•	� KIT di aggiornamento per installazione a posteriori 
di pittogrammi con segnalazione di vie di fuga o 
illuminazione di emergenza

•	 Distanze di sospensione fino a 5 m

IL RINOMATO SISTEMA A 
FILA CONTINUA PRODOTTO 
A JUNGINGEN “
„
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VL2TM – Il nuovo binario

Il nuovo sviluppo della tecnologia dei binari e dei 
contatti è un elemento essenziale del sistema a 
fila continua RIDI LINIA EVO. Questa innovazione 
stabilisce nuovi standard di qualità ed efficienza 
nel campo della produzione di file continue e 
numerosi vantaggi. La canalina e le bandelle 
porta-conduttori sono prodotte interamente in 
loco a Jungingen, da nuovi impianti di produzione 
ultramoderni e completamente automatizzati.

Spazio di installazione compatto

Il nuovo binario offre la stessa funzione in uno spazio 
di installazione più ridotto. Tutte le varianti hanno con-
duttori con sezione di cavo di 2,5 mm² come standard 
e sono quindi perfettamente attrezzate per il futuro.

Installazione elettrica semplice

Una soluzione moderna per una alimentazione di potenza 
semplice e affidabile: la doppia camera consente di 
inserire una bandella portaconduttori (a 5 o 7 pin) o 
due bandella portaconduttori (a 13 o 14 pin).

Elevata flessibilità

RIDI LINIA EVO offre opzioni di progettazione flessibili 
per binario, inserti led e moduli funzionali.

Installazione rapida

La nuova distanza di sospensione fino a 5 metri con-
sente un‘installazione più rapida con meno pendinature.

Imballaggio

L‘imballaggio del binario portante è reso più ecologico 
grazie all‘uso di bioplastiche. L‘innovativa tecnologia di 
imballaggio consente di ridurre il materiale di imballag-
gio di oltre l‘80% senza compromettere la protezione 
del trasporto. Ciò contribuisce a ridurre le emissioni di 
CO2 di oltre l‘80% e ha un impatto positivo sui clienti 
e sull‘ambiente.

Ulteriori informazioni su 
RIDI LINIA EVO
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DUO CONNECT – Il nuovo connettore per binario 
LINIA EVO 

Il nuovo connettore per binario DUO CONNECT combina 
due funzioni, il connettore meccanico e quello elettrico 
in un unico componente. Questa pratica soluzione 
riduce significativamente lo sforzo di installazione, fa 
risparmiare tempo durante la preparazione e consente 
un montaggio senza sforzo. Un approccio avanzato che 
combina efficienza e facilità d‘uso in un unico prodotto

Installazione senza collisioni in qualsiasi punto

Grazie al montaggio semplificato e alla nuova guarni-
zione interna, DUO CONNECT offre una protezione di 
prima classe fino al grado di protezione IP54.

Guarnizione interna

Con grado di protezione IP54, la guarnizione è già 
applicata al connettore per canali DUO CONNECT. Si 
trova all‘interno, offre una protezione ottimale ed è 
visibile solo in modo discreto dall‘esterno.

VL2 – I nuovi inserti Led

Gli inserti led di illuminazione sono stati sottoposti a un 
aggiornamento completo dell‘efficienza, raggiungendo 
livelli impressionanti fino a 206 lm/W grazie alla perfetta 
interazione tra ottica e LED. I versatili inserti led offrono 
un controllo ottimale dell‘abbagliamento con un valore 
UGR di ≤19. Il pacchetto completo è adatto a diverse 
applicazioni e stabilisce nuovi standard di efficienza.

Kit di aggiornamento

Utilizzate l‘Upgrade KIT di RIDI per aggiornare i moduli 
VL2MF come l‘illuminazione di emergenza e la segna-
lazione di vie di fuga. Possono essere controllati sin-
golarmente senza dover sostituire l‘intero sistema di 
canalizzazione. (Convertibile con 5 o 7 pin).

Soluzioni di progetto completamente inte-
grate per l‘alimentazione centralizzata dell‘il-
luminazione di emergenza

Oltre ad essere integrabile coi moduli di monitoraggio 
INOTEC, CEAG / EATON e Gessler, offre anche apparecchi 
di emergenza completi e apparecchi di segnalazione 
di emergenza come inserti di moduli per il sistema di 
file continue RIDI LINIA EVO.
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AB Apparecchi a plafone per una rapida 
ristrutturazione in sostituzione 1:1

Gli apparecchi a plafone della serie AB offrono 
un controllo ottimale dell‘abbagliamento per 
uffici, amministrazioni e scuole. L‘alloggia-
mento è ottimizzato per la ristrutturazione e 
progettato per coprire i segni di montaggio 
del vecchio apparecchio sul soffitto. Il design 
riparabile dell‘apparecchio consente un uti-
lizzo a lungo termine del sistema.

„

“

•	� Dimensioni dell‘alloggiamento ottimizzate per la  
ristrutturazione

•	� Luce piacevole e non abbagliante per gli uffici e le   
scuole

•	� Alta efficienza
•	� Varianti xFlex per un flusso luminoso dell‘apparecchio 

multi-regolabile
•	� Varianti DALI per soluzioni particolarmente efficienti 

in combinazione con il controllo dell‘illuminazione  
APCON

FA
TT

I
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Ulteriori informazioni su  
AB 
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AB-AE…MPO
Apparecchio a plafone ottimizzato per le ristrutturazioni con copertura microprismatica, larghezza 325 mm, 
cover microprismatica con diffusore opale

IP 40 UGR
≤ 19

xFlex = flusso luminoso regolabile I DALI-2 = dimmerabile 

AB-AS…MPO
Apparecchio a plafone ottimizzato per il rinnovo con copertura microprismatica, larghezza 200 mm, cover 
microprismatica con diffusore opale

IP 40 UGR
≤ 19

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0627924 AB-AE1265FLWS840MPO0600 xFlex 6170 51 121 840 bianco 1265 325 55

0627925 AB-AE1565FLWS840MPO0750 xFlex 7730 63 123 840 bianco 1565 325 55

0637924 AB-AE1265DAWS840MPO0600 DALI-2 6170 51 121 840 bianco 1265 325 55

0637925 AB-AE1565DAWS840MPO0750 DALI-2 7730 63 123 840 bianco 1565 325 55

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0627922 AB-AS1265FLWS840MPO0350 xFlex 3290 27 122 840 bianco 1265 200 55

0627923 AB-AS1565FLWS840MPO0400 xFlex 4080 32 128 840 bianco 1565 200 55

0637922 AB-AS1265DAWS840MPO0350 DALI-2 3290 27 122 840 bianco 1265 200 55

0637923 AB-AS1565DAWS840MPO0400 DALI-2 4080 32 128 840 bianco 1565 200 55
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ABR-BWS / EBR-BWS forniscono solu-
zioni illuminotecniche funzionali per 
applicazioni in sale polifunzionali e 
sportive

ABR-BWS / EBR-BWS, i classici apparecchi 
da incasso e da plafone di RIDI, soddisfano 
tutti i requisiti per la realizzazione di una 
moderna soluzione illuminotecnica in un 
palazzetto dello sport e in una sala polifun-
zionale. Gli apparecchi sono progettati per 
essere costantemente riparabili, in modo che 
il sistema possa rimanere in funzione a lungo. 
L‘elevato standard qualitativo si riflette anche 
nella robustezza, che consente un utilizzo a 
lungo termine in presenza di impatti costanti 
dati dalle attività sportive con palla.

„

“

•	� Apparecchi da incasso e a plafone a  
prova di palla per palazzetti dello sport  
e sale polifunzionali

•	 4 larghezze di alloggiamento disponibili
•	� Griglia a prova di palla rinforzata con  

barre rotonde
•	� Altamente efficiente, sostenibile e  

riparabile con la tecnologia LED RIDI
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Ulteriori informazioni su  
ABR-BWS und EBR-BWS

Complesso sportivo di Eindhoven, 
Bayeux, Francia
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ABR-BWS ... T
Resistente agli urti da palla serie ABR, griglia bianca rinforzata con barre rotonde

IP 20

IP 20

IP 20

IK 10

IK 10

IK 10

IK 10

IP 20

xFlex = flusso luminoso regolabile I DALI-2 = dimmerabile

A
B

R
 –

 E
B

R
E Numero di articolo Descrizione Tipo di 

circuito
Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0650983 ABR-BWS1 1549FLWS840T0800 xFlex 8230 63 131 840 bianco 1549 187 90

0660983 ABR-BWS1 1549DAWS840T0800 DALI-2 8230 63 131 840 bianco 1549 187 90

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0650984 ABR-BWS2 1549FLWS840T1600 xFlex 16460 124 133 840 bianco 1549 314 90

0660984 ABR-BWS2 1549DAWS840T1600 DALI-2 16460 124 133 840 bianco 1549 314 90

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0650985 ABR-BWS3 1549FLWS840T2400 xFlex 24690 187 132 840 bianco 1549 487 90

0660985 ABR-BWS3 1549DAWS840T2400 DALI-2 24690 187 132 840 bianco 1549 487 90

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0650986 ABR-BWS4 1549FLWS840T3200 xFlex 32920 240 137 840 bianco 1549 626 90

0660986 ABR-BWS4 1549DAWS840T3200 DALI-2 32920 239 138 840 bianco 1549 626 90
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EBR-BWS ... T
Serie EBR a prova di palla, griglia bianca rinforzata con barre rotonde

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20
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IK 10

IK 10

IK 10

IK 10

xFlex = flusso luminoso regolabile I DALI-2 = dimmerabile

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0850646 EBR-BWS1 1548FLWS840T0800 xFlex 8230 63 131 840 bianco 1548 185 90

0860646 EBR-BWS1 1548DAWS840T0800 DALI-2 8230 63 131 840 bianco 1548 185 90

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0850647 EBR-BWS2 1548FLWS840T1600 xFlex 16460 124 133 840 bianco 1548 312 90

0860647 EBR-BWS2 1548DAWS840T1600 DALI-2 16460 124 133 840 bianco 1548 312 90

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0850648 EBR-BWS3 1548FLWS840T2400 xFlex 24690 187 132 840 bianco 1548 485 90

0860648 EBR-BWS3 1548DAWS840T2400 DALI-2 24690 187 132 840 bianco 1548 485 90

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0850649 EBR-BWS4 1548FLWS840T3200 xFlex 32920 240 137 840 bianco 1548 624 90

0860649 EBR-BWS4 1548DAWS840T3200 DALI-2 32920 239 138 840 bianco 1548 624 90
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F-LINE CON TECNOLOGIA  
MULTILENS

F-LINE è una famiglia di apparecchi classici 
per uffici e centri di formazione

La gamma di apparecchi F-LINE offre solu-
zioni per l‘illuminazione contemporanea di 
postazioni di lavoro in ufficio e strutture 
didattiche. F-LINE è un apparecchio ver-
satile e senza tempo. Allo stesso tempo 
è disponibile un‘ampia scelta di unità di 
controllo della luce. La classica variante a 
lamelle speculari SM, abbinata alla tecnologia 
sostenibile RIDI-TUBE, è intramontabile e 
particolarmente flessibile, in quanto la sor-
gente luminosa può essere sostituita senza 
attrezzi al termine della sua vita utile o in 
caso di riallestimento dell‘apparecchio. Le 
versioni MPO con copertura microprismatica 
forniscono una luce piacevolmente diffusa 
e non abbagliante.

„ La tecnologia MULTILENS introduce nella 
F-LINE un led engine ibrido composto da 
lenti e riflettori, che offre la massima effi-
cienza e un aspetto moderno. 

F-LINE è adatto anche per l‘illuminazione di 
pannelli con ottica LFA.

“
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•	 Design minimal
•	 Lampada singola
•	 Riparabile
•	 Distribuzione diretta o diretta-indiretta
•	� Distribuzione luminosa per tutte le esigenze di  

illuminazione
•	 Efficiente e sostenibile
•	 Lunghezze diverse

FA
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RIFLETTORE STANDARD MULTILENS 
RETTANGOLARE
Apparecchio a sospensione per postazioni di lavoro VDU, distribuzione diretta/indiretta 

IP 20 IK 03 UGR
≤ 16

Ulteriori informazioni su  
F-LINE

On/Off = commutabile

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0627884 F-LINE-PDI1550NDWS840M9S0600 On/Off 6180 43 144 840 bianco 1550 200 33
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La famiglia di apparecchi EL combina 
geometrie ricorrenti con un‘ampia 
varietà di guide luminose in una fami-
glia completa di apparecchi da incasso 
e a plafone. 

La gamma di apparecchi EL offre soluzioni 
illuminotecniche sostenibili ed efficienti per 
l‘incasso e il montaggio a plafone. Gli appa-
recchi da incasso sono disponibili sia come 
apparecchi da incasso che come apparecchi 
da incasso universali in soffitti tagliati, soffitti 
di sistema e sistemi a pannelli. 

„ Gli apparecchi a plafone sono ottimizzati 
per facilitare la ristrutturazione e la sostitu-
zione 1:1 dei vecchi apparecchi. Nelle stesse 
geometrie di alloggiamento è disponibile 
un‘ampia gamma di unità di controllo della 
luce, che facilita la progettazione. “
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EL CON TECNOLOGIA 
MULTILENS 

•	 �Design sostenibile e riparabile degli apparecchi di  
illuminazione

•	 �EL-E come apparecchio da incasso per soffitti di 
sistema

•	 �Modulo 600 e 625, soffitti a pannelli e soffitti a lamelle
•	 �EL-A come apparecchio a plafone ottimizzato per la 

ristrutturazione in sostituzione 1:1
•	 Montaggio semplice
•	 �Riparabilità ed elevata modularità grazie alla 

tecnologia driver@optic
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RIFLETTORE MULTILENS PREMIUM 
RETTANGOLARE
Lampada a incasso quadrata con inserti LED sostituibili, modulo 625 

IP 20 IK 04 UGR
≤ 19

Ulteriori informazioni su EL

RIFLETTORE STANDARD MULTILENS 
RETTANGOLARE
Lampada da incasso, rettangolare con inserti LED intercambiabili, larghezza 312,5 mm, modulo 625 

IP 20 IK 03 UGR
≤ 19

On/Off = commutabile I xFlex = flusso luminoso regolabile

EL è disponibile nella tecnologia Multilens in molti altri 
colori e dimensioni di alloggiamento e lampada; que-
sta brochure presenta solo una selezione di prodotti.

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0828130 EL-EQ0622RFWS840M9P0600 xFlex 6100 37 165 840 bianco 622 622 60

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0828150 EL-EE1547NDWS840M9S0750 On/Off 7430 50 149 840 bianco 1547 310 60
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Tradizione e innovazione unite in una 
fila continua.

Il nuovo sistema di file continue convince per 
efficienza, durata, qualità della luce e con-
venienza. Grazie al suo sofisticato principio 
costruttivo modulare, può essere adattato 
a qualsiasi applicazione. Con un massimo 
di 14 poli, la fila continua è perfettamente 
attrezzata per soddisfare anche le esigenze 
più complesse.

„ Il sistema consente inoltre un collegamento 
in rete intelligente e offre funzioni di monito-
raggio complete. Ciò rende RIDI LINIA EVO 
la scelta ideale per progetti di file continue 
versatili ed esigenti. “
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Ulteriori informazioni su  
RIDI LINIA EVO
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xFlex = flusso luminoso regolabile

RIFLETTORE STANDARD MULTILENS 
RETTANGOLARE
Inserto LED IP20 per sistema di canali RIDI LINIA EVO VL2TM 

IP 20 IK 03 UGR
≤ 19

RIDI LINIA EVO è disponibile con tecnologia Multilens in 
molti altri colori e dimensioni di alloggiamento e luce; 
questa brochure presenta solo una selezione di prodotti.

•	 Il binario può essere progettato con un massimo di 14 poli 
•	� Esclusivo concetto di connessione DUO CONNECT per  

un‘installazione ancora più rapida
•	 Può essere utilizzato in diverse applicazioni
•	� L‘inserto LED del dispositivo può essere utilizzato senza  

collisioni in corrispondenza delle giunzioni del binario
•	� KIT di aggiornamento per l‘installazione a posteriori di segnali   

di fuga o illuminazione di emergenza

FA
TT

I

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

2550010 VL2S-ML150-5FLWS840M9S0700 xFlex 7240 51 142 840 bianco 1500 95 92
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Apparecchi da incasso SE per soffitti 
di sistema M600/M625 con tecnologia 
MULTILENS.

Apparecchi da incasso SE con lo strumento 
di illuminazione MULTILENS, un sistema di 
lenti ibride ad alta efficienza.

La combinazione di riflettori è la scelta 
perfetta per il futuro. Per le ristrutturazioni, 
in sostituzione degli apparecchi a lamelle 
speculari, per le nuove costruzioni, la pro-
gettazione è semplice grazie alla sofisticata 
piattaforma Lightengine. 

La serie SE per i soffitti di sistema M600/ 
M625 nella versione standard con tempe-
ratura di colore 840 è disponibile in tempi 
particolarmente brevi. 

„ La versione premium ha un aspetto partico-
larmente elegante grazie ai riflettori satinati. 
Entrambe le versioni offrono un sistema di 
illuminazione ottico altamente efficiente, 
specialmente per applicazioni con requisiti 
elevati. 

Grazie al suo design molto piatto, la serie 
SE rappresenta una valida alternativa ai 
pannelli LED. “
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SE CON TECNOLOGIA 
MULTILENS
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•	 Lampada ad incasso quadrata
•	 Fino a 6.500 lumen con UGR<19
•	� D A L I ,  c l a s s i c o  o n / o f f  o  f l u s s o  l u m i n o s o  

multi-regolabile
•	 Distribuzione ottimale della luce per uffici e scuoleFA

TT
I

RIFLETTORE STANDARD MULTILENS 
RETTANGOLARE
Apparecchio a incasso quadrata, modulo 625 

IP 20 IK 03 UGR
≤ 19

Ulteriori informazioni su  
SE

xFlex = Flusso luminoso regolabile

SE è disponibile con la tecnologia Multilens in molti altri 
colori e dimensioni di alloggiamento e temperatura di 
colore; questa brochure presenta solo una selezione 
di prodotti.

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0828116 SE-EQ0625RFWS840M9S0550 xFlex 5600 38 147 840 bianco 622 622 50 A
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FPL4, lo standard di alta qualità nel e 
sul soffitto

Il design piatto degli apparecchi da incasso 
FPL4 non convince solo per l‘altezza ridotta, 
ma anche per la sua funzionalità. Il flusso 
luminoso può essere regolato individualmente 
con xFlex. xFlex consente inoltre di ottenere 
un‘illuminazione uniforme dell‘ambiente a 
livelli di illuminamento inferiori, risparmiando 
così ulteriore energia. 

„ Alcuni modelli consentono anche di scegliere 
tra due colori di luce grazie all‘interruttore 
cromatico. Il disco prismatico garantisce 
un‘illuminazione omogenea ed è ottimizzato 
per garantire l‘assenza di abbagliamento. 
L‘apparecchio è particolarmente robusto e 
può essere utilizzato anche in ambienti che 
richiedono un grado di protezione più elevato, 
grazie all‘aumento del grado di protezione 
sul lato ambiente. “

F
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•	 Quadrato per modulo a soffitto 600 o 625
•	 Apparecchi rettangolari fino a 1,5 m di lunghezza
•	� Cover microprismatica per un‘illuminazione non abbagliante
•	 Modelli con colore della luce selezionabile tramite ColourSwitch
•	� Flusso luminoso regolabile in modo variabile con xFlex,  

anche per i livelli di illuminazione più bassi
•	 Qualità del diffusore particolarmente elevata
•	 Grado di protezione lato ambiente IP44
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Ulteriori informazioni su  
FPL4
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FPL4 M625...MPS
Pannello LED, quadrato e rettangolare, modulo 625, cover in microprismi trasparenti

IP 20 IK 05 UGR
≤ 19

FPL4 M600...MPS
Pannello LED, quadrato e rettangolare, modulo 600, cover in microprismi trasparenti

IP 20 IK 05 UGR
≤ 19

F
P

L4

xFlex = flusso luminoso regolabile I DALI-2 = dimmerabile

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0823023 FPL4-EE1195FLWS830840MPS0500 xFlex 4250 33 129 830/840 bianco 1195 295 28

0823022 FPL4-EQ0595FLWS830840MPS0500 xFlex 4300 33 130 830/840 bianco 595 595 28

0833023 FPL4-EE1195DAWS830840MPS0500 DALI-2 4250 33 129 830/840 bianco 1195 295 28

0833022 FPL4-EQ0595DAWS830840MPS0500 DALI-2 4300 33 130 830/840 bianco 595 595 28

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0823019 FPL4-EQ0622FLWS840MPS0500 xFlex 4300 33 130 840 bianco 620 620 28

0823020 FPL4-EQ0622FLWS830840MPS0500 xFlex 4300 33 130 830/840 bianco 620 620 28

0823021 FPL4-EQ0622FLWS850865MPS0500 xFlex 4300 33 130 850/865 bianco 620 620 28

0823024 FPL4-EE1245FLWS830840MPS0500 xFlex 4300 33 130 830/840 bianco 1245 310 28

0823025 FPL4-EE1545FLWS830840MPS0600 xFlex 5000 35 143 830/840 bianco 1545 310 28

0833024 FPL4-EE1245DAWS830840MPS0500 DALI-2 4250 33 129 830/840 bianco 1245 310 28

0833019 FPL4-EQ0622DAWS840MPS0500 DALI-2 4300 33 130 840 bianco 620 620 28

0833020 FPL4-EQ0622DAWS830840MPS0500 DALI-2 4300 33 130 830/840 bianco 620 620 28

0833021 FPL4-EQ0622DAWS850865MPS0500 DALI-2 4300 33 130 850/865 bianco 620 620 28

0833025 FPL4-EE1545DAWS830840MPS0600 DALI-2 5000 35 143 830/840 bianco 1545 310 28
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Con gli inserti led RIDI LINIA, i vecchi inserti 
RIDI LINIA con lampade fluorescenti T5 e T8 
possono essere sostituiti in modo rapido 
ed efficiente, senza dover ricorrere a lunghi 
lavori di ricablaggio o conversione. Utiliz-
zando l‘infrastruttura di binario esistente, 
lo sforzo di installazione è notevolmente 
ridotto. Questo non solo consente un notevole 
risparmio di tempo, ma permette anche di 
rinnovare il sistema di illuminazione in modo 
economico e senza problemi, con tempi di 
inattività minimi.

„ RIDI LINIA offre soluzioni e varianti per 
tutte le esigenze di illuminazione interna 
fino al grado di protezione IP54. “

•	 Inserti led con design piatto e sottile
•	�� Ottica lineare integrata a incasso fino al grado di protezione 

IP54
•	 Due diverse distribuzioni di luce
•	� Due diverse lunghezze per un utilizzo facile e veloce  
ristrutturazione (lunghezze T5 / T8)FA
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Ulteriori informazioni su 
VETTORE DI ATTREZZATURE 
PER LA RISTRUTTURAZIONE

Risanamento a tempo di record – sostituzione 
1:1 senza complicazioni

•	� Utilizzo dell‘infrastruttura esistente del binario 
installato (tenendo conto dell‘anno di produzione)

•	� Soluzione rapida ed efficiente, senza lavori di 
ricablaggio e conversione che richiedono molto 
tempo

•	 La sostituzione 1:1 è spesso sovvenzionabile

Due varianti di binario

Binario con cavi

Anno di produzione 2003 – 2009 (non metrico)

Bandella cablata con cavi

Alimentazione su bandella portaconduttori  
Anno di costruzione 2009 – 2019 (non metrico)

Attingere all‘alimentazione con spina

40 41
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VL1GPS...B...SANIERUNG
Inserto LED IP54 per il sistema a binario LINIA VLT con bandella portaconduttori rigidi (anno di produzione 
2009-2019), non metrica, lunghezza dell‘apparecchio, in particolare per la sostituzione 1:1 inserti per lampade 
fluorescenti da 58 o 35/49/80 watt.

Ottica prismatica a fascio largo

IP 54 IK 03 UGR
≤ 25

VLG7P...B...SANIERUNG
Inserto led per risanamento IP40 per il sistema a binario LINIA VLT per il cablaggio con cavi (anno di produ-
zione 2003-2009), non metrica, lunghezza dell‘apparecchio, in particolare per la sostituzione 1:1 degli inserti 
con lampadine fluorescenti esistenti da 58 o 35/49/80 watt.

Ottica prismatica a fascio largo

IP 40 IK 03 UGR
≤ 25

IP 54 IK 03 UGR
≤ 25

VL1GPS...E...SANIERUNG
Inserto LED IP54 per il sistema a binario LINIA VLT con bandella portaconduttori rigidi (anno di produzione 
2009-2019), non metrica, lunghezza dell‘apparecchio, in particolare per la sostituzione 1:1 di inserti per 
lampade fluorescenti da 58 o 35/49/80 watt.

Ottica prismatica a fascio stretto

xFlex = flusso luminoso regolabile I DALI-2 = dimmerabile
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Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

1552008 VL1GPS1486-5RFWS840B0900 xFlex 8900 57 156 840 bianco 1486 67 61

1552009 VL1GPS1537-5RFWS840B0900 xFlex 8900 57 156 840 bianco 1537 67 61

1562008 VL1GPS1486-7DAWS840B0900 DALI-2 8900 58 153 840 bianco 1486 67 61

1562009 VL1GPS1537-7DAWS840B0900 DALI-2 8900 58 153 840 bianco 1537 67 61

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

1552006 VL1GPS1486-5RFWS840E0900 xFlex 9000 57 158 840 bianco 1486 67 61

1552007 VL1GPS1537-5RFWS840E0900 xFlex 9000 57 158 840 bianco 1537 67 61

1562006 VL1GPS1486-7DAWS840E0900 DALI-2 9000 58 155 840 bianco 1486 67 61

1562007 VL1GPS1537-7DAWS840E0900 DALI-2 9000 58 155 840 bianco 1537 67 61

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0557973 VLG7P1537-FLWS840B1000 xFlex 9820 63 156 840 bianco 1537 67 61

0557972 VLG7P1486-FLWS840B1000 xFlex 9820 63 156 840 bianco 1486 67 61

0567973 VLG7P1537-DAWS840B1000 DALI-2 9820 65 151 840 bianco 1537 67 61

0567972 VLG7P1486-DAWS840B1000 DALI-2 9820 65 151 840 bianco 1486 67 61
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IP 40 IK 03 UGR
≤ 25

VLG7P...E...SANIERUNG
Inserto led per risanamento IP40 per il sistema a binario LINIA VLT per il cablaggio con cavi (anno di produ-
zione 2003-2009), non metrica, lunghezza dell‘apparecchio, in particolare per la sostituzione 1:1 degli inserti 
con lampadine fluorescenti esistenti da 58 o 35/49/80 watt.

Ottica prismatica a fascio stretto

xFlex = flusso luminoso regolabile I DALI-2 = dimmerabile

M
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ch
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Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0557971 VLG7P1537-FLWS840E1000 xFlex 9930 63 158 840 bianco 1537 67 61

0557970 VLG7P1486-FLWS840E1000 xFlex 9930 63 158 840 bianco 1486 67 61

0567971 VLG7P1537-DAWS840E1000 DALI-2 9930 65 153 840 bianco 1537 67 61

0567970 VLG7P1486-DAWS840E1000 DALI-2 9930 65 153 840 bianco 1486 67 61
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Luce straordinaria per lavorare in modo pro-
duttivo, grazie alla speciale combinazione di 
diversi componenti di illuminazione controllati 
in modo intelligente.

„
“

In questo modo si crea automaticamente 
un‘atmosfera piacevole, adattata alle condi-
zioni di illuminazione. Ocara è molto più di 
una semplice lampada da scrivania: luce di 
lavoro ergonomica, luce ambientale d‘atmo-
sfera, luce di lettura intima, luce melanopica 
biologicamente efficace – „tutto in uno“. Il 
giusto mix di luce dalla mattina alla sera!
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La soluzione illuminotecnica unica per la casa 
e l‘ufficio
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•	� Sequenza programmata di luce diurna o atmosfera 
personale di benessere

•	� Illuminazione perfetta dell‘ambiente e della postazione 
i lavoro grazie all‘innovativo concetto di illuminazione 
mista

•	� Un‘ulteriore luce dai toni caldi si concentra sulla 
superficie di lavoro, illuminata in modo uniforme.  
Per una luce mista vivace e brillante, o come luce intima 
per la lettura
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Ulteriori informazioni su  
OCARA

OCARA...MP...-SEN
IP 20
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DALI = dimmerabile

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

SPG0630505AH OCARA DAFWS9TWMP0650-SEN DALI 6380 65 98 9TW bianco 507 300 1020

SPG0630505AQ OCARA DAFSW9TWMP0650-SEN DALI 6380 65 98 9TW nero 507 300 1020

SPG0630505SI OCARA DASI9TWMP0650-SEN DALI 6380 65 98 9TW argento 507 300 1020
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L‘apparecchio stagno PFSB2 è caratte-
rizzato da un elevato grado di protezione 
IP65 e da un grado di resistenza agli 
urti IK08. 

L‘apparecchio a prova di umidità PFSB2 non 
solo è versatile, ma convince anche per le 
sue caratteristiche, come l‘elevato intervallo 
di temperatura di funzionamento (-25-40 °C), 
il grado di protezione IP65 e l‘alloggiamento 
in policarbonato stabilizzato ai raggi UV. La 
cover opalina garantisce una distribuzione 
omogenea della luce, mentre la temperatura 
di colore bianco neutro crea una luce naturale 
e ad alto contrasto. 

Apparecchio stagno con cablaggio 
passante integrato

„
“

•	 Installazione facile e veloce
•	 xFlex (flusso luminoso regolabile)
•	 Praticamente senza manutenzione
•	 Efficiente e durevole
•	 Elevata resistenza agli urti IK08
•	� Sostenibile grazie ai componenti  

sostituibili
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La moderna tecnologia LED riduce il con-
sumo energetico e quindi anche i costi di 
esercizio. L‘apparecchio PFSB2 è ideale 
per la ristrutturazione di impianti esistenti. 
Inoltre, i componenti più importanti 
possono essere sostituiti singolarmente. 
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Ulteriori informazioni su  
PFSB2

PFSB2…
Apparecchi con grado di protezione superiore, con cablaggio passante

IP 65 UGR
≤ 25

IK 08

xFlex = flusso luminoso regolabile I DALI-2 = dimmerabile 

Numero di 
articolo

Descrizione Tipo di circuito Flusso 
luminoso 
[ lm ]

Potenza 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
della luce

Colore Sensore Dimen-
sione L  

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

0921262BH PFSB2 0600FLLG840O0250 xFlex 2280 17 134 840 grigio 620 65 65

0921263BH PFSB2 1200FLLG840O0550 xFlex 5320 41 130 840 grigio 1220 65 65

0921266BH PFSB2 1200FLLG840O0550-RS xFlex 5320 41 130 840 grigio • 1220 65 65

0921264BH PFSB2 1500FLLG840O0700 xFlex 6930 49 141 840 grigio 1520 65 65

0921267BH PFSB2 1500FLLG840O0700-RS xFlex 6930 49 141 840 grigio • 1520 65 65

0921265BH PFSB2 1500FLLG840O0950 xFlex 9420 58 162 840 grigio 1520 65 65

0931263BH PFSB2 1200DALG840O0550 DALI-2 5320 41 130 840 grigio 1220 65 65

0931264BH PFSB2 1500DALG840O0700 DALI-2 6930 49 141 840 grigio 1520 65 65
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Eleganza classica combinata con tecnologia 
all‘avanguardia – Illuminate il vostro ambiente 
Luce diffusa ma comfort visivo certificato 
senza abbagliamenti.

La lampada a sospensione PURELIGHT 
Office è all‘altezza del suo nome e si riduce 
all‘essenziale: Luce pura.

PURELIGHT Office – radiosa atemporalità. 

PURELIGHT Office è un apparecchio a 
sospensione opale a distribuzione diretta ed 
indiretta con elevato comfort visivo.

„ Distribuito in modo omogeneo su un diffusore 
di rivestimento opale in PMMA resistente ai 
raggi UV con testata bianca.

La distribuzione della luce diretta e indiretta 
degli elementi frontali garantisce un‘uniformità 
ottimale dell‘illuminazione nell‘ambiente.

Il risultato è una luce priva di abbagliamento, 
ideale per le postazioni di lavoro al computer 
e ottima anche i foyers e le reception. “

© Renata Goworek
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Ulteriori informazioni su  
PURELIGHT Office

•	� Buon controllo dell‘abbagliamento (UGR 19) per le postazioni  
di lavoro VDU

•	 Lampada a sospensione a distribuzione diretta-indiretta
•	 Qualità della luce top class per prestazioni visive ottimali
•	 Una luminosità a tutto tondo per un effetto ambiente ottimaleFA
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I

PURELIGHT-RPDI…O…
Apparecchio a sospensione rotondo con diffusore esterno in PMMA opalino e terminali bianchi.  
Distribuzione della luce diretta e indiretta. 

IP 20 IK 03 UGR
≤ 19

On/Off = commutabile I DALI-2 = dimmerabile 

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

SPG0620522 PURELIGHT-RPDI119NDWS930O0450 On/Off 4300 37 116 930 opale 1182 95 95

SPG0620523 PURELIGHT-RPDI119NDWS940O0450 On/Off 4560 37 123 940 opale 1182 95 95

SPG0620516 PURELIGHT-RPDI119NDWS830O0500 On/Off 5080 37 137 830 opale 1182 95 95

SPG0620517 PURELIGHT-RPDI119NDWS840O0500 On/Off 5240 37 142 840 opale 1182 95 95

SPG0620519 PURELIGHT-RPDI149NDWS930O0600 On/Off 6020 51 110 930 opale 1482 95 95

SPG0620520 PURELIGHT-RPDI149NDWS940O0650 On/Off 6380 51 116 940 opale 1482 95 95

SPG0620513 PURELIGHT-RPDI149NDWS830O0700 On/Off 7120 51 130 830 opale 1482 95 95

SPG0620514 PURELIGHT-RPDI149NDWS840O0750 On/Off 7340 51 134 840 opale 1482 95 95

SPG0630522 PURELIGHT-RPDI119DAWS930O0450 DALI-2 4300 37 116 930 opale 1182 95 95

SPG0630524 PURELIGHT-RPDI119DAWS9TWO0400 DALI-2 4300 37 116 9TW opale 1182 95 95

SPG0630523 PURELIGHT-RPDI119DAWS940O0450 DALI-2 4560 37 123 940 opale 1182 95 95

SPG0630518 PURELIGHT-RPDI119DAWS8TWO0500 DALI-2 5080 37 137 8TW opale 1182 95 95

SPG0630516 PURELIGHT-RPDI119DAWS830O0500 DALI-2 5080 37 137 830 opale 1182 95 95

SPG0630517 PURELIGHT-RPDI119DAWS840O0500 DALI-2 5240 37 142 840 opale 1182 95 95

SPG0630519 PURELIGHT-RPDI149DAWS930O0600 DALI-2 6020 51 110 930 opale 1482 95 95

SPG0630521 PURELIGHT-RPDI149DAWS9TWO0600 DALI-2 6020 51 110 9TW opal 1482 95 95

SPG0630520 PURELIGHT-RPDI149DAWS940O0650 DALI-2 6380 51 116 940 opal 1482 95 95

SPG0630515 PURELIGHT-RPDI149DAWS8TWO0700 DALI-2 7120 51 130 8TW opal 1482 95 95

SPG0630513 PURELIGHT-RPDI149DAWS830O0700 DALI-2 7120 51 130 830 opal 1482 95 95

SPG0630514 PURELIGHT-RPDI149DAWS840O0750 DALI-2 7340 51 134 840 opal 1482 95 95
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Gli apparecchi della famiglia RUFO2 si inseri-
scono con discrezione in qualsiasi architettura. 
Come lampade a parete o a plafone, dispo-
ste singolarmente o in gruppo, immergono 
l‘ambiente in una luce morbida. 

Moderne lampade a coppa RUFO2 con 
diffusore in plastica opale di forma 
semicircolare o cilindrica piatta per 
numerose applicazioni.

„ I diffusori opali e semilucidi in PMMA di alta 
qualità sono resistenti a molte sostanze 
chimiche e stabilizzati ai raggi UV. RUFO2 
è dotato di moduli LED di proprietà di RIDI, 
che lo rendono particolarmente efficiente e di 
alta qualità. Disponibile in numerose versioni, 
ad esempio con sensore radar, versione a 
2 canali o funzione di luce di emergenza.“
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�•	 Diffusore opale piatto semicircolare o cilindrico
•	� Coppa in PMMA di alta qualità, disponibile anche in  

versione antiurto
•	 3 dimensioni e diverse varianti
•	� Varianti con sensore HF, funzione a 2 canali o funzione   

luce di emergenzaFA
TT

I

Ulteriori informazioni su  
RUFO2
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RUFO2 290 | 360 | 460...H...IK...
Apparecchio a plafone, rotondo, diffusore opale, PMMA resistente agli urti, semicircolare,  
diametro 290 | 360 | 460 mm

RUFO2 290 | 360 | 460...H...
Apparecchio a plafone, rotonda, diffusore opale, PMMA, semicircolare, diametro 290 | 360 | 460 mm

On/Off = commutabile I DALI-2 = dimmerabile

Altre varianti disponibili

R
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O

2
IP 40 UGR

≤ 22

IP 40 IK 10 UGR
≤ 22

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso 
luminoso 
[ lm ]

Assorbi-
mento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore luce Colore Sensore Dimen-
sione H  

[ mm ]

Dimen-
sione D  

[ mm ]

0420847 RUFO2 290NDWS830H0150 On/Off 1570 13 121 830 bianco 85 290
0420847//396 RUFO2 290NDWS830H0150-RS On/Off 1570 13 121 830 bianco • 85 290
0420841 RUFO2 290NDWS840H0150 On/Off 1640 13 126 840 bianco 85 290
0420841//396 RUFO2 290NDWS840H0150-RS On/Off 1640 13 126 840 bianco • 85 290
0420849 RUFO2 360NDWS830H0250 On/Off 2470 20 124 830 bianco 95 360
0420849//396 RUFO2 360NDWS830H0250-RS On/Off 2470 20 124 830 bianco • 95 360
0420843 RUFO2 360NDWS840H0250 On/Off 2570 20 129 840 bianco 95 360
0420843//396 RUFO2 360NDWS840H0250-RS On/Off 2570 20 129 840 bianco • 95 360
0420851 RUFO2 460NDWS830H0350 On/Off 3420 27 127 830 bianco 120 464
0420851//396 RUFO2 460NDWS830H0350-RS On/Off 3420 27 127 830 bianco • 120 464
0420845 RUFO2 460NDWS840H0350 On/Off 3560 27 132 840 bianco 120 464
0420845//396 RUFO2 460NDWS840H0350-RS On/Off 3560 27 132 840 bianco • 120 464
0430847 RUFO2 290DAWS830H0150 DALI-2 1570 13 121 830 bianco 85 290
0430841 RUFO2 290DAWS840H0150 DALI-2 1640 13 126 840 bianco 85 290
0430849 RUFO2 360DAWS830H0250 DALI-2 2470 20 124 830 bianco 95 360
0430843 RUFO2 360DAWS840H0250 DALI-2 2570 20 129 840 bianco 95 360
0430851 RUFO2 460DAWS830H0350 DALI-2 3420 27 127 830 bianco 120 464

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso 
luminoso 
[ lm ]

Assorbi-
mento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore luce Colore Sensore Dimen-
sione H  

[ mm ]

Dimen-
sione D  

[ mm ]

0430845 RUFO2 460DAWS840H0350 DALI-2 3560 27 132 840 bianco 120 464
0420859 RUFO2 290NDWS830H0150-IK On/Off 1570 13 121 830 bianco 85 290
0420859//396 RUFO2 290NDWS830H0150-IK-RS On/Off 1570 13 121 830 bianco • 85 290
0420853 RUFO2 290NDWS840H0150-IK On/Off 1640 13 126 840 bianco 85 290
0420853//396 RUFO2 290NDWS840H0150-IK-RS On/Off 1640 13 126 840 bianco • 85 290
0420861 RUFO2 360NDWS830H0250-IK On/Off 2470 20 124 830 bianco 95 360
0420861//396 RUFO2 360NDWS830H0250-IK-RS On/Off 2470 20 124 830 bianco • 95 360
0420855 RUFO2 360NDWS840H0250-IK On/Off 2570 20 129 840 bianco 95 360
0420855//396 RUFO2 360NDWS840H0250-IK-RS On/Off 2570 20 129 840 bianco • 95 360
0420863 RUFO2 460NDWS830H0350-IK On/Off 3420 27 127 830 bianco 120 464
0420863//396 RUFO2 460NDWS830H0350-IK-RS On/Off 3420 27 127 830 bianco • 120 464
0420857 RUFO2 460NDWS840H0350-IK On/Off 3560 27 132 840 bianco 120 464
0420857//396 RUFO2 460NDWS840H0350-IK-RS On/Off 3560 27 132 840 bianco • 120 464
0430859 RUFO2 290DAWS830H0150-IK DALI-2 1570 13 121 830 bianco 85 290
0430853 RUFO2 290DAWS840H0150-IK DALI-2 1640 13 126 840 bianco 85 290
0430861 RUFO2 360DAWS830H0250-IK DALI-2 2470 20 124 830 bianco 95 360
0430855 RUFO2 360DAWS840H0250-IK DALI-2 2570 20 129 840 bianco 95 360
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https://www.ridi.de/it/go/0420863
https://www.ridi.de/it/go/0420863_396
https://www.ridi.de/it/go/0420857
https://www.ridi.de/it/go/0420857_396
https://www.ridi.de/it/go/0430859
https://www.ridi.de/it/go/0430853
https://www.ridi.de/it/go/0430861
https://www.ridi.de/it/go/0430855
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RUFO2 290 | 360 | 460...Z...
Apparecchio a plafone rotondo, diffusore opale, PMMA, cilindrico, diametro 290 | 360 | 460 mm

RUFO2 290 | 360 | 460...Z...IK...
Apparecchio a plafone, rotondo, diffusore opale, PMMA resistente agli urti, cilindrico,  
diametro | 290 | 360 | 460 mm

Altre varianti disponibili
On/Off = commutabile I DALI-2 = dimmerabile

IP 40 IK 07 UGR
≤ 22

IP 40 UGR
≤ 22

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso 
luminoso 
[ lm ]

Assorbi-
mento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore luce Colore Sensore Dimen-
sione H  

[ mm ]

Dimen-
sione D  

[ mm ]

0430863 RUFO2 460DAWS830H0350-IK DALI-2 3420 27 127 830 bianco 120 464
0430857 RUFO2 460DAWS840H0350-IK DALI-2 3560 27 132 840 bianco 120 464
0420871 RUFO2 290NDWS830Z0150 On/Off 1440 10 144 830 bianco 70 290
0420871//396 RUFO2 290NDWS830Z0150-RS On/Off 1440 10 144 830 bianco • 70 290
0420865 RUFO2 290NDWS840Z0150 On/Off 1500 10 150 840 bianco 70 290
0420865//396 RUFO2 290NDWS840Z0150-RS On/Off 1500 10 150 840 bianco • 70 290
0420873 RUFO2 360NDWS830Z0250 On/Off 2330 17 137 830 bianco 70 360
0420873//396 RUFO2 360NDWS830Z0250-RS On/Off 2330 17 137 830 bianco • 70 360
0420867 RUFO2 360NDWS840Z0250 On/Off 2430 17 143 840 bianco 70 360
0420867//396 RUFO2 360NDWS840Z0250-RS On/Off 2430 17 143 840 bianco • 70 360
0420875 RUFO2 460NDWS830Z0350 On/Off 3600 30 120 830 bianco 70 464
0420875//396 RUFO2 460NDWS830Z0350-RS On/Off 3600 30 120 830 bianco • 70 464
0420869 RUFO2 460NDWS840Z0350 On/Off 3750 30 125 840 bianco 70 464
0420869//396 RUFO2 460NDWS840Z0350-RS On/Off 3750 30 125 840 bianco • 70 464
0430871 RUFO2 290DAWS830Z0150 DALI-2 1440 10 144 830 bianco 70 290
0430865 RUFO2 290DAWS840Z0150 DALI-2 1500 10 150 840 bianco 70 290
0430873 RUFO2 360DAWS830Z0250 DALI-2 2330 17 137 830 bianco 70 360

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso 
luminoso 
[ lm ]

Assorbi-
mento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore luce Colore Sensore Dimen-
sione H  

[ mm ]

Dimen-
sione D  

[ mm ]

0430867 RUFO2 360DAWS840Z0250 DALI-2 2430 17 143 840 bianco 70 360
0430875 RUFO2 460DAWS830Z0350 DALI-2 3600 30 120 830 bianco 70 464
0430869 RUFO2 460DAWS840Z0350 DALI-2 3750 30 125 840 bianco 70 464
0420883 RUFO2 290NDWS830Z0150-IK On/Off 1440 10 144 830 bianco 70 290
0420883//396 RUFO2 290NDWS830Z0150-IK-RS On/Off 1440 10 144 830 bianco • 70 290
0420877 RUFO2 290NDWS840Z0150-IK On/Off 1500 10 150 840 bianco 70 290
0420877//396 RUFO2 290NDWS840Z0150-IK-RS On/Off 1500 10 150 840 bianco • 70 290
0420885 RUFO2 360NDWS830Z0250-IK On/Off 2330 17 137 830 bianco 70 360
0420885//396 RUFO2 360NDWS830Z0250-IK-RS On/Off 2330 17 137 830 bianco • 70 360
0420879 RUFO2 360NDWS840Z0250-IK On/Off 2430 17 143 840 bianco 70 360
0420879//396 RUFO2 360NDWS840Z0250-IK-RS On/Off 2430 17 143 840 bianco • 70 360
0420887 RUFO2 460NDWS830Z0350-IK On/Off 3600 30 120 830 bianco 70 464
0420887//396 RUFO2 460NDWS830Z0350-IK-RS On/Off 3600 30 120 830 bianco • 70 464
0420881 RUFO2 460NDWS840Z0350-IK On/Off 3750 30 125 840 bianco 70 464
0420881//396 RUFO2 460NDWS840Z0350-IK-RS On/Off 3750 30 125 840 bianco • 70 464
0430883 RUFO2 290DAWS830Z0150-IK DALI-2 1440 10 144 830 bianco 70 290
0430877 RUFO2 290DAWS840Z0150-IK DALI-2 1500 10 150 840 bianco 70 290
0430885 RUFO2 360DAWS830Z0250-IK DALI-2 2330 17 137 830 bianco 70 360
0430879 RUFO2 360DAWS840Z0250-IK DALI-2 2430 17 143 840 bianco 70 360
0430887 RUFO2 460DAWS830Z0350-IK DALI-2 3600 30 120 830 bianco 70 464
0430881 RUFO2 460DAWS840Z0350-IK DALI-2 3750 30 125 840 bianco 70 464
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https://www.ridi.de/it/go/0430863
https://www.ridi.de/it/go/0430857
https://www.ridi.de/it/go/0420871
https://www.ridi.de/it/go/0420871_396
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https://www.ridi.de/it/go/0420877
https://www.ridi.de/it/go/0420877_396
https://www.ridi.de/it/go/0420885
https://www.ridi.de/it/go/0420885_396
https://www.ridi.de/it/go/0420879
https://www.ridi.de/it/go/0420879_396
https://www.ridi.de/it/go/0420887
https://www.ridi.de/it/go/0420887_396
https://www.ridi.de/it/go/0420881
https://www.ridi.de/it/go/0420881_396
https://www.ridi.de/it/go/0430883
https://www.ridi.de/it/go/0430877
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https://www.ridi.de/it/go/0430879
https://www.ridi.de/it/go/0430887
https://www.ridi.de/it/go/0430881
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SALI – Una soluzione illuminotecnica per 
un‘ampia gamma di applicazioni. L‘affida-
bile e potente apparecchio lineare singolo 
si presenta come un‘opzione eccezionale 
per impianti industriali, magazzini e negozi 
di alimentari, nonché come un sostituto 1:1 
dei tradizionali apparecchi lineari da 1x58 o 
2x58 watt. SALI è stato sviluppato a partire 
dalla nota famiglia RIDI LINIA.

„ SALI – Una soluzione illuminotecnica 
per applicazioni esigenti. L‘affidabile 
e potente apparecchio lineare singolo 
per versioni a sospensione e a plafone.“
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Ulteriori informazioni su  
SALI
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•	� Sostituzione di apparecchi convenzionali lineari singoli  

esistenti
•	 Non sono necessari lavori di conversione o di ricablaggio
•	� Installazione facile e veloce grazie al blocco di 

connessione preassemblato
•	 Maggiore durata grazie alla più recente tecnologia LEDFA

TT
I
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SALI-GL...BE...
Apparecchio lineare singolo per montaggio a plafone e a sospensione, grado di protezione IP20, ottica a 
fascio estremamente ampio

IP 20 IK 03 UGR
> 25

SALI-GL...BU...
Apparecchio lineare singolo per montaggio a plafone e a sospensione, grado di protezione IP20,

Ottica a fascio largo, UGR 19 

IP 20 IK 03 UGR
≤ 19

SALI-GL...B...
Apparecchio lineare singolo per montaggio a plafone e a sospensione, grado di protezione IP20, ottica a 
fascio largo

IP 20 IK 03 UGR
≤ 25

S
A

LI

xFlex = flusso luminoso regolabile I DALI-2 = dimmerabile 

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

1552026 SALI-GL150-FLWS840BE1500 xFlex 15140 84 180 840 bianco 1504 67 62

1562026 SALI-GL150-DAWS840BE1500 DALI-2 14840 84 177 840 bianco 1504 67 62

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

1552030 SALI-GL150-FLWS840BU0650 xFlex 6450 36 179 840 bianco 1504 67 62

1562030 SALI-GL150-DAWS840BU0650 DALI-2 6450 36 179 840 bianco 1504 67 62

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

1552024 SALI-GL150-FLWS840B1500 xFlex 15140 84 180 840 bianco 1504 67 62

1562024 SALI-GL150-DAWS840B1500 DALI-2 15140 84 180 840 bianco 1504 67 62

58

https://www.ridi.de/it/go/1552026
https://www.ridi.de/it/go/1562026
https://www.ridi.de/it/go/1552030
https://www.ridi.de/it/go/1562030
https://www.ridi.de/it/go/1552024
https://www.ridi.de/it/go/1562024


SALI-GL...TB...
Apparecchio lineare singolo per montaggio a plafone e a sospensione, grado di protezione IP20, 
ottica di distribuzione concentrante per alte scaffalature

IP 20 IK 03 UGR
≤ 25

SALI-GPS…B…
Apparecchio lineare singolo per montaggio a plafone e a sospensione, grado di protezione IP54, 
ottica prismatica a fascio ampio

IP 54 IK 04 UGR
> 25

SALI-GPS…E…
Apparecchio linare singolo per montaggio a plafone e a sospensione, grado di protezione IP54, 
ottica prismatica a fascio stretto

IP 54 IK 04 UGR
> 25

xFlex = flusso luminoso regolabile I DALI-2 = dimmerabile 

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

1552025 SALI-GL150-FLWS840TB1500 xFlex 15140 84 180 840 bianco 1504 67 61

1562025 SALI-GL150-DAWS840TB1500 DALI-2 15330 85 180 840 bianco 1504 67 61

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

1552022 SALI-GPS150-FLWS840B1000 xFlex 9820 62 158 840 bianco 1504 67 62

1562022 SALI-GPS150-DAWS840B1000 DALI-2 9820 62 158 840 bianco 1504 67 62

Numero di articolo Descrizione Tipo di 
circuito

Flusso  
luminoso 
[ lm ]

Assor-
bimento 
[ W ]

Efficienza 
[ lm / W ]

Colore 
luce

Colore Dimen-
sione L 

[ mm ]

Dimen-
sione B  

[ mm ]

Dimen-
sione H  

[ mm ]

1552023 SALI-GPS150-FLWS840E1000 xFlex 9930 62 160 840 bianco 1504 67 62

1562023 SALI-GPS150-DAWS840E1000 DALI-2 9930 62 160 840 bianco 1504 67 62

A
P

P
A

R
E

C
C

H
I S

IN
G

O
LI

 M
U

LT
IU

SO

58 59

https://www.ridi.de/it/go/1552025
https://www.ridi.de/it/go/1562025
https://www.ridi.de/it/go/1552022
https://www.ridi.de/it/go/1562022
https://www.ridi.de/it/go/1552023
https://www.ridi.de/it/go/1562023


© RIDI Leuchten GmbH / 0000476//911 / 03 / 2025
La presente brochure è stata redatta con cura, salvo errori e omissioni. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche formali e tecniche.

Via Milano 39
20821 Meda (MB)
Telefono +39 0362 1739766
info@ridi-italia.it 
www.ridi-italia.it 

RIDI ITALIA

E
D

IZ
IO

N
E

 1

60

mailto:info@ridi-italia.it
http://www.ridi-italia.it

