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Pionieri nella tecnologia dei sistemi a fila continua fin dal 1987, il concept è stato costantemente perfezionato. L'obiettivo di RIDI Group era quello di 
migliorare ulteriormente il già affermato sistema a fila continua in termini di efficienza, montaggio e funzionalità. 
Con l'introduzione di RIDI LINIA EVO, il 2024 segna una pietra miliare nella storia dei sistemi a fila continua. Questo rivoluzionario sistema a fila 
continua porta la tecnologia a un livello completamente nuovo.
RIDI LINIA EVO non si limita a ridefinire gli standard per soluzioni illuminotecniche sostenibili, ma risulta vincente anche per la rapidità di installazio-
ne, la facilità di retrofitting e il sistema ben congegnato nel suo complesso.
RIDI LINIA EVO stabilisce nuovi parametri per le soluzioni illuminotecniche innovative, che non mirano solo a impressionare, ma anche a dare una 
nuova forma al futuro dell'illuminazione.

EFFICIENTE, VERSATILE E OTTIMALE. IN BREVE, EVO

Il binario portante di nuova concezione assicura la massima flessibilità 
ed eccellenti possibilità di personalizzazione. Consente un montaggio 
senza sforzo e collisioni nei punti di giunzione e semplifica notevolmen-
te l'installazione degli inserti.

Le varianti in sintesi
•	 A 5 poli: ideale per progetti ad alta efficienza a livello di costi
•	 A 7 poli: perfetto per un primo livello di gestione dell'illuminazione o 

per l'integrazione delle luci d'emergenza (ad es. ED)
•	 A 13 poli: ideale per progetti con funzione luce d'emergenza integra-

ta e sensori/controllo luminoso
•	 A 14 poli (2x7 poli): per esigenze complesse con due circuiti trifase 

DALI

Inserti
Gli inserti sono stati oggetto di un aggior-
namento completo. Grazie alla perfetta 
interazione tra ottica e LED, consentono pre-
stazioni eccellenti che arrivano a 206 lm/W. 
Con la loro versatilità, gli inserti offrono una 
riduzione ottimale dell'abbagliamento con 
un valore UGR ≤19. Il pacchetto completo è 
adatto a diverse applicazioni e ridefinisce i 
canoni dell'efficienza.

fino a  

206 lm/W 
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RIDI LINIA EVO: upgrade facile e veloce

In molti casi il kit di upgrade RIDI consente 
di adattare con flessibilità l'installazione dei 
binari portati (per es., a 5 e 7 poli) senza 
doverli sostituire del tutto. I nostri moduli  
VL2MF, come luce d'emergenza e segnali 
vie di fuga, possono essere integrati in 
un secondo momento. Sono controllabili 
singolarmente e possono essere inseriti con 
facilità mediante l'installazione di cavi. Se 
necessario, siamo a disposizione per fornire 
ulteriori informazioni.

Connettore per binari portanti  
DUO CONNECT
Il nuovo connettore per binari portanti DUO 
CONNECT combina due funzioni riunendo il 
connettore meccanico e quello elettrico in un 
unico componente. Questa pratica soluzione 
riduce notevolmente l'impegno per l'installazio-
ne, fa risparmiare tempo durante la preparazio-
ne e garantisce un montaggio senza sforzo. Un 
approccio avanzato che combina efficienza e 
semplicità d'uso in un unico prodotto.

Connettore elettromeccanico DUO CONNECT a 13 poli, IP20

Connettore elettromeccanico DUO CONNECT a 13 poli, IP54

•	 Per grado di protezione IP54, DUO 
CONNECT con guarnizione preassemblata

•	 Per gli accessori elettrici, vedere 
Pagina 92



Con RIDI LINIA EVO ottenete vantaggi in diversi ambiti.

•	 Distanze di sospensione fino a 5 metri: riduzione dei punti di sospensione
•	 Utilizzo di inserti da 2 metri: messa in funzione di meno indirizzi DALI
•	 Semplificazione delle operazioni di disimballaggio grazie a un packaging ottimizzato

OPZIONI DI EFFICIENZA PER IL VOSTRO 
PROGETTO



8 9

FATTI E CIFRE

Esempio di una fila continua lunga 90 metri

Inserti
•	 RIDI LINIA 1,5 metri: 60 inserti 
•	 RIDI LINIA EVO 2,0 metri: 45 inserti, fino al 25% di risparmio

Dispositivo di sospensione
•	 RIDI LINIA vecchio/precedente: 37 unità
•	 RIDI LINIA EVO: 20 unità, fino al 35% di risparmio

•	 Investimento fino al 15% inferiore 
•	 Installazione di nuovi inserti fino al 23% più veloce

Le distanze di sospensione possono essere adattate con flessibilità e 
definite in funzione del modulo luminoso utilizzato. I dati esatti possono 
essere ricavati dalle istruzioni di montaggio.



ESEMPI DI PROGETTAZIONE INDUSTRIA

Produttore di motori premium, 
Goodwood, Inghilterra
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fascio 
estremamente 

ampio

Esempio di progettazione	 Ottica BE
Distanza file continue	 6 m (≤7 m)
Altezza di montaggio	 4 m (3-6 m)
Flusso luminoso  
(L 1,5 m)	 max. 8.000 lm
Altezza ambiente	 5,0 m
Superficie utile	 0,85 m

CAPANNONE DI MONTAGGIO UGR ≤25

5 
m

5 
m

5 m

CAPANNONE DI MONTAGGIO UGR ≤22

Esempio di progettazione	 Ottica B
Distanza file continue	 5 m (≤8 m)
Altezza di montaggio	 4 m (3,5-6 m)
Flusso luminoso  
(L 1,5 m)	 max. 8.000 lm
Altezza ambiente	 5,0 m
Superficie utile	 0,85 m

fascio ampio

6 m
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m

Esempio di progettazione	 Ottica BE
Distanza file continue	 9 m (≤9 m)
Altezza di montaggio	 8 m (6-8 m)
Flusso luminoso  
(L 1,5 m)	 max. 8.000 lm
Altezza ambiente	 9,0 m
Superficie utile	 0,85 m

7 
m

8 m

Esempio di progettazione	 Ottica B
Distanza file continue	 8 m (≤10 m)
Altezza di montaggio	 6 m (6-10 m)
Flusso luminoso  
(L 1,5 m)	 max. 8.000 lm
Altezza ambiente	 7,0 m
Superficie utile	 0,85 m

CAPANNONE DI PRODUZIONE UGR ≤22

CAPANNONE DI PRODUZIONE UGR ≤25

fascio 
estremamente 

ampio

fascio ampio
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MAGAZZINO A SCAFFALI UGR ≤25

MAGAZZINO A SCAFFALI ALTI UGR ≤25

3 m

7 
m

12
 m

Esempio di progettazione	 Ottica B
Larghezza corsia	 3 m (2-3 m)
Altezza di montaggio	 6,5 m (2,5-8 m)
Flusso luminoso  
(L 1,5 m)	 7.500-15.000 lm
Altezza ambiente	 7,0 m
Superficie utile	 0,0 m

Esempio di progettazione	 Ottica TB
Larghezza corsia	 3 m (2-3 m)
Altezza di montaggio	 10,5 m (6,5-8 m)
Flusso luminoso  
(L 1,5 m)	 7.500-15.000 lm
Altezza ambiente	 12,0 m
Superficie utile	 0,0 m

3 m

fascio ampio

fascio ampio e 

profondo
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CORSIA DI SCAFFALATURE RETAIL UGR ≤22

5 
m

Esempio di progettazione	 Ottica R 
Larghezza corsia	 2,2 m 
Altezza di montaggio	 3,2 m 
Flusso luminoso  
(L 1,5 m)	 8.200 lm 
Altezza ambiente	 5,0 m 
Superficie utile	 0,0 m + fronte scaffale

doppio  
fascio asimmetrico
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AREA CASSE RETAIL UGR ≤19

Esempio di progettazione	 Ottica BQP
Altezza di montaggio	 3,2 m
Flusso luminoso  
(L 1,5 m)	 3.500 lm
Altezza ambiente	 5,0 m
Superficie utile	 1,0 m

fascio 
prismatico 

asimmetrico 
ampio

fascio micro-
prismatico 

ampio

5 
m
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AULA SCOLASTICA UGR ≤19

Esempio di progettazione	 Ottica BU + A
Altezza di montaggio (V-Lenses)	 3 m
Flusso luminoso  
(L 1,5 m)	 5.500-7.000 lm
Altezza ambiente	 3,0 m
Superficie utile	 0,75 m

3 
m

+
fascio ampio 

UGR ≤19
fascio asimmetrico

V-Lenses a 
fascio ampio 

M9S/M9P a 
fascio ampio
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20 21

DATA CENTER

4,
0 

m

Esempio di progettazione	 Ottica BU
Larghezza corsia	 2 m (1,20-3 m)
Altezza di montaggio	 3 m (2,5-3,5 m)
Flusso luminoso  
(L 1,5 m)	 7.500-15.000 lm
Altezza ambiente	 4,0 m
Superficie utile	 0,0 m

2 m

fascio ampio 
UGR ≤19
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Lenti IP20 Prismi IP20 Diffusore 
IP40

Lenti IP54 Prismi IP54 Prismi IP54 Riflettore IP20
Multilens

Array di lenti ottiche IP20
V-Lenses

Riflettore IP40
MRM

Inserto IP54

B BE BU E TB B E W BU E B E A O R M9P  
Premium

M9S 
Standard

LENSES-D LENSES-DI MRM BQP MP OS

fascio ampio
fascio 

estremamente 

ampio

fascio ampio 

(UGR ≤19)

fascio stretto fascio stretto 

e profondo

fascio ampio fascio stretto diffusore opalino con 

l'8% di componente 

indiretta

fascio ampio 

(UGR ≤19)

fascio stretto fascio ampio fascio stretto fascio asim-

metrico

fascio diffuso doppio fascio 

asimmetrico

fascio ampio fascio ampio fascio ampio fascio ampio

fascio diretto 72%

fascio indiretto 28%

fascio ampio fascio prismatico 

asimmetrico ampio

fascio micropri-

smatico ampio

fascio diffuso

Raccomandazione  
altezza di montaggio 
[ metri ]

3,5-10 3-8 3,5-6 8-12 5-16 4-10 5-10 2,5-5 3,5-6 8-12 4-10 5-10 3-4 2,5-5 3-4 2,5-4 2,5-4 2,5-4 2,5-4 3-4 3-5 3-5 3-5

Retail • • • • • • • • • • • • •

Industria • • • • • • • • • • • • • • • • •

Logistica • • • • • • • • • • • • •
Ufficio / Istru-
zione • • • • • • • •

Data center • • • • • • • • • • • •

 

I prodotti sono dispo-
nibili da pagina 32 34 36 37 38 40 42 44 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 58 60 62 63 64





24 25

Esempio di distinta articoli per la progettazione rapida.

Cod. art. Denominazione Osservazione Grado di 
protezione 
[ IP ]

Flusso luminoso 
[ lm ]

Raccomandazione 
altezza di montaggio 
[ metri ]

1

2200008 Dispositivo di fissaggio per sospensione a catena, 
regolabile per RIDI LINIA EVO, max. 20 kg, 1 unità

2200009 Dispositivo di sospensione con cavo da 1,5 m e occhiello 
per RIDI LINIA EVO, regolabile, max. 20 kg, 1 unità

2200009/L300 Dispositivo di sospensione con cavo da 3,0 m e occhiello 
per RIDI LINIA EVO, regolabile, max. 20 kg, 1 unità

2200020 Dispositivo di sospensione per controsoffitti modulari per 
RIDI LINIA EVO, profilo a T 24-26 mm, 1 unità

2200009/L500 Dispositivo di sospensione con cavo da 5,0 m e occhiello 
per RIDI LINIA EVO, regolabile, max. 20 kg, 1 unità

2200018
Dispositivo di sospensione per RIDI LINIA EVO con cavo 
da 1,5 m e fissaggio a soffitto per soffitti dritti e con 
un'inclinazione fino a 40°, max. 20 kg, 1 unità

2200018/L300
Dispositivo di sospensione per RIDI LINIA EVO con cavo 
da 3,0 m e fissaggio a soffitto per soffitti dritti e con 
un'inclinazione fino a 40°, max. 20 kg, 1 unità

2

2500004 VL2TM 3000-5 / binario portante a 5 poli IP20

2500005 VL2TM 3000-7 / binario portante a 7 poli IP20

2500008 VL2TM 4500 - 5 / binario portante a 5 poli IP20

2500009 VL2TM 4500-7 / binario portante a 7 poli IP20

3

2200003 VL2TV-5 / connettore per binari portanti DUO CONNECT a 5 poli IP20

2200004 VL2TV-7 / connettore per binari portanti DUO CONNECT a 7 poli IP20

2200025 VL2TVS-5 / connettore per binari portanti DUO CONNECT* a 5 poli IP54

2200026 VL2TVS-7 / connettore per binari portanti DUO CONNECT* a 7 poli IP54

4

2550060 VL2S-GL150-5FLWS840B0900 flusso luminoso regolabile IP20 5.300-9.000 3,5-10,0

2550052 VL2S-GPS150-5FLWS840B0900* flusso luminoso regolabile IP54 5.200-9.000 4,0-10,0

2550061 VL2S-GL150-5FLWS840B1300 flusso luminoso regolabile IP20 9.100-12.700 3,5-10,0

2550054 VL2S-GPS150-5FLWS840B1200* flusso luminoso regolabile IP54 6.400-10.900 4,0-10,0

2560060 VL2S-GL150-7DAWS840B0900 DALI IP20 9.000 3,5-10,0

2560052 VL2S-GPS150-7DAWS840B0900* DALI IP54 9.000 4,0-10,0

2560084 VL2S-GL150-7DAWS840B1300 DALI IP20 13.000 3,5-10,0

2560054 VL2S-GPS150-7DAWS840B1200* DALI IP54 12.000 4,0-10,0

5 2200011 Tappo di chiusura per binario portante RIDI LINIA EVO, 
bianco, plastica, IP54, 1 unità IP20/54

6

2200000
Alimentatore di rete RIDI LINIA EVO per alimentazione a 
5 poli, connessione per cavi rigidi/unipolari, IP20/54, con 
passacavi antiolio, grigio chiaro, 1 unità

a 5 poli IP20/54

2200014
Alimentatore di rete RIDI LINIA EVO per alimentazione a 5 
poli, connessione per cavi flessibili/multipolari, IP20/54, 
con passacavi antiolio, grigio chiaro, 1 unità

a 5 poli IP20/54

2200001
Alimentatore di rete RIDI LINIA EVO per alimentazione a 
7 poli, connessione per cavi rigidi/unipolari, IP20/54, con 
passacavi antiolio, grigio chiaro, 1 unità

a 7 poli IP20/54

2200015
Alimentatore di rete RIDI LINIA EVO per alimentazione a 7 
poli, connessione per cavi flessibili/multipolari, IP20/54, 
con passacavi antiolio, grigio chiaro, 1 unità

a 7 poli IP20/54



CONFIGURATORE FILE CONTINUE  
RIDI LINIA EVO

Il nuovo Configuratore file continue RIDI LINIA EVO per la progettazione di file continue è disponibile al seguente link. 
https://www.ridi.de/it/servizio/configuratore-ridi-linia-1

Dispone delle seguenti funzioni per facilitare la configurazione:

•	 Configurazione personalizzata
•	 Creazione di più file continue
•	 Creazione di testi per bandi di gara e distinte pezzi

Vai al configuratore file continue

https://www.ridi.de/it/servizio/configuratore-ridi-linia-1
https://www.ridi.de/it/servizio/configuratore-ridi-linia-1?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


26 27

Messe München,  
Monaco di Baviera, Germania











UGR
≤ 25

IP 20 IK 03

VL2.-GL...B...
Distribuzione luminosa: ottica lente B a fascio ampio

fino a  

206 lm/W 

PERFORMANCE

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | On / Off | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 850 / 865 / 8TW

Per scoprire di più sul pacchetto 
PERFORMANCE, vedere Pagina 30

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

Applicazione suggerita:
Retail, Industria, Logistica, Data center

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550070 VL2P-GL150-5FLWS840B0850 xFlex 8600 46 187 1500 67 64

2550037 VL2P-GL150-5FLWS840B1500 xFlex 15140 84 180 1500 67 64

2550072 VL2P-GL200-5FLWS840B1100 xFlex 11460 61 188 2000 67 64

2550038 VL2P-GL200-5FLWS840B2000 xFlex 20180 111 182 2000 67 64

2550107 VL2P-GL200-5NDWS840B0600 On/Off 5970 29 206 2000 67 64

2560070 VL2P-GL150-7DAWS840B0850 DALI-2 8600 47 183 1500 67 64

2560037 VL2P-GL150-7DAWS840B1500 DALI-2 15330 84 183 1500 67 64

2560107 VL2P-GL200-7DAWS840B0600 DALI-2 5970 29 206 2000 67 64

2560072 VL2P-GL200-7DAWS840B1100 DALI-2 11470 61 188 2000 67 64

2560038 VL2P-GL200-7DAWS840B2000 DALI-2 20440 112 183 2000 67 64

https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024
https://www.ridi.de/it/go/2550070
https://www.ridi.de/it/go/2550037
https://www.ridi.de/it/go/2550072
https://www.ridi.de/it/go/2550038
https://www.ridi.de/it/go/2550107
https://www.ridi.de/it/go/2560070
https://www.ridi.de/it/go/2560037
https://www.ridi.de/it/go/2560107
https://www.ridi.de/it/go/2560072
https://www.ridi.de/it/go/2560038


https://www.ridi.de/it/go/2550089
https://www.ridi.de/it/go/2550113
https://www.ridi.de/it/go/2550060
https://www.ridi.de/it/go/2550061
https://www.ridi.de/it/go/2550083
https://www.ridi.de/it/go/2550085
https://www.ridi.de/it/go/2560089
https://www.ridi.de/it/go/2560113
https://www.ridi.de/it/go/2560060
https://www.ridi.de/it/go/2560084
https://www.ridi.de/it/go/2560083
https://www.ridi.de/it/go/2560085
https://www.ridi.de/it/go/2550020
https://www.ridi.de/it/go/2550066
https://www.ridi.de/it/go/2560020
https://www.ridi.de/it/go/2560066


IP 20 UGR
> 25

IK 03

VL2.-GL...BE...
Distribuzione luminosa: ottica lente BE a fascio estremamente ampio

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

PERFORMANCE

Applicazione suggerita:
Retail, Industria, Logistica, Data center

Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 850 / 865 / 8TW

Per scoprire di più sul pacchetto  
PERFORMANCE, vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550068 VL2P-GL150-5FLWS840BE1500 xFlex 15140 84 180 1500 67 64

2550071 VL2P-GL200-5FLWS840BE1100 xFlex 11460 61 188 2000 67 64

2550069 VL2P-GL200-5FLWS840BE2000 xFlex 20190 111 182 2000 67 64

2560068 VL2P-GL150-7DAWS840BE1500 DALI-2 15330 84 183 1500 67 64

2560071 VL2P-GL200-7DAWS840BE1100 DALI-2 11460 61 188 2000 67 64

2560069 VL2P-GL200-7DAWS840BE2000 DALI-2 20440 112 183 2000 67 64

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550068
https://www.ridi.de/it/go/2550071
https://www.ridi.de/it/go/2550069
https://www.ridi.de/it/go/2560068
https://www.ridi.de/it/go/2560071
https://www.ridi.de/it/go/2560069
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


https://www.ridi.de/it/go/2550088
https://www.ridi.de/it/go/2550081
https://www.ridi.de/it/go/2550027
https://www.ridi.de/it/go/2550082
https://www.ridi.de/it/go/2550028
https://www.ridi.de/it/go/2560088
https://www.ridi.de/it/go/2560081
https://www.ridi.de/it/go/2560062
https://www.ridi.de/it/go/2560082
https://www.ridi.de/it/go/2560028
https://www.ridi.de/it/go/2550019
https://www.ridi.de/it/go/2550065
https://www.ridi.de/it/go/2560019
https://www.ridi.de/it/go/2560065


IP 20 UGR
≤ 19

IK 03

VL2.-GL...BU...
Distribuzione luminosa: ottica lente UGR BU a fascio ampio

PERFORMANCE

FA
TT

I Riduzione ottimale dell'abbagliamento
•	 Campo di applicazione fino a 6 metri
•	 Eccellente riduzione dell'abbagliamento anche con un flusso luminoso elevato 
•	 UGR ≤ 19

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

Applicazione suggerita:
Retail, Industria, Logistica, Ufficio / Istruzione, Data center

Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 850 / 865 / 8TW

Per scoprire di più sul pacchetto  
PERFORMANCE, vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550039 VL2P-GL150-5FLWS840BU0650 xFlex 6450 37 174 1500 67 64

2550075 VL2P-GL200-5FLWS840BU0850 xFlex 8600 49 176 2000 67 64

2560039 VL2P-GL150-7DAWS840BU0650 DALI-2 6450 37 174 1500 67 64

2560075 VL2P-GL200-7DAWS840BU0850 DALI-2 8600 50 172 2000 67 64

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550039
https://www.ridi.de/it/go/2550075
https://www.ridi.de/it/go/2560039
https://www.ridi.de/it/go/2560075
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


IP 20 UGR
≤ 19

IK 03

36 37

PERFORMANCE
Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 850 / 865 / 8TW

FA
TT

I Ottica lente a fascio stretto
•	 Campo di applicazione fino a 12 metri
•	 Controllo dell'ottica ad alta precisione
•	 Ideale per corsie strette di scaffalature

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

Applicazione suggerita:
Industria, Logistica

VL2.-GL...E...
Distribuzione luminosa: ottica lente E a fascio stretto
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20

Per scoprire di più sul pacchetto  
PERFORMANCE, vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550040 VL2P-GL150-5FLWS840E0850 xFlex 8260 47 176 1500 67 64

2550076 VL2P-GL200-5FLWS840E1100 xFlex 11020 62 178 2000 67 64

2560040 VL2P-GL150-7DAWS840E0850 DALI-2 8260 48 172 1500 67 64

2560076 VL2P-GL200-7DAWS840E1100 DALI-2 11020 64 172 2000 67 64

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550040
https://www.ridi.de/it/go/2550076
https://www.ridi.de/it/go/2560040
https://www.ridi.de/it/go/2560076
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


IP 20 UGR
≤ 22

IK 03

PERFORMANCE

Applicazione suggerita:
Industria, Logistica

VL2.-GL...TB...
Distribuzione luminosa: ottica lente TB a fascio ampio e profondo

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 850 / 865 / 8TW

Per scoprire di più sul pacchetto  
PERFORMANCE, vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550046 VL2P-GL150-5FLWS840TB1500 xFlex 15140 84 180 1500 67 64

2550047 VL2P-GL200-5FLWS840TB2000 xFlex 20190 111 182 2000 67 64

2560046 VL2P-GL150-7DAWS840TB1500 DALI-2 15330 84 183 1500 67 64

2560047 VL2P-GL200-7DAWS840TB2000 DALI-2 20440 112 183 2000 67 64

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550046
https://www.ridi.de/it/go/2550047
https://www.ridi.de/it/go/2560046
https://www.ridi.de/it/go/2560047
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


https://www.ridi.de/it/go/2550090
https://www.ridi.de/it/go/2550086
https://www.ridi.de/it/go/2550030
https://www.ridi.de/it/go/2550087
https://www.ridi.de/it/go/2550031
https://www.ridi.de/it/go/2560090
https://www.ridi.de/it/go/2560086
https://www.ridi.de/it/go/2560030
https://www.ridi.de/it/go/2560087
https://www.ridi.de/it/go/2560031
https://www.ridi.de/it/go/2550021
https://www.ridi.de/it/go/2550067
https://www.ridi.de/it/go/2560021
https://www.ridi.de/it/go/2560067


https://www.ridi.de/it/go/2550077
https://www.ridi.de/it/go/2550079
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


https://www.ridi.de/it/go/2550091
https://www.ridi.de/it/go/2550023
https://www.ridi.de/it/go/2550025
https://www.ridi.de/it/go/2560058
https://www.ridi.de/it/go/2560101
https://www.ridi.de/it/go/2560050
https://www.ridi.de/it/go/2560025
https://www.ridi.de/it/go/2560091
https://www.ridi.de/it/go/2550015
https://www.ridi.de/it/go/2550017
https://www.ridi.de/it/go/2560015
https://www.ridi.de/it/go/2560017


IP 20 UGR
> 25

IK 03

PERFORMANCE

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli

VL2.-GP...E...
Distribuzione luminosa: ottica prismatica E a fascio stretto

Applicazione suggerita:
Industria, Logistica

Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 850 / 865 / 8TW

Per scoprire di più sul pacchetto  
PERFORMANCE, vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550078 VL2P-GP150-5FLWS840E1000 xFlex 10340 59 175 1500 67 64

2550080 VL2P-GP200-5FLWS840E1400 xFlex 13780 77 179 2000 67 64

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550078
https://www.ridi.de/it/go/2550080
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


https://www.ridi.de/it/go/2550092
https://www.ridi.de/it/go/2550024
https://www.ridi.de/it/go/2550026
https://www.ridi.de/it/go/2560092
https://www.ridi.de/it/go/2560024
https://www.ridi.de/it/go/2560026
https://www.ridi.de/it/go/2550016
https://www.ridi.de/it/go/2550018
https://www.ridi.de/it/go/2560016
https://www.ridi.de/it/go/2560018


IP 40 UGR
> 25

IK 03

VL2.-GP...W...
Distribuzione luminosa: diffusore opalino con 8% di componente indiretta

FA
TT

I Diffusore con l'8% di componente indiretta
•	 Campo di applicazione fino a 5 metri
•	 Eccellente componente di luce indiretta dell'8%
•	 Ideale per locali con soffitti bassi

SELECT
Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 865

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

Applicazione suggerita:
Retail, Industria, Logistica

Per scoprire di più sul pacchetto SELECT, 
vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550117 VL2S-GP150-5FLWS840W0950 xFlex 9270 58 160 1500 67 86

2560118 VL2S-GP150-7DAWS840W0900 DALI-2 8850 55 161 1500 67 86

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550117
https://www.ridi.de/it/go/2560118
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024




https://www.ridi.de/it/go/2550073
https://www.ridi.de/it/go/2550095
https://www.ridi.de/it/go/2560073
https://www.ridi.de/it/go/2560095
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


IP 54 IK 03 UGR
≤ 22

46 47

PERFORMANCE
Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 850 / 865 / 8TW

VL2.-GLS...E...
Distribuzione luminosa: ottica lente E a fascio stretto

FA
TT

I

Luce precisa, protezione robusta
•	 Ottica a fascio stretto per un'illuminazione puntiforme
•	 A prova di polvere e spruzzi d'acqua IP54.
•	 Altezza di montaggio fino a 12 m
•	 Eccellente riduzione dell'abbagliamento con UGR ≤19 o ≤22 per un elevato flusso 

luminoso.

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

Applicazione suggerita:
Industria, Logistica
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Per scoprire di più sul pacchetto  
PERFORMANCE, vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550074 VL2P-GLS150-5FLWS840E0750 xFlex 7750 47 165 1500 67 70

2550096 VL2P-GLS150-5FLWS840E1400 xFlex 14170 84 169 1500 67 70

2560074 VL2P-GLS150-7DAWS840E0750 DALI-2 7750 48 162 1500 67 70

2560096 VL2P-GLS150-7DAWS840E1400 DALI-2 14100 83 170 1500 67 70

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550074
https://www.ridi.de/it/go/2550096
https://www.ridi.de/it/go/2560074
https://www.ridi.de/it/go/2560096
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


UGR
> 25

IP 54 IK 03

VL2.-GPS...B...
Distribuzione luminosa: ottica prismatica B a fascio ampio

PERFORMANCE
Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 850 / 865 / 8TW

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli

Applicazione suggerita:
Retail, Industria, Logistica, Data center

Per scoprire di più sul pacchetto  
PERFORMANCE, vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550042 VL2P-GPS150-5FLWS840B1000 xFlex 10230 59 173 1500 67 64

2550044 VL2P-GPS200-5FLWS840B1400 xFlex 13630 77 177 2000 67 64

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550042
https://www.ridi.de/it/go/2550044
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


https://www.ridi.de/it/go/2550093
https://www.ridi.de/it/go/2550114
https://www.ridi.de/it/go/2550052
https://www.ridi.de/it/go/2550054
https://www.ridi.de/it/go/2550033
https://www.ridi.de/it/go/2560093
https://www.ridi.de/it/go/2560114
https://www.ridi.de/it/go/2560052
https://www.ridi.de/it/go/2560054
https://www.ridi.de/it/go/2560099


UGR
> 25

IP 54 IK 03

VL2.-GPS...E...
Distribuzione luminosa: ottica prismatica E a fascio stretto

FA
TT

I Ottica prismatica IP54, per soddisfare requisiti elevati
•	 Per altezze fino a 10 metri
•	 Distribuzione luminosa a fascio stretto focalizzato 
•	 Ideale per Industria e Logistica

PERFORMANCE

SELECT
Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 865

Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 850 / 865 / 8TW

Applicazione suggerita:
Industria, Logistica

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

Per scoprire di più sul pacchetto  
PERFORMANCE, vedere Pagina 30

Per scoprire di più sul pacchetto SELECT, 
vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550043 VL2P-GPS150-5FLWS840E1000 xFlex 10340 59 175 1500 67 64

2550045 VL2P-GPS200-5FLWS840E1400 xFlex 13780 77 179 2000 67 64

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550094 VL2S-GPS100-5FLWS840E0600 xFlex 6010 34 177 1000 67 64

2550032 VL2S-GPS150-5FLWS840E0900 xFlex 9010 50 180 1500 67 64

2550034 VL2S-GPS200-5FLWS840E1200 xFlex 12010 65 185 2000 67 64

2560094 VL2S-GPS100-7DAWS840E0600 DALI-2 6010 35 172 1000 67 64

2560098 VL2S-GPS150-7DAWS840E0900 DALI-2 9010 51 177 1500 67 64

2560100 VL2S-GPS200-7DAWS840E1200 DALI-2 12010 66 182 2000 67 64

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550043
https://www.ridi.de/it/go/2550045
https://www.ridi.de/it/go/2550094
https://www.ridi.de/it/go/2550032
https://www.ridi.de/it/go/2550034
https://www.ridi.de/it/go/2560094
https://www.ridi.de/it/go/2560098
https://www.ridi.de/it/go/2560100
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


IP 54 IK 03

50 51
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54VL2.-GPS...A...
Distribuzione luminosa: ottica prismatica A a fascio asimmetrico

FA
TT

I Ottica prismatica asimmetrica IP54
•	 Per altezze fino a 4 metri
•	 Ideale come wallwasher o per l'illuminazione di pannelli
•	 Presentazione perfetta della merce

SELECT
Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 865

Applicazione suggerita:
Retail, Industria, Ufficio / Istruzione

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

Per scoprire di più sul pacchetto SELECT, 
vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550111 VL2S-GPS150-5FLWS840A1000 xFlex 10060 64 157 1500 67 70

2550112 VL2S-GPS150-5FLWS840A1500 xFlex 14630 86 170 1500 67 70

2560111 VL2S-GPS150-7DAWS840A1000 DALI-2 10060 65 155 1500 67 70

2560112 VL2S-GPS150-7DAWS840A1500 DALI-2 14630 88 166 1500 67 70

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550111
https://www.ridi.de/it/go/2550112
https://www.ridi.de/it/go/2560111
https://www.ridi.de/it/go/2560112
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


https://www.ridi.de/it/go/2550115
https://www.ridi.de/it/go/2550116
https://www.ridi.de/it/go/2560115
https://www.ridi.de/it/go/2560116
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


https://www.ridi.de/it/go/2550109
https://www.ridi.de/it/go/2550110
https://www.ridi.de/it/go/2560109
https://www.ridi.de/it/go/2560110
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


https://www.ridi.de/it/go/2550014
https://www.ridi.de/it/go/2550012
https://www.ridi.de/it/go/2560014
https://www.ridi.de/it/go/2560012
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


UGR
≤ 19

IP 20 IK 03

54 55

Applicazione suggerita:
Uffici / Istruzione, Data center

VL2P-ML...M9STANDARD
Distribuzione luminosa: ottica riflettore M9S a fascio ampio

SELECT
Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 865

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

FA
TT

I

Riduzione perfetta dell'abbagliamento: smart e conveniente
•	 Controllo ibrido dell'ottica: combinazione innovativa della tecnologia di lenti e 

riflettori
•	 Eleganza a costi contenuti: combina la funzionalità  

a un design accattivante
•	 Per compiti visivi precisi: UGR ≤ 19
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Per scoprire di più sul pacchetto SELECT, 
vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550010 VL2S-ML150-5FLWS840M9S0700 xFlex 7240 51 142 1500 95 92

2560010 VL2S-ML150-7DAWS840M9S0700 DALI-2 7170 52 138 1500 95 92

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550010
https://www.ridi.de/it/go/2560010
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


https://www.ridi.de/it/go/2550004
https://www.ridi.de/it/go/2550006
https://www.ridi.de/it/go/2560004
https://www.ridi.de/it/go/2560006
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


UGR
≤ 19

IP 20 IK 03

56 57

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

VL2S-LEN-D...
Distribuzione luminosa: ottica lente D a fascio diretto

Applicazione suggerita:
Ufficio / Istruzione

SELECT
Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 865

FA
TT

I Luce brillante per uffici moderni
•	 Un autentico colpo d'occhio: crea un'illuminazione omogenea nell'am-

biente d'ufficio con transizioni morbide senza soluzione di continuità
•	 Controllo preciso dell'ottica per un'illuminazione uniforme e ottimale
•	 Comfort visivo: UGR ≤ 19, ideale per compiti visivi impegnativi
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Per scoprire di più sul pacchetto SELECT, 
vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550000 VL2S-LEN-D102-5FLWS840B0450 xFlex 4300 26 165 1024 113 86

2550002 VL2S-LEN-D152-5FLWS840B0650 xFlex 6400 38 168 1528 113 86

2560000 VL2S-LEN-D102-7DAWS840B0350 DALI-2 3670 22 167 1024 113 86

2560002 VL2S-LEN-D152-7DAWS840B0550 DALI-2 5500 34 162 1528 113 86

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550000
https://www.ridi.de/it/go/2550002
https://www.ridi.de/it/go/2560000
https://www.ridi.de/it/go/2560002
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


UGR
≤ 19

IP 20 IK 03

VL2S-LEN-DI...
Distribuzione luminosa: ottica lente DI a fascio diretto/indiretto

Applicazione suggerita:
Ufficio / Istruzione

SELECT
Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 865

FA
TT

I Luce da ufficio brillante con il 28% di componente indiretta
•	 Funzionalità ed estetica: inserisce un'interruzione mirata dell'immagine 

luminosa in ufficio e sul soffitto
•	 Controllo preciso dell'ottica per un'illuminazione uniforme e ottimale
•	 Comfort visivo: UGR ≤ 19, ideale per compiti visivi impegnativi

Per scoprire di più sul pacchetto SELECT, 
vedere Pagina 30

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550005 VL2S-LEN-DI100-5FLWS840B0450 xFlex 4300 28 154 1000 113 86

2550007 VL2S-LEN-DI150-5FLWS840B0700 xFlex 7200 47 153 1500 113 86

2560005 VL2S-LEN-DI100-7DAWS840B0450 DALI-2 4330 28 155 1000 113 86

2560007 VL2S-LEN-DI150-7DAWS840B0700 DALI-2 7210 47 153 1500 113 86

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550005
https://www.ridi.de/it/go/2550007
https://www.ridi.de/it/go/2560005
https://www.ridi.de/it/go/2560007
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


UGR
≤ 19

IP 20 IK 03

58 59

VL2S-LEN-DI...
Distribuzione luminosa: ottica lente DI a fascio diretto/indiretto

Applicazione suggerita:
Ufficio / Istruzione

SELECT
Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 865

FA
TT

I Luce da ufficio brillante con il 28% di componente indiretta
•	 Un autentico colpo d'occhio: crea un'illuminazione omogenea nell'am-

biente d'ufficio con transizioni morbide senza soluzione di continuità
•	 Controllo preciso dell'ottica per un'illuminazione uniforme e ottimale
•	 Comfort visivo: UGR ≤ 19, ideale per compiti visivi impegnativi

IN
SE

RT
O 

OT
TI

CA
 L

EN
TE

 IP
20

Per scoprire di più sul pacchetto SELECT, 
vedere Pagina 30

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550001 VL2S-LEN-DI102-5FLWS840B0550 xFlex 5600 37 151 1024 113 86

2550003 VL2S-LEN-DI152-5FLWS840B0850 xFlex 8700 56 155 1528 113 86

2560001 VL2S-LEN-DI102-7DAWS840B0500 DALI-2 5150 32 161 1024 113 86

2560003 VL2S-LEN-DI152-7DAWS840B0750 DALI-2 7710 48 161 1528 113 86

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550001
https://www.ridi.de/it/go/2550003
https://www.ridi.de/it/go/2560001
https://www.ridi.de/it/go/2560003
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


UGR
≤ 19

IP 40 IK 03

Applicazione suggerita:
Ufficio / Istruzione

DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

SELECT
Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 865

VL2S-MRM...
Distribuzione luminosa: mini riflettore opaco MRM a fascio ampio e profondo

FA
TT

I Dimensioni compatte, luce elegante e di qualità
•	 Cut-off cono di luce: emette una luce piacevole e diffusa
•	 Design esclusivo: ideale per uffici e sale riunioni
•	 Comfort visivo: UGR ≤ 19, perfetto per compiti visivi impegnativi

Per scoprire di più sul pacchetto SELECT, 
vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2560008 VL2S-MRM100-7DAWS840B0300 DALI-2 3140 22 143 1000 67 67

2560009 VL2S-MRM150-7DAWS840B0400 DALI-2 4180 29 144 1500 67 67

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2560008
https://www.ridi.de/it/go/2560009
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024




https://www.ridi.de/it/go/2550146
https://www.ridi.de/it/go/2550140
https://www.ridi.de/it/go/2550143
https://www.ridi.de/it/go/2560146
https://www.ridi.de/it/go/2560140
https://www.ridi.de/it/go/2560143
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


UGR
≤ 22

IP 54 IK 03

62 63

VL2.-GFS…MP… 
Distribuzione luminosa: diffusore microprismatico MP a fascio ampio

SELECT
Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero
Colori della luce:	 830 / 840 / 865

Applicazione suggerita:
Retail, Industria, Data center

xFlex = flusso luminoso regolabile / a 5 poli | DALI-2 = dimmerabile / a 7 poli

FA
TT

I Luce a fascio ampio con moderno diffusore microprismatico
•	 Ampia superficie di emissione luminosa
•	 Design moderno grazie al diffusore microprismatico
•	 Controllo preciso dell'ottica per un'illuminazione ottimale
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Per scoprire di più sul pacchetto SELECT, 
vedere Pagina 30

Codice 
articolo

Denominazione Tipo di 
alimentatore

Flusso luminoso
[ lm ]

Potenza
[ W ]

Efficienza
[ lm/W ]

Lunghezza
[ mm ]

Larghezza
[ mm ]

Altezza
[ mm ]

2550145 VL2S-GFS100-5FLWS840MP0500 xFlex 5100 35 146 1000 97 77

2550139 VL2S-GFS150-5FLWS840MP0750 xFlex 7650 53 144 1500 97 77

2550142 VL2S-GFS150-5FLWS840MP1600 xFlex 15590 103 151 1500 97 77

2560145 VL2S-GFS100-7DAWS840MP0500 DALI-2 5080 36 141 1000 97 77

2560139 VL2S-GFS150-7DAWS840MP0750 DALI-2 7650 52 147 1500 97 77

2560142 VL2S-GFS150-7DAWS840MP1600 DALI-2 15590 102 153 1500 97 77

Per scoprire altri articoli e colori degli alloggiamenti, 
consultare il nostro sito RIDI LINIA EVO

https://www.ridi.de/it/go/2550145
https://www.ridi.de/it/go/2550139
https://www.ridi.de/it/go/2550142
https://www.ridi.de/it/go/2560145
https://www.ridi.de/it/go/2560139
https://www.ridi.de/it/go/2560142
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


https://www.ridi.de/it/go/2550147
https://www.ridi.de/it/go/2550141
https://www.ridi.de/it/go/2550144
https://www.ridi.de/it/go/2560147
https://www.ridi.de/it/go/2560141
https://www.ridi.de/it/go/2560144
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024
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Spazio ufficio, 
Londra, Inghilterra







https://www.ridi.de/it/go/0321954_696
https://www.ridi.de/it/go/0321958_696
https://www.ridi.de/it/go/0331954_696
https://www.ridi.de/it/go/0321955_696
https://www.ridi.de/it/go/0321959_696
https://www.ridi.de/it/go/0331955_696
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


https://www.ridi.de/it/go/0321956_696
https://www.ridi.de/it/go/0321960_696
https://www.ridi.de/it/go/0331956_696
https://www.ridi.de/it/go/0321957_696
https://www.ridi.de/it/go/0321961_696
https://www.ridi.de/it/go/0331957_696


https://www.ridi.de/it/go/0321884_696
https://www.ridi.de/it/go/0321887_696
https://www.ridi.de/it/go/0331884_696
https://www.ridi.de/it/go/0331887_696
https://www.ridi.de/it/go/0321885_696
https://www.ridi.de/it/go/0321888_696
https://www.ridi.de/it/go/0331885_696
https://www.ridi.de/it/go/0331888_696
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


https://www.ridi.de/it/go/0321886_696
https://www.ridi.de/it/go/0321889_696
https://www.ridi.de/it/go/0331886_696
https://www.ridi.de/it/go/0331889_696


MODULI

Modulo di collegamento in versione 4A o 16A 
per binario portante LINIA EVO VL2TMMODULO DI COLLEGAMENTO

MODULO CIECO Modulo cieco per l'utilizzo di vari componenti 
elettrici

Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero

Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero

Codice articolo Denominazione Colore Numero di 
poli

Lunghezza

[ mm ]

Larghezza

[ mm ]

Altezza

[ mm ]

Grado di 
protezione

2500050 VL2MF-BLIND500 bianco traffico, simile a RAL 9016 500 67 67 IP54

Codice articolo Denominazione Colore Numero di 
poli

Lunghezza

[ mm ]

Larghezza

[ mm ]

Altezza

[ mm ]

Grado di 
protezione

2500052 VL2MF-A500-13-4A bianco traffico, simile a RAL 9016 13 500 67 67 IP54

Codice articolo Denominazione Colore Numero di 
poli

Lunghezza

[ mm ]

Larghezza

[ mm ]

Altezza

[ mm ]

Grado di 
protezione

2500053 VL2MF-A500-13-16A bianco traffico, simile a RAL 9016 13 500 67 67 IP54

https://www.ridi.de/it/go/2500050
https://www.ridi.de/it/go/2500052
https://www.ridi.de/it/go/2500053
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Elemento modulare presa di corrente per  
l'installazione variabile tra inserti VL2 per spine  
di contatto di terra disponibili in commercio

Elemento modulare binario elettrificato per 
l'installazione variabile tra inserti VL2 per faretti 
trifase disponibili in commercio

MODULO PRESA DI CORRENTE

MODULO BINARIO ELETTRIFICATO

Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero

Colori dell'alloggiamento:	
bianco / argento / nero

Articolo 2500062: Lunghezza inserto trifase per supporto dispositivo da 270 mm.
Articolo 2500063: Lunghezza inserto trifase per supporto dispositivo da 620 mm.

Codice articolo Denominazione Colore Numero di 
poli

Lunghezza

[ mm ]

Larghezza

[ mm ]

Altezza

[ mm ]

Grado di 
protezione

2500062 VL2MF-STS1000-7 bianco traffico, simile a RAL 9016 7 1000 64 62 IP20

2500063 VL2MF-STS1500-7 bianco traffico, simile a RAL 9016 7 1500 64 62 IP20

Codice articolo Denominazione Colore Numero di 
poli

Lunghezza

[ mm ]

Larghezza

[ mm ]

Altezza

[ mm ]

Grado di 
protezione

2500056 VL2MF-ST500-5 bianco traffico, simile a RAL 9016 5 500 64 87 IP20

https://www.ridi.de/it/go/2500056






https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/ridi-linia-evo/vl2tm-/vl2tm-7?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024








OPZIONI DI COMBINAZIONE  
RIDI LINIA EVO

a 5 poli a 7 poli

BLU = profilo di alimentazione a 5 poli
Alimentazione: 5 x 2,5 mm 2 per cablaggio trifase con selezione della 
fase sull'inserto

LILLA = profilo di alimentazione a 7 poli
Alimentazione: 7 x 2,5 mm2 per cavo di comando aggiuntivo o luce 
d'emergenza

Binario portante VL2TM ...-5  
compatibile con inserto 
VL2...G...-5 / moduli VL2MF...-5

Binario portante VL2TM ...-7  
compatibile con inserto 
VL2...G...-5 / moduli VL2MF...-5
VL2...G...-7 / moduli VL2MF...-7  
(opzione per cavo di comando aggiun-
tivo o luce d'emergenza)





SCHEMA DI ASSEGNAZIONE 
ALIMENTATORE ELETTRICO/BINARIO 
PORTANTE

Cablaggio trifase
Fasi

Cablaggio trifase
Fasi

Conduttore di terra

Conduttore di terra

Conduttore di terra

Conduttore di terra

N	 Conduttore neutro

N	 Conduttore neutro

DALI	 Cavo di dimmerazione 2 o neutro N luce d'emergenza

DALI	 Cavo di dimmerazione 1 o fase L luce d'emergenza

a 5 poli

a 7 poli
I poli DALI possono essere utilizzati anche come circuito luce d'emergenza.
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Cablaggio trifase
Fasi

Cablaggio trifase
Fasi

Circuito 2	 DALI

Circuito luce d'emergenza 2	 NL-L

Circuito luce d'emergenza 1	 NL-L

Cavo di dimmerazione 1	 DALI

Cavo di dimmerazione 2	 DALI

Conduttore neutro	 N

Conduttore di terraConduttore di 
terra

Conduttore di terra

Conduttore di terra

Conduttore di terra

Conduttore di terra Conduttore di terra

DALI	 Circuito 2

NL-N	� Circuito luce  
d'emergenza 2

NL-N	� Circuito luce  
d'emergenza 1

Cablaggio trifase
Fasi

N	 Conduttore neutro

DALI	 Cavo di dimmerazione 2

DALI	 Cavo di dimmerazione 1

N	 Conduttore neutro

DALI	 Cavo di dimmerazione 2

DALI	 Cavo di dimmerazione 1

a 14 poli

a 13poli



SCHEMA DI ASSEGNAZIONE DELLE PRESE 
ELETTRICHE/INSERTI

Cablaggio trifase	 L3
Selezione della fase  
tramite	 L2

Contatti scorrevoli	 L1

Cablaggio trifase	 L3
Selezione della fase  
tramite	 L2

Contatti scorrevoli	 L1

N	 Conduttore neutro

N	 Conduttore neutro

5 -	 DALI Cavo di dimmerazione 2 o neutro N luce d'emergenza

4+	 DALI Cavo di dimmerazione 1 o fase L luce d'emergenza

a 5 poli

a 7 poli

Cablaggio standard su L2

Cablaggio standard su L2









ACCESSORI

DISPOSITIVO DI SOSPENSIONE BINARIO PORTANTE

Codice articolo Denominazione Descrizione del prodotto

2200009/L300 VL2THS-3M
Dispositivo di sospensione con cavo da 3,0 m e occhiello per RIDI LINIA EVO, 
regolabile, max. 20 kg, 1 unità

2200009/L500 VL2THS-5M
Dispositivo di sospensione con cavo da 5,0 m e occhiello per RIDI LINIA EVO, 
regolabile, max. 20 kg, 1 unità

0205887 VLBP Piastra con occhiello, fissaggio a soffitto, max. 20 kg, 1 unità

0208347 VLSPSO-KH
Tenditore con occhielli + moschettone, regolazione 50 mm, max. 20 kg, 
1 unità

0205888 VLKH Moschettone, dimensioni 50 mm x 25 mm x 5 mm, max. 20 kg, 1 unità

0200251 TRA 008 Catena, zincata, max. 20 kg, peso 0,25 kg/m, 1 unità

0200906 SLKG Gancio a S, max. 20 kg, al pezzo, 1 unità









ACCESSORI

CONNETTORE PER BINARI PORTANTI IP20 (MECCANICO/ELETTRICO)

Codice articolo Denominazione Descrizione del prodotto

2200003 VL2TV-5 Connettore per binari portanti per RIDI LINIA EVO, 5 poli, IP20, 1 unità

2200004 VL2TV-7 Connettore per binari portanti per RIDI LINIA EVO, 7 poli, IP20, 1 unità

2200005 VL2TV-13 Connettore per binari portanti per RIDI LINIA EVO, 13 poli, IP20, 1 unità

2200006 VL2TV-14 Connettore per binari portanti per RIDI LINIA EVO, 14 poli, IP20, 1 unità

2200013 VL2TV
Connettore per binari portanti per RIDI LINIA EVO, vuoto, solo meccanico, IP20, 
1 unità





ACCESSORI

ACCESSORI PER BINARI PORTANTI

Codice articolo Denominazione Descrizione del prodotto

2200043 VL2KN-L
Connettore a L in lamiera d'acciaio verniciata a polvere per RIDI LINIA EVO, 
bianco, solo meccanico, IP20, 1 unità

2200044 VL2KN-T
Connettore a T in lamiera d'acciaio verniciata a polvere per RIDI LINIA EVO, 
bianco, solo meccanico, IP20, 1 unità

2200045 VL2KN-X
Connettore a X in lamiera d'acciaio verniciata a polvere per RIDI LINIA EVO, 
bianco, solo meccanico, IP20, 1 unità

2200046 VL2KNE-5 Connettore elettrico per connettori per binari RIDI LINIA EVO, 5 poli, 1 unità

2200048 VL2KNE-6 Connettore elettrico per connettori per binari RIDI LINIA EVO, 6 poli, 1 unità

2200047 VL2KNE-7 Connettore elettrico per connettori per binari RIDI LINIA EVO, 7 poli, 1 unità



94 95

Codice articolo Denominazione Descrizione del prodotto

2200024 VL2TVE-MH
Attrezzo per l'installazione di alimentatori di rete e connettori per binari 
portanti per RIDI LINIA EVO, 1 unità

2200011 VL2TE
Tappo di chiusura per binario portante RIDI LINIA EVO, bianco, plastica, IP54, 
1 unità

2200007 VL2T-SFK
Tappi di chiusura destro e sinistro per l'alimentazione in RIDI LINIA EVO VL2T, 
1 set

2200030 VL2TLA Portacavi esterno per RIDI LINIA EVO, max. 2 x Ø13 mm + 1x Ø11 mm, 1 unità

0208310 VLTLIK Portacavi interno in plastica, 10 unità, attenersi alle disposizioni



FLESSIBILITÀ E SICUREZZA: SOLUZIONI  
DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER  
SISTEMA A FILA CONTINUA RIDI LINIA EVO

Nel valutare le soluzioni di illuminazione è 
essenziale pensare anche all'illuminazione 
di sicurezza salvavita in caso di interruzione 
della corrente. La componibilità e la flessibili-
tà del sistema a fila continua RIDI LINIA EVO 
si estende anche agli elementi modulari e 
consente di realizzare soluzioni illuminotecni-
che complete.
Che si tratti di una versione con batteria 
singola integrata o di una versione con 
batteria centrale per il collegamento a 
un'alimentazione di sicurezza centralizzata, 
c'è l'elemento modulare per l'illuminazione di 
sicurezza e la segnalazione vie di fuga adatto 
a ogni esigenza.

Tutti gli inserti LED VL2E/S/P nella versione aggiuntiva ED sono dotati di un elemento luce d'e-
mergenza completamente automatico con dispositivo di test autonomo integrato e spia di stato 
(LED rosso/verde). Progettati per il funzionamento continuo e dotati di una batteria ricaricabile di 
3 ore esente da manutenzione.

ELEMENTI MODULARI LUCI DI SICUREZZA BATTERIA SINGOLA

Inserti LED VL2E/S/P nella versione aggiuntiva ED per l'illuminazione vie di fuga

Elementi modulari luci di sicurezza batteria singola per l'illuminazione vie di fuga. Montaggio semplice su binario portante VL2TM.

Rivenditore di prodotti alimentari, 
Balingen, Germania
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Elemento modulare VL2MF-NL-BNT per l'illuminazione vie di fuga

Elemento modulare luci di sicurezza LED da 
montare su binario portante VL2T. Modulo 
in profilo di alluminio estruso, verniciato a 
polvere in bianco, argento (-SI) o nero (-SW). 
Clip in acciaio per molle per il fissaggio al 
binario portante. Lenti intercambiabili incluse 
(simmetriche, asimmetriche e via di fuga).

Versione aggiuntiva EB3:
Inserto con batteria singola elemento luce 
d'emergenza e batteria NiMH esente da ma-
nutenzione per circuito di standby di 3 ore.

Versione aggiuntiva ED3:
Inserto con batteria singola elemento luce 
d'emergenza e batteria NiMH esente da ma-
nutenzione per circuito permanente di 3 ore.

Elementi modulari per segnalazione vie di fuga batteria singola con segnali vie di fuga per indicare le uscite d'emergenza Montaggio semplice su 
binario portante VL2T.

ELEMENTI MODULARI SEGNALAZIONE VIE DI FUGA BATTERIA SINGOLA

Elemento modulare VL2MF-HW con segnali vie di fuga

Elemento modulare LED per segnalazione 
vie di fuga da montare su binario portante 
VL2T. Modulo in profilo di alluminio estruso, 
verniciato a polvere in bianco, argento (-SI) 
o nero (-SW). Clip in acciaio per molle per 
il fissaggio al binario portante. Distanza di 
riconoscimento 32 m. Nelle versioni di tipo B 
(freccia a destra/sinistra) e di tipo C (freccia 
in basso). Diffusore del segnale vie di fuga in 
PMMA resistente ai raggi UV.

Versione aggiuntiva ED:
Inserto dotato di elemento luce d'emergenza 
completamente automatico con dispositivo di 
test autonomo integrato e spia di stato (LED 
rosso/verde). Progettato per il funzionamento 
continuo e dotato di una batteria ricaricabile 
di 3 ore esente da manutenzione.

Lenti intercambiabili incluse 

(simmetriche, asimmetriche, via di fuga)
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ELEMENTI MODULARI SEGNALAZIONE VIE DI FUGA BATTERIA CENTRALE

Elementi modulari per segnalazione vie di fuga batteria centrale con segnali vie di fuga per indicare le uscite d'emergenza  
Montaggio semplice su binario portante VL2T.

Elemento modulare VL2MF-HW con segnali vie di fuga

Elemento modulare LED per segnalazione 
vie di fuga da montare su binario portante 
VL2T. Modulo in profilo di alluminio estruso, 
verniciato a polvere in bianco, argento (-SI) 
o nero (-SW). Clip in acciaio per molle per 
il fissaggio al binario portante. Distanza di 
riconoscimento 32 m. Nelle versioni di tipo B 
(freccia a destra/sinistra) e di tipo C (freccia 
in basso). Diffusore del segnale vie di fuga in 
PMMA resistente ai raggi UV.

Versione aggiuntiva Z:
Inserto per alimentazione di riserva centraliz-
zata da 230 V CA/CC (circuito di standby).

Versione aggiuntiva Z-UR:
Inserto con relè di commutazione per  
alimentazione di riserva centralizzata da 
230 V CA/CC (circuito permanente).

IL
LU

M
IN

A
ZI

ON
E 

DI
 S

IC
UR

EZ
ZA











SOLUZIONI DI CONTROLLO LUMINOSO PER LUNGHE DISTANZE PER IL SISTEMA A 
FILA CONTINUA RIDI LINIA EVO

Molto più di un semplice controllo luminoso. Il sistema di controllo 
dell'illuminazione e degli edifici APCON di RIDI Group soddisfa i requi-
siti di riduzione del consumo energetico degli impianti di illuminazione. 
Riduce le emissioni di CO2 e aumenta la vita utile, riducendo la potenza 
fino a spegnere completamente l'impianto di illuminazione grazie 
all'uso di sensori. APCON offre un'ampia gamma di pratici strumenti 
operativi, come touch panel, app, dimmer, accoppiatori a pulsante e 
la possibilità di collegare pannelli di controllo specifici per l'utente. Gli 
adattamenti ai cambi di destinazione d'uso o agli ampliamenti sono 
facili da realizzare e garantiscono la massima flessibilità.

APCON

Servizio logistico, 
Hechingen, Germania
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VARIETÀ DI FUNZIONI

Le possibilità illimitate del sistema a fila continua RIDI LINIA EVO incontrano la varietà delle opzioni funzionali del sistema di controllo dell'illuminazio-
ne e degli edifici APCON. La scelta spazia dal semplice rilevamento del movimento a requisiti personalizzati, come il controllo degli accessi agli edifici 
o il controllo dei tendaggi.

Funzione

Controllo via cavo P P P P

Controllo via radio P

Rilevamento di presenza/movimento P P P P

Controllo in funzione della luce diurna P P P P

Integrazione di elementi di accensione per il funzionamento P P P P

Controllo scenari P P P

Controllo orari P P P

RGB/RGBW/RGBWW P P P

Tunable white P P P

Human Centric Lighting/HCL P P P

Touch panel/display per la visualizzazione e il comando P P P

Vista da web per la visualizzazione e il comando P

Monitoraggio energia P

Collegamento al sistema di gestione edificio P

Opzione di accesso remoto P

Requisiti personalizzati P

EASY EASY BLE INDIVIDUAL UNLIMITED

Ulteriori informazioni su APCON
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https://www.ridi.de/it/gestione-della-luce/ridi-apcon-general?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024
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Figura Cod. art. Designazione sensore Versione sensore 
- interfaccia

Versione 
sensore - 
tipo

Campo di 
rilevamento

Altezza di 
montaggio

Schemi 
elettrici 

Pagina 110

Funzione

2500015 VL2MF-S500-13PD9-M-1C-L2 Contatto di 

accensione

Master A 2-5 m A1 Controllo in funzione di valore di 

soglia luce diurna e presenza

2500016 VL2MF-S500-7PD9-S-R5 Slave A 2-5 m A1

2500019 VL2MF-S500-13PD4-M-1C-L2 Contatto di 

accensione

Master B 2-10 m A1 Controllo in funzione di valore di 

soglia luce diurna e presenza

2500020 VL2MF-S500-7PD4-S-R5 Slave B 2-10 m A1

2500021 VL2MF-S500-13PD4-M-1C-GH-L2 Contatto di 

accensione

Master C 5-16 m A1 Controllo in funzione di valore di 

soglia luce diurna e presenza

2500022 VL2MF-S500-7PD4-S-GH-R5 Slave C 5-16 m A1

2500017 VL2MF-S500-13PD9-M-DA2 DALI Broadcast Master A 2-5 m A2 Controllo in funzione di luce 

diurna e presenza

2500018 VL2MF-S500-13PD9-S-R10 Slave A 2-5 m A2

2500023 VL2MF-S500-13PD4-M-DA2 DALI Broadcast Master B 2-10 m A2 Controllo in funzione di luce 

diurna e presenza

2500024 VL2MF-S500-13PD4-S-R10 Slave B 2-10 m A2

2500025 VL2MF-S500-13PD4-M-DA2GH DALI Broadcast Master C 5-16 m A2 Controllo in funzione di luce 

diurna e presenza

2500026 VL2MF-S500-13PD4-S-GH-R10 Slave C 5-16 m A2

2500027 VL2MF-S500-13PD4-M-DA2-TL DALI Broadcast Master B 2-10 m A3 Controllo in funzione della luce 

diurna

2500028 VL2MF-S500-13PD4-M-DA2GHTL DALI Broadcast Master C 5-16 m A3 Controllo in funzione della luce 

diurna

Accessori:

Moduli sensore:

Figura Cod. art. Denominazione Breve descrizione Categoria

0209282 IR-ADAPTER-BLE SMARTPHONE Adattatore IR per smartphone, per il controllo di 

sensori a infrarossi telecomandati

Altri accessori
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https://www.ridi.de/go/2500027
https://www.ridi.de/go/2500028




Slave

DALI Broadcast fila luminosa continua 2c
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UFFICIO OPEN SPACE
Rilevamento di presenza – controllo in funzione della luce diurna – valori di luce individuali
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SCHEMA ELETTRICO A3
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3
2

360°

1
3

1

2

1 2 3

[m] Ø [m] Ø [m] Ø [m]

2,0 17,0 6,4 5,2

2,5 24,0 8,0 6,4

3,0 29,0 9,6 7,6

3,5 34,0 11,0 9,0

4,0 39,0 13,6 –

4,5 44,0 14,4 –

5,0 48,0 16,0 –

10,0 48,0 16,0 –

360°

b

l

[m] l [m] b [m]

5,0 26,0 18,0

6,0 26,0 18,0

7,0 28,0 19,0

7,5 28,0 19,0

8,0 30,0 19,0

9,0–16,0 30,0 19,0

360°

1

1

[m] Ø [m]

1,7 3,0

2,0 3,6

2,3 4,1

2,5 4,5

2,7 4,9

3,0 5,4

3,5 6,3

4,0 7,2

500103

15
4

EASY BLE

ELEMENTI MODULARI VL2MF-S500 CON SENSORI DI PRESENZA E LUCE

Inserto VL2MF con sensore di luce e presenza Bluetooth Low Energy/BLE. Può essere utilizzato come sensore di presenza e/o come sensore di luce 
in una rete Casambi. È possibile controllare direttamente con il sensore master un massimo di 32 inserti DALI collegati tramite interfaccia DALI-2 
integrata in modalità Broadcast (tutti gli apparecchi si comportano allo stesso modo). I sensori di estensione non sono dotati di interfaccia DALI-2, 
ma hanno la stessa funzionalità e vengono utilizzati anche per estendere il campo di rilevamento del sensore master. Configurabili tramite l'app Ca-
sambi. Inserto in profilo di alluminio estruso, verniciato a polvere, bianco (simile a RAL 9016), argento (-SI) o nero (-SW). Clip in acciaio per molle per 
il fissaggio al binario portante. I moduli VL2MF possono essere posizionati in modo variabile tra gli inserti VL2. Adattatore elettrico per il collegamen-
to flessibile dell'alimentazione al binario portante. Codifica cromatica e ottica per facilitare il montaggio. Codifica meccanica per evitare montaggio 
errato (protezione antirotazione). Incluse coperture a lamelle per limitare il campo di rilevamento del sensore.

Versione e campo di rilevamento B Versione e campo di rilevamento C Versione e campo di rilevamento J

APCON EASY BLE



https://www.ridi.de/go/2500036
https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/apcon?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


EASY BLE

SCHEMI ELETTRICI

SENSORI MASTER INTEGRATI CON DALI

SCHEMA ELETTRICO A5
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EASY BLE

Con APCON VL2MF HYBRIDBOX, gli inserti DALI standard del sistema a fila continua RIDI LINIA possono essere combinati a formare un cluster, 
ovvero possono riunire un APCON EASY BLE/ 
indirizzo Casambi per rendere così più chiare le soluzioni illuminotecniche estese, oltre a controllarle e monitorarle in modo intelligente: questo è 
l'HYBRIDBOX Clustering. Più piccola è la griglia dei singoli cluster, maggiore è la flessibilità per la successiva modifica del raggruppamento o del 
cambio di destinazione d'uso.
In questo modo gli inserti DALI vengono gestiti dietro l'HYBRIDBOX in Broadcast, ossia si comportano tutti allo stesso modo. Ciò consente una rapida 
messa in funzione e semplifica la manutenzione. Non sono necessari indirizzi e raggruppamenti complicati per le estensioni o dopo la sostituzione di 
un inserto o di un driver.
Le HYBRIDBOX, ovvero i cluster di inserti, possono a loro volta essere combinate in gruppi diversi e controllate e monitorate insieme. In caso di 
cambio di destinazione d'uso, questi gruppi possono essere nuovamente suddivisi e riorganizzati in base alle esigenze attuali.

Hybridbox
Clustering

Complessità resa semplice, 
chiara e flessibile

Messe München, 
Monaco, Germania



DALI

max.

BLE

Bluetooth
Low Energy

CASAMBI GruppenDALI Broadcast Kreise
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO CLUSTER

Esempi di raggruppamento

>>	� Soluzione particolarmente adatta per ristrutturazioni
>>	� Collegamento degli inserti DALI standard e degli inserti DALI per il 

controllo della luce colorata
>>	� Facilità di pianificazione
>>	� Funzionamento Broadcast degli apparecchi di facile manutenzione 

per una messa in servizio semplice
>>	� Varietà di funzioni per un'ampia gamma di applicazioni
>>	� Soluzione basata sul consolidato sistema radio/mesh Casambi
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https://www.ridi.de/it/lampada-prodotti/apcon?utm_source=p&utm_medium=b&utm_campaign=liniaevo2024


SCHEMA ELETTRICO

INDIVIDUAL

SCHEMA ELETTRICO A4
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Vantaggi di un sistema di controllo dell'illuminazione e degli edifici
•	 	Ulteriore riduzione del consumo energetico
•	 Protezione del clima attraverso la riduzione della emissione di CO2

•	 Requisiti legali per il risparmio energetico
•	 Incentivi
•	 Aumento della vita utile grazie alla riduzione al minimo della potenza
•	 Facilità d'uso
•	 Flessibilità

IL VOSTRO POTENZIALE DI RISPARMIO

La sostituzione con apparecchi LED efficienti di RIDI Group o la progettazione di una nuova installazione in combinazione con il sistema di controllo 
dell'illuminazione e degli edifici APCON garantiscono un investimento a prova di futuro. 

Nuovo impianto con apparecchi a LED 
(ristrutturazione del vecchio impianto 
con sostituzione 1:1)

Nuovo sistema con apparecchi a 
LED e controllo presenza

Fino al  

65% 
di risparmio

Fino al  

70% 
di risparmio

Fino al 

85% 
di risparmio

Nuovo impianto con apparecchi a 
LED, controllo presenza e regolazione 
luce diurna/spegnimento









https://www.ridi.de/it/contatto/cerca-un-referente
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